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obrébka blacharska
attyki

- pnacza wg proj. zieleni na ruszcie stalowym
- mineralna wyprawa tynkarska na siatce

- wefna mineralna 10ecm

- bloczki wapienno-piaskowe, drazone 25¢cm
- tynk cem. wapienny

- oktadzina z drewna na ruszcie

- pustka powietrzna 3 ¢cm

- wetna mineraina 5¢m

- bloczki wapienno-piaskowe 12cm
- styropian 5cm
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izolacja pozioma VY :

bloczki betonowe B15
na zaprawie cementowej M5
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PRZEKROJ A-A
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stropodach 2 206 25, ., 100
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- papa nawierzchniowa modyfikowana SBS drewniane Zalque
- papa podkiadowa modyfikowana SBS rura spust. @100mm T T /
- styropian ekstrudowany, kliny od 15 cm E
- impregnat L e L Q
- strop zelbetowy (wg proj. konstrukeji) e o PR . o ¢
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posadzka na gruncie | S
H.
- wykoriczenie wg rzutéw, gr. 0,5-1,5¢cm ‘ j r} 4
- wylewka betonowa gr. 4,5¢m zbrojona siatka o oczkach 01 Kasa ©
15x15¢m ér. 4,5mm - 6,82m2 | pt gresowe || | e 3 =
- styropian gr. 4,0cm K Q l E = : _tw 9
- plyta zelbetowa (wg proj. konstrukcji) B ™ 9— : ™
- izolacja przeciwwilgociowa 1xfolia PE < ) | — -3
- podktad betonowy, gr. 10cm { } io; 00—28\4’; Qo
- piasek zageszczony, gr. 15cm A [ | I ‘ N~ A
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chodniki z nawierzchnig granitowq . = =i G
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- kostki cigte z granitu ptomieniowanego 10x10cm 8,0cm © ﬂ
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 3,0ecm e -4
- podbudowa z mieszanki z kruszywa tamanego 25,0cm \ stup zelbetowy 25x25¢cm
- piasek stabilizowany cementem 15,0cm
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RZUT PARTERU

drewniane zaluzje
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PRZEKROJ B-B

rzepust z btachy ocynkowanej
Boxio'™ 4 Pachy ooy !
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RZUT DACHU

obrébka blacharska
attyki

OGROD BOTANICZNY PRZY UL. KARCZOWKOWSKIEJ W KIELCACH

Jzgodniono pod wzgledem wymagan higlanicznych
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URZAD MIASTA
KIELCE
Wydziat Architektury
1 Urbanistyki
ul. Rynek 1; 25-303 Kielce

- Podane wysoko$ci parapetéw okien odnosza sie do poziomu wykoriczonego parapetu,
otwér okienny nalezy powiekszy¢, uwzgledniajac jego grubosé (standardowo 2-3¢m).

- Na szpili skrzydet drzwi podano minimalng szeroko$¢ i wysoko§é skrzydta drzwiowego.

- Otwory drzwiowe zwymiarowane zostaly do wykoficzonej posadzki pomieszczenia.

1. niniejszy rysunek stanowi integraing czg$¢ wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywaé go fqcznie z opisem technicznym i projektami wszystkich branz
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