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ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA

OBJASNIENIA:

WYKONANIE NAWIERZCHNI O SZER. 4m Z KOSTKI
PARYSKIEJ NA ISTNIEJACEJ PODBUDOWIE (ZL=1458,0mb)

WYKONANIE NAWIERZCHNI MINERALNEJ STABILIZOWANEJ
O SZER. 2,5m NA ISTNIEJACEJ PODBUDOWIE { ZL=812,5mb)

WYKONANIE NAWIERZCHNI MINERALNEJ STABILIZOWANEJ
O SZER. 1,5m NA ISTNIEJACEJ PODBUDOWIE ( ZL=380,0mb)

WYKONANIE SCIEZKI SZER. 4m O NAWIERZCHNI Z KOSTKI
PARYSKIEJ WRAZ Z PODBUDOWA (ZL=75,0mb)
WYKONANIE SCIEZKI O NAWIERZCHNI MINERALNEJ
STABILIZOWANEJ O SZER. 2,5m WRAZ Z PODBUDOWA
(2£L=114,0mb)




"TECHBOR Techniczna Obstuga Budownictwa Jakub Borowski"
ul. Prusa 29B
27-400 Ostrowiec Sw.
SPRAWOZDANIE Z BADANIA NOSNOSCI E2 PRZEZ OBCIAZENIE PLYTA Nr badania
DYNAMICZNA 1/03/2017
Data badania: 14.03.2017 ‘
Zleceniodawca: GEOPARK Kielce
Budowa: Ogréd Botaniczny w Kielcach.
Badanie wg: ZTVE-StB 97
Sprzet: Ptyta dynamiczna HMP LFG
Pkt Lokalizacja odkszgi’;‘;f:'g’:’“;::;m 2 | Wekatnik nosnosci E2 [MPa)
1 pkt 1 63,2 135,25
2 pkt 2 40,25 86,14
3 pkt 3 80,94 173,21
4 pkt 4 19,38 41,47
5 pkt 5 32,75 70,09
6 pkt 6 52,57 112,50
7 pkt 7 42,86 91,72
8 pkt 8 79,51 170,15
9 pkt 9 54,09 115,75
109 [pkt 10 24,73 52,92
11 pkt 11 88,24 188,83
12 |pkt 12 86,21 184,49
139 |pkt13 31,16 66,68
14 |pkt 14 47,77 102,23
15 |pkt15 73,05 156,33
16 |pkt16 70,09 149,99
17 |pkt 17 13,48 28,85
18 |pkt 18 91,09 194,93
19 |pkt 19 93,75 200,63
20 |pkt20 54,88 117,44
21 pkt 21 63,2 135,25
22 [pkt22 105,14 225,00
23 |pkt23 36,12 77,30
24 |pkt24 46,97 100,52
25 |pkt25 71,66 153,35
26 |pkt26 86,54 185,20
27 |pkt27 63,74 136,40
28 |pkt 28 39,68 84,92
29 [pkt29 17,59 37,64
30  |pkt30 50,45 107,96
31 pkt 31 2417 51,72
32 [pkt32 34,52 73,87
33 [pkt33 41,28 88,34
34 |pkt34 46,86 100,28
35  |pkt35 39,68 84,92

Badanie wykonat: Borowski




