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KONSTRUKCJA CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH

NAWIERZCHNIA MINERALNA

obramowanie elementami
10x10x20cm z granitu

podsypka cem.-piaskowa 1:4
fawa betonowa B10

nawierzchnia mineralna stabilizowana stabilizerem grub. 3cm
np. HanzaVia Stabilizer lub inny réwnowazny

podbudowa z klinca kamiennego 5/31,5 - gr. 15cm

warstwa odsaczajgca z piasku - gr. 15cm

9

X

45
&l & s
=l
kraweznik granitowy fupany
10x25x40cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 - - - - - - —
; b B10 nawierzchnia z kostki granitowej fakturowanej (paryskiej) 30x15x5cm
awa betonowa cietej i ptomieniowanej na wierzchniej plaszczyznie, pozostate boki fupane
(spoinowanie zaprawg cementowsg)
podsypka cem-piaskowa 1:4 - grub. $r. 5cm
podbudowa z mieszanki kruszywa famanego 0/63 - grub.20cm
opornik betonowy warstwa odsgczajgca z piasku - gr. 15cm
12x25x100cm
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI PARYSKIEJ
ZJAZD NA UL. KARCZOWKOWSKA

kraweznik granitowy tupany
10x25x40cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4
tawa betonowa B10

nawierzchnia z kostki granitowe]j fakturowanej (paryskiej) 30x15x5cm
cietej i plomieniowanej na wierzchniej ptaszczyznie, pozostate boki
fupane (spoinowanie zaprawg cementowg)

podsypka cem-piaskowa 1:4 - grub. $r. 5cm

podbudowa z mieszanki kruszywa famanego 0/63 - grub.20cm
warstwa odsaczajgca z piasku - gr. 15cm

ul. KARCZOWKOWSKA
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kraweznik betonowy
15x30x100cm
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