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S.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegolnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach realizacji OGRODU
BOTANICZNEGO ZADANIE Il — Czeéé pdtnocna.

Podstawg opracowania jest Projekt budowlano — wykonawczy opracowany przez IPG Sp.zo.0.w
Krakowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST:

Specyfikacja obejmuje roboty przygotowawcze, budowlane i wykonczeniowe dla zadania opisanego w
pkt. 1.1.

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

S 01.00.00. Roboty przygotowawcze
S 02.00.00. Roboty budowlane

S 03.00.00. Roboty izolacyjne

S 04.00.00 Roboty wykonczeniowe

1.3.2. Niezaleznie od postanowieri Warunkéw Szczegélnych - normy panstwowe, instrukeje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

1.4. Ogdine wymagania dotyczace robét

Podstawa wykonania rob¢t jest Projekt OGRODU BOTANICZNEGO ZADANIE [l — Czesé poinocna.
opracowany przez ,Inter Project Group Sp. z 0.0. , w Krakowie, przy ul. Krélewskiej 5/8.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierad :

Projekt budowlano — wykonawczy OGRODU BOTANICZNEGO ZADANIE 1l — Czese potnocna
Przedmiary robot



Informacje dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacje;
1. Projekt organizacji i harmonogram robot
2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnosé Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia czesé¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegodlnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektows i ST.

Dane okreslone w Dokumentacii projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadawalajgca jako$é elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozbierajace na koszt wykonaway.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna,.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony érodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat
szczegoblny wzglad na:
|) Lokalizacje zaplecza, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
, W pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w spostb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osodb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg miaty $wiadectwa dopuszezenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
$rodowisko.

Materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow administracji panstwowsj. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Okreglenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.

Materiaty ~ wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub f|zyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowa-}

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania



2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czeéci) materiatow z
danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodia uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é i wiasciwosé do Robét i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét niz te, dia ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sig niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej
zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakosc¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie



organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkdw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jakosé zastosowanych
materiaiow | wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Roboét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich dokiadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badah materiatéw i Roboét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogolng opisujaca;

- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$é i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robot,
- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laberatoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmaéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi);

b) czesc szczegobtowa opisujgacy dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloé¢ srodkow transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- Sposob i procedure pomiaréw i badan {rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementow Robdt,

- sposob postepowania z materiatami | Robotami niecdpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona
jakosc Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiaiow oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektoweji ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.



6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

InZzynier bedzie mie¢ zapewnionag mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, kiére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania, | zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodno$c materiatéw | Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw | Robét z Dokumentacjg Projektowa,
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Wyrob budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wiadciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to
znaczy ma wiasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiekiom
budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposob trwaly, spetnienie wymagan podstawowych.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko taki wyrob budowlany , ktory jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego



Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

3) oznakowane polskim znakiem budowlanym

4) wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent o$wiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanege z ta dokumentacjg oraz z innymi przepisami

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budewy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe],

-uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robat,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdéinych elementéw Robét,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
-uwagi i polecenia Inzyniera,

-daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow Robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robodt podiegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

-zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw gectechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,

-dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istoine informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtoZzone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robét.
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(2) Rejestr Obmiardow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréow.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokoty odbioru Robot,

-protokoty narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukgiji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne] ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

a) powierzchnie okien i drzwi na podstawie wymiaréw zewnetrznych ramy w cm,

b) powierzchnie stropodachu jako sume poszczegoinych pofaci po obrysie zewnetrznym minus kominy,

c) powierzchnie scian zewnetrznych i piwnicznych, jako taczng powierzchnie $ciany z otworami
pomniejszong o taczna powierzchnie otworow okiennych i drzwiowych,

d) roboty towarzyszace — wg obmiardw rzeczywistych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly
okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.
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Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie
pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera .

Jakosc i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiordéw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupelniajgcych i Robat poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w
warstwie scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych Robét w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowag i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
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komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robaét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Reboét sporzadzony wg wzoru ustalonege przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1.Dokumentacje Projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
ST.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

zgodnie z ST
8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i

pomiardw zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych .
10. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy penowny termin
odbicru ostatecznego Robdét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

[e> &) NN IS ]

8.4. Odbidr koficowy

Odbidr kofncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,Odbiér ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsg,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dia tej Roboty w Specyfikacii
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe bedg obejmowac:

-robecizne bezposrednig wraz z kosztami,

-wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

13



-podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce
normami i normatywami.
W wyjatkowych przypadkach mozna dopuscié¢ stosowanie innych norm i
przepiséw lecz muszg by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone.

10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wladze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robot
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S$-01.00.10 ROBOTY ZIEMNE

kod CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych przy budowie OGRODU BOTANICZNEGO ZADANIE II —
Czes¢ pétnocna, w Kielcach.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot ziemnych w czasie budowy OGRODU BOTANICZNEGO ZADANIE |l — Czes¢ péinocna, w

Kielcach
1.3.1  Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w ST,
Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.3.2 Okreslenia dodatkowe:

Glebokese wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki — wykop, kidrego glebokoséd jest mnigjsza niz 1 m,
Wykop sredni — wykop, kidrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Wykop gteboki — wykop, ktorego gitebokos¢ przekracza 3 m.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiekiu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

Wskaznik zaggszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
Wg WZoru:

ls= pdflpds
Gdzie:
ps - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?)

pss — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m®).

16



1.4 Ogblne wymagania dotyczace robét
1.4.1. Zgodnos¢ robodt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacija projektowa, SST craz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowiag cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci ustalen poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera , ktéry dokona odpowiednich zmian |
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
1.4.2 Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania robdt Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
Zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cene umowna,

1.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszystkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2. MATERIALY

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Nadmiar ziemi z wykopow, ktéra nie zostanie wykorzystana
nalezy odwiezé na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z optatg za
wysypisko.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzegtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak
tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach
ziemnych musi by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Wykonawca
musi wykonywac roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci.
Musza one gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z =zasadami okreslonymi w
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dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych. Sprzet musi by¢ stale
utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca musi réwniez dysponowac sprawnym
sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.
Inzynier poleci usuna¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom kontraktu i
wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.
Nalezy stosowac¢ koparki o stosunkowo wysokich wydajnosciach, spycharki i
zageszczarki. Do urobku gruntu stabonosnego nalezy stosowad sprzet lekki (np. koparki
chwytakowe) lub dowolny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera w zaleznosci od organizacji
robét przyjetej przez Wykonawce.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu musi byé dostosowany do kategorii gruntu,
jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnos¢
srodkow transportu musi byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wbudowania gruntu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie strefy robot, jak i poza nig. Srodki transportowe poruszajace
sig po drogach poza strefg robét ziemnych musza spetniaé odpowiednia wymagania w zakresie
parametrow technicznych charakteryzujacych pojazdy, w szczegélnosci w odniesieniu do
gabarytow obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obciazajg Wykonawce.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly
wezeéniej zaakceptowane przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze — odtworzenie trasy i punktow nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikacja techniczna oraz poleceniami Inzyniera.

5.2. Odwodnienie pasa robét.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systemow odwadniajacych ujetych w
dokumentaciji projektowej Wykonawca musi wykonac urzadzenia ktore zapewnig odprowadzenie
wod opadowych poza obszar robot ziemnych tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Odprowadzenie wod nie moze stwarzaé szkdéd w terenach
przylegtych ani nawadnia¢ sasiednich odcinkéw robdt. Podczas wykonania wykopéw poleca sie
Wykonawcy takie ksztattowanie pryzmy odspojonego gruntu, aby nie ulegt on nadmiememu
zawilgoceniu uniemozliwiajacego jego uzycie. Jezeli w trakcie wykonania robot ziem nych zostang
stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w dokumentagji projektowej woéwczas roboty
nalezy przerwac¢ i powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera, ktory podejmie decyzje odnosnie
kontynuowania robot.
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5.3. Wykonanie wykopdw

Wykopy musza by¢ wykonane w takim ckresie aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢
natychmiast do wykonania kolejnych robét. W przypadku zamarznietego gruntu mozna go
odspaja¢ tylko do gtebokosci 0,5m powyzej podioza gruntowego. Wykop systemem
mechanicznym przy pomocy spycharek nalezy wykona¢ do poziomu 30cm ponad planowang
rzedng robét ziemnych. Pozostaty warstwe nalezy usunaé bezposgrednio przed wykonaniem
podbudowy lub warstw podsypkowych po uprzednim zageszczeniu podtoza sposobem recznym
przy matych powierzchniach albo spycharkami lub roéwniarkami przy powierzchniach wiekszych
( ponad 500m?)

5.4. Zageszczenie gruntu w wykopach.

Zageszczenie gruntu w wykopach — w podiozu nawierzchni, okreslane jest na podstawie:

- wskaznika zageszczenia s

- modutu odksztaicenia E;

- albo innej metody zaakceptowanej przez Inzyniera

Wskaznik zageszczenia ls, wyznaczony na podstawie badan gestos$ci objetosciowe] szkieletu
gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podifoza wykopu oraz maksymalne;
gestosci objetosciowe] (Pds) szkieletu gruntu okreslonej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-
88/B-04481.

Badania zageszczenia i nosnosci moga by¢ przeprowadzone zgodnie z PN-S5-02205:1998 przy
uzyciu ptyty o srednicy D = 300mm.Miarg zageszczenia jest wskaznik odksztalcenia |, jako
stosunek uzyskanych wartosci modutu odksztalcenia wtornege E; do modutu odksztatcenia
pierwotnego E; , a nosncs¢ okreslona jest na podstawie otrzymanej wartosci wtérnego modutu
odksztatcenia E, Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych musi
spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), i powinien
wynosié¢ 0,97.

Dla kontroli zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modulu odksztalcenia,
wymagania sg nastepujace:

- dla gruntéw sypkich I, 2,2

- dla gruntéw spoistych [, 2,0

- modut wtdrny E; 60 Mpa

Liczba badan wskaznika zageszczenia Is lub witdrnego modutu odksztatcenia E: musi byé zgodna z
normg PN-S-02205:1988 i musi wynosi¢ dla podtoza w wykopach — nie mnigej niz 1 do 2 pomiaréw
w przekroju poprzecznym (w zaleznosci od szerokosci od wykonywanych pomiaréw co 50m)

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie speiniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci s,
podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg cokreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzynierowi.

5.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlana. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdow , ktdre nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
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Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.6. Dokladnos¢ wykonania wykopow.

Dopuszcza sie nastepujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie moga rézni¢ sie od projektowanego wykopu o wiscej niz  10cm a
krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman

- roznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczac +2cm i —
3cm

5.7. Urzadzenie odktadu.

Miejsce odkitadu, dostosowane do zakresu robdt, okresla Wykonawca, ktory musi uzyskacé
pisemng akceptacje Inzyniera. Odklad nalezy wykonywaé warstwami grubosci 0,5m po
oczyszczeniu podfoza z rodlinnosci i humusu. Powierzchnie odkiadu nalezy wykonaé¢ ze
spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego odptywu wody. O ile to konieczne odktad nalezy
odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego. Po wykonaniu robdt kubaturowych dla celdw
zasypki nalezy zebrac czesciowo ziemie z odktadu. Po tej operacji staraniem Wykonawcy odkiad
nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego tzn. wyplantowa¢ teren, odwodni¢ go i zahumusowacd
warstwa grubosci 5cm z obsianiem. JezZeli odkiad jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on
naruszac statecznosci zbocza.

Otoczenie i skarpy odkiadu po =zakonczeniu robét doprowadzic - wyréownaé do stanu

pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola wykonania wykopdw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projekiowej i SST. W czasie kontroli szczegolng
uwage nalezy zwroci¢ na:

- odspajanie gruntdow w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,

- doktadnosc wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

- zageszczenie gomej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w punkcie 5.2

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST S-00.00.00 pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m* (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00.00 pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace piatnosci podano w ST S-00.00.00 pkt. 9.
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9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach I-V kategorii obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas wykonywania,
zageszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
rozplantowanie urobku na odkfadzie,
wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,
- urzadzenie, zagospodarowanie i rekultywacje terenu odkiadu
prace odbiorcze

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy w tym w szczegélnosci:

Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.
PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
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S-02.00.10

KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

kod CPV 45262310-7

Zbrojenie

kod CPV 452623114

Betonowanie konstrukcji
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace realizacji
robot betonowych i zelbetowych przy budowie OGRODU BOTANICZNEGO ZADANIE || — Czest
pétnocna, w Kielcach

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich robot betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie
budowy budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i
wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmujg konstrukeyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony
fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe maja zastosowanie do budowy
fundamentow, wypetnien z chudego betonu i innych robét.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie: fundamentéw i Scian zelbetowych, nadprozy wiencow,
belek i podciagéw zelbetowych, schodéw stropéw i stropodachow w konstrukcji zelbetowe;.

1.3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z zamieszczonymi w ST, Wymagania ogdélne” pkt. 1.4.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robdt zwigzanych z wykonywaniem elementéw
betonowych zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i ukiadanie mieszanki betonowej
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

1.4.1. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$é¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chodby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawey, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci ustalen poszczegéinych dokumentdw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera , ktéry dokona odpowiednich zmian |
poprawek.

W przypadku rozbieznoéci, opis wymiarow waznigjszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie w trakcie budowy nastepujace  Informacje:
1. Harmonogram i kolejnos$¢ prac betonowych
Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

2

3. Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa

4. Swiadectwa jakos$ci przedstawione przez producenta
5

Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.
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1.4.2 Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.
Zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszystkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2 MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiaféw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2 Szalowanie

2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkéw
Deski i skiejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy szalunkow

2.2.2 Plyty deskowania
Sklejka typowa uzywana do szalunkéw. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy
ksztattowe;
Do taczenia deskowan nalezy stosowac ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stalej
lub zmiennej dlugosci, nie posiadajgce elementéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu
otworow o $rednicy wiekszej niz 25 mm

2.2.3 Srodek anty-przyczepny
Aktywne chemicznie srodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem
znajdujacym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzis
substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan
Bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci 0d 100 do 110 s ( w uniwersalnej

skali Saybolta) w temp. 40 stopni C, oraz temperaturze zapionu wyzszej od 150 stopni C, w
otwartych pojemnikach.
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2.3 Zbrojenie

2.3.1 Zebrowana stal zbrojeniowa

2.3.2

2.3.3

2.4

2.41

2.4.2

243

244

Zbrojenie glowne nalezy wykonac z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali A-llI (34GS), A-O
(STO). Musi ona spetnia¢ wymagania aktualnych norm.

Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki aktualnych normy
Materialy pomocnicze

Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm — miekki. Podktadki
dystansowe pod zbrojenie musza odpowiadac¢ celom jakim maja stuzyé.

Sktadniki mieszanki betonowej
Cement
Do stosowania dopuszczone moga by¢ tylko cementy spetniajace wymagania aktualnych norm.

Woda

Czysta woda, nie zawierajaca olgju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancii
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia,
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie skladowane
na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymato$é badana przez éciskanie w cylindrze zgodna z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

- 0znaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,

- bznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- 0znaczenie zawartosci grudek gliny, kidre oznacza sig podobnie, jak zawarto$é zanieczyszczen
obecych,

- 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jej
petnych badan wg normy PN-B-06712.

Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie domieszek i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, opodzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie
betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, $rodkéw do pielegnacii betonu.

Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4.
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Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera . Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki
jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajace;
zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostalych wymagan przez betony w ktérych
zastosowano domieszke.

3 SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inzynierem,

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4 TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
4.2 Transport materiatow

Mieszanke betonowa i wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w
sktad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowad
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

4.3 Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;j

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw- betoniarek

Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opozniajacych wigzanie moze zmienié
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i Inzyniera.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace zasad wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 5.
5.2 Szalunki
52.1 Wykonani deskowan

Przed przystapieniem do wykonywania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgosnosc osi i poziomdw
oraz zgodnos¢ wymiaréw z rysunkami . Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana
jest zgoda Inzyniera.

Przed utoZzeniem betonu nalezy uformowac i wygltadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie
usunag¢ luzna ziemie.
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Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je
ustawi¢ w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztaltu, potozenia i
wymiarow wymagane w WTWOQO, rozdz.5.

Nalezy dopasowa¢ potgczenia szalunkoéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. llosé potaczen
nalezy ograniczy¢ do minimum.

Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i piyt, deskowania
nalezy wzmacnia¢ 25mm taéma stalowa

Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalezy
ksztattowa¢ zgodnie z projektem.

Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podioze zgodnie z WTWO, rozdz.5.

5.2.1 Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

5.2.2

5.2.3

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla
prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyZzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy
przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt
wiasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegaja powyzszym warunkom i
muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera

Przygotowanie powierzchni deskowan

Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzié w kontakt z betonem przed przystapieniem
do prac opisanych ponizej powinny zostaé gruntownie oczyszczone z pozostatosci
wezesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtémie
uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.

Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usunaé wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci
metali.

Przed zainstalowaniem ptyty maja by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu.
Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30 dniach nie powinien by¢ toksyczny.

Rozbieranie deskowan

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia konstrukcji bedace skutkiem usuwania
deskowania.

Deskowania oraz podpory dla wykonanych konstrukeji ptytowych lub belek powinny pozostaé na
miejscu zgodnie z WTWO, Rozdzial. 6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymato$é 28 dniowa,
ktdra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pismie przez
Inzyniera. Usuwanie  jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczaline.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne z
nich nie moga zosta¢ pod tynkiem.

5.3. Zbrojenie

5.3.1 Przygotowanie zbrojenia

5.3.2

Stal powinna by¢ dostarczona na budowg wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chronié¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

Dodatkowe dokumenty, ktére nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy.

Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegély giecia, zestawienia
stali i uktad zbrojenia.
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5.3.3

Na rysunkach przedstawiajacych sposéb ukiadania zbrojenia nalezy okreslic nastepujace
elementy: wymiary, przekroje, odstepy, ukiad i liczbe pretdéw, oraz polgczenia z oznaczonymi
kodowymi pozwalajgcymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania sie do
szczegotowych rysunkéw roboczych.

Zbrojenie nalezy przygotowac¢ zgodnie z norma PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7.
Wszystkie prety muszg by¢ giete na zimno.

Uktadanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usungé wszelkie ztuszczenia hutnicze, ttuszcz, ziemie, oraz
inne zanieczyszczenia

Zabezpieczenie, odstepy i ukladanie zbrojenia:
Powinno by¢ uktadane zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotami i uwagami podanymi
w rysunkach
- jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowaé nastepujaca otuline:
- konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm
- konstrukcje majace kontakt gruntem i atmosferg; 50 mm
- §ciany konstrukcji zawierajgce substancje ptynne: 50 mm
- konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani

substancji ptynnych: plyty oraz sciany i belki 40 mm

- polaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami
podanymi na rysunkach,

- wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodne z WTWO rozdz. 7.

- zbrojenie otwordw: jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku
otworu
(zaréwno w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o
przekroju
réwnym potowie zbrojenia jakie byloby umieszczone w miejscu gdzie
wystepuje
otwor, gdyby go nie byto. Os dodatkowej wiazki pretéw musi znajdowac sie w
odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokow otworu.

- spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera

- gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za
wyjatkiem przypadkow kiedy zachodzi koniecznosé przeformowania
przygotowanych w warsztacie pretow. Przed kazdym przeformowaniem
pretdw na miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢ to z Inzynierem.

5.4. Betonowanie

5.4.1

Produkcja betonu i ustalanie skfadu mieszanki betonowej
a) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwdrni betonu znajdujacych sie w

poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robdt nie dopuszcza sie
przygotowania mieszanki na miejscu budowy.
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b) Wymagany sktad mieszanki betonowej ( dane ogalne)

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawié
projektowany skfad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji badan wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium,
powinny zostac przestane Inzynierowi. Nie wolno ukfadaé¢ mieszanki betonowej przed
zatwierdzeniem jej przez Inzyniera.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualngj
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki , wykorzystujacy te sktadniki,
spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki
atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci Inzyniera, dla poréwnania z wynikami badan
mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowod, ze dotyczy biezgcej
produkcji wytworni.

Projekt mieszanki betonowej dla betondw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

- projektowana 28-dniowa wytrzymalto$¢ betonu powinna wynosi¢ 20 Mpa
jezeli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna
kruszywa nie powinny przekraczac¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji
nie zaleca sig inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje Inzynier

- maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0,60 w proporcjach wagowych,
chyba, ze Inzynier wyda inne pisemne instrukcje.

- maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna
wynosi¢ 320 kg/m3

- zawartosc catkowita powietrza 2-4%

- opad betonu.

- fundamenty: 70 — 80 mm
- &ciany, ptyty i belki: 50-75 mm
- stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢, czy wyniki badan mieszanki betonowe| sg zgodne z wynikami testéw opadu
betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale
tylko przy pomocy dodatkéw plastyfikujgcych, a nie przez dodawanie wody.

c) Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢
metryke dostawy zawierajgca informacje zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6
oraz wymaganiami stawianymi przez Inzyniera.

d) Badania materiatéw i mieszanki

Powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami okreslonymi powyzej,
dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli jako$ci.

5.4.2. Ukfadanie mieszanki betonowej
a) Na co najmniej 2 dni przed przystapienie do ukiadania mieszanki betonowej nalezy

powiadomic o tym Inzyniera, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordw i innych
elementéw majacych sie znajdowac w betonie.
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5.4.2

543

5.44

b) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegaé zgodnie z zaleceniami przedstawionymi
w WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

c) Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o
deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm.

d) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

e) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usunaé z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podkiadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzyé. Przed
ufozeniem betonu nalezy posmarowac wszystkie drewniane elementy deskowania.
Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inzyniera przed
utozeniem betonu.

Podawanie betonu przy pomocy pompy

a) Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgoda Inzyniera
jezeli w jego opinii pompowanie betonu nie da odpowiednich efektéw koricowych, wykonawca
powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

b) Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

- wykonawca powinien dysponowac na miejscu, podczas betonowania gotowa
do pracy pompa, transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania,
lub innym systemem zaaprobowanym przez Inzyniera pozwalajacym na
odpowiednie rozlozenie betonowania w czasie i unikniecie powstawanie
niepozadanych szwow roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego
sprzetu.

- minimalna $rednica przewodu tloczonego 100 mm

- jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii Inzyniera nie
funkcjonujg prawidtowo, nalezy je wymienié.

- do betonowania nie wolno uzywaé przewodoéw aluminiowych

- kontrola jako$ci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na
opad i do prob cylindrycznych maja by¢ pobierane na koncu kazdej partii.

Zageszczenie betonu

Beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujacych z minimalna
czestotliwoscia 8000 o\min i odpowiednia do zageszczenia betonowanej sekeji amplituda. Przed
rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie co najmniej 3 gotowe do
pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia
przedstawione w WTWO. rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczania
pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacii wibrowanego betonu, lub
wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu
podczas wibrowania.

Uktadanie betonéw przy upalnej i chfodnej pogodzie

a) Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw mieszanki betonowej powinno odbywag
sig zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz. 6. Nalezy zastosowad specjalne metody

pielegnacii betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet
jesli nie sg one wymagane w WTWO, rozdz.6. Domieszki redukujace zawartosé wody oraz
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5.4.5

5.4.6

5.4.7

opozniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia nieréwnosci
powierzchni po pracach wykonczeniowych maja by¢ stosowane w ilogciach zgodnych z
zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury
wyzszej od 30 stopni C. W celu unikniecia podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed
zmieszaniem schiodzi¢ sktadniki mieszanki.

b) Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowa nalezy uktadaé i zabezpieczad zgodnie z wymaganiami podanymi w
WTWO, rozdz. 6. Mieszanki nie wolno ukiadaé na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub
oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewneltrznej nizszej
lub réwnej 4 stopnie C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez Inzyniera. Beton
zniszczony przez przemarzniecie musi byé usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

taczenie ze starym betonem.

Powierzchnie starego betonu nalezy skué i oczyécié¢ az do usuniecia kruszywa. Powierzchnie
kontaktowe nalezy pokry¢ $rodkiem wigzacym, ktérego typ musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy i $rodka wigzgcego powinny spetniaé pisemne
instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadaé szczegélnym warunkom okreslonym w
projekcie. Wymaga sie od producenta srodkéw wigzacych dostarczenia na pismie instrukcji
stosowania.

Drobne naprawy

a) Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode Inzyniera co
do sposobu wykonania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystapieniem do
betonowania wykonawca powinien przedstawié Inzynierowi do akceptacji probki mieszanki w
stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupeien betonu powinna by¢ zgoedna co do koloru i
faktury ze stykajacymi sie z nig powierzchniami betonu.

b) Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione
bezskurczowg niemetaliczna zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do
przylegajacego betonu.

c) Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma byé usuniety az do odstoniecia zdrowego
betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadte do
powierzchni betonu. Nie dopuszcza sig ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzer ma by¢
wypetniona niemetaliczna bezskurczowa zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw | zamowieniem
materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy , gdyz niektére srodki wigzace nie nadajg sie do
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja przedstawic¢ przekonsultowac z
przedstawicielem producenta $rodkow wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskad
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i przed przystgpieniem do prac
przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacii

Prace wykorniczeniowe

a) Normalne wykoriczenie §cian:

Natychmiast po usunigciu deskowan nalezy uzupetnicé braki i skuc wszystkie nierownosci
powierzchni, a wstawki betonu maja byé¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej
powierzchni sciany musza by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu.

b) Gtadkie wykonczenia powierzchni:
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Natychmiast po usunigciu deskowan i naprawie powierzchni nalezy je przetrzeé $rednioziarnistym
kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawa murarska z drobnym piaskiem.
Kontynuowac tarcie az do usunigcia nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni.

Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda Az do uzyskania gtadkiej
powierzchni.

Po wyschnigciu w celu usunigcia pyiu i kurzu, przetrzeé $ciane tkanina jutowa.
Powierzchnia betonu powinna by¢ wykonczona w sposéb gwarantujacy uzyskanie gtadkiej
powierzchni nadajacej sie do malowania.

c) Wygladzenie powierzchni;

Powierzchnie nalezy wygtadzac packa drewniana, kielnia drewniana, itp.
Wykanczac szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej
Wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami metalowymi.

d) Wykanczanie piyt i podtdg:

Piyty i podtogi maja by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie do
osiagnigcia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i
usunigciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego sie w stanie plastycznym.
Wyrownanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przylozenie 3 metrowej przykiadnicy.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢ swiezo
zarobionym betonem, wyréwnad, zagesci¢ i ponownie poddaé pracom wykonczeniowym,

e) Kolejnosc¢ prac wykonczeniowych

Wykonczenie powierzchni betonéw nalezy wykonywaé w nastepujace; kolejnoéci:
- sciany fundamentowe

- &ciany i ptyty

- przejscia

- plyty zewnetrzne i przejécia boczne

- pozostate

f)  Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny byé chronione przed zniszczeniem
mechanicznym a w przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziafaniem chemikaliéw, $rodkow i materiatow metalowych oraz innych srodkow powodujgcych
zabrudzenia.

5.4.8. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementéw.

a) Sciany
Wgtebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wieksze niz:

- 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m
potoZzona
jest na najwyzszym punkcie.

- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest
na najwyzszym punkcie.

- 10 mm na catej wysokosci $ciany.

Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci $ciany nie powinny przekraczaé 5 mm.
Wszelkie defekty wykonania $cian powinny zosta¢ naprawione zgodnie z zasadami okreslonymi
w punkcie 5.4.7,

b) Plyty
Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom co do tolerancii;

32



Nieréwnosci powierzchni plyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku.
Sprawdzenia dokonuje sig przyktadnica 3 m diugosci potozong na najwyzszym punkcie.
Wzniesienia na wykonczonej plycie powinny sie miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem ptyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace gwarantowaé odplyw do rynien
podtogowych lub kanatow, ktére powinny dobrze spefniaé swoje zadanie, pomijajac tolerancje.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowili.
Spadki nalezy poprawic, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w
grubosciach ptyt nie powinny byé¢ wieksze niz 5 mm i powinny spelnia¢ okrelone powyzej
wymagania

5.4.9. Pielegnacja betonu

a) Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymaniu betonu w stanie ciagtej wilgotnosci w
ciagu:

- 7 dniw przypadku uzycia cementu portlandzkiego
- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego

Wybor metody pielegnac]i betonu zalezy od opinii Inzyniera

b) W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powlokami, farba, materiatami
cementowymi lub innymi materiatami wykofczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow
do pielegnacji betonu upewni¢ sig czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku
wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacii uzywaé tylko wody

c) Przez caly czas gdy beton podiega pielegnacji, deskowania $cian powinny pozostawac na
miejscu, w celu zmniejszenia odplywu wody i wysychania betonu.

Srodek do pielegnacji betonu ( jesli jest dopuszczony ) powinien by¢ stosowany zaraz po
usunieciu deskowan

Powierzchnie eksponowane powinny byé caty czas zraszane.

d) W trakcie pielegnaciji betonu w plytach i wiencach nalezy:

Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatow wetnianych
utrzymywanych w ciggtej wilgotnosci.

Przykrywac 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywaé w wilgotnosci.
Stale zraszac¢ eksponowana powierzchnie

Jesli dodatkowe wykonczenie plyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowaé $rodek
pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych srodkow z
materiatami uszczelniajacymi lub innymi, ktdre bedg stosowane w przysziosci.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymaé wymagana stata wilgotnogé
na catej powierzchni ptyt wykonawca powinien ckreslié ja i przedstawi¢ do zatwierdzenia
Inzynierowi.

e) Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiegaé zgodnie z WTWO,
rozdz. 6. Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zostaé¢ naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 6
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
- szalunkoéw

- zbrojenia
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- cementu i kruszyw do betonu

- receptury betonu

- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- doktadnosci prac wykonczeniowych

- pielegnacji betonu
6.2. Kontrola jakosci betonow.

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwdrni betonu, cementowni oraz
urzadzen dostawcow, producentow, podwykonawcéw wykonawcdw dostarczajgcych materiaty
wykorzystywane do robét objetych niniejszym dziataniem. Wytwormnie betonu musza prowadzic¢
biezgca dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w
WTWO rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robét

Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw roboét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7
7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa;

-1 m3 kubatury stép fundamentowych

-1 m2 plaskich ptyt zelbetowych

-1 m3 kubatury belek i stupéw Zelbetowych

-1 m2 plyty posadzki zelbetowe] wraz z podktadem z betonu B 10
-1 m2 scian zelbetowych

-1 m3 kubatury stopni schodéw zewnetrznych

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST $-00.00.00 pkt. 8.

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikow badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowej.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady piatnosci za roboty podano w ST $-00.00.00 pkt. 9.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykenawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja;
- dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow produkgii
- przygotowanie i montaz zbrojenia ’
- wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan
- dostarczenie i utozenie mieszanki betonowe] z zageszczeniem, pielegnacja i
wszystkimi pracami dodatkowymi
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie z placu
budowy materiatow rozbiérkowych bedacych wiasnoscig wykonawcy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy w tym w szczegolnoéci:

Normy:

PN-B-0110
PN-EN 197-1

PN-EN 934-2
PN-EN 480-1
PN-EN 480-2
PN-EN 480-4
PN-EN 480-5

PN-EN 480-8
PN-EN 480-8

PN-EN 480-10
PN-EN 480-12
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-32250

PN-1SO 6935-1:1998
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-1SO 6935-1/AK:1998

PN-ISO 6935-2:1958
DT-ISO 6935-1:1991

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okreslenia

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dla cementu powszechnego
uzytku.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu
wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpcji
kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci suchej
substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartosci
chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badanie konstrukeji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.
Kruszywa mineralne do betonu.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe
wymagania

Stal do zbrojenia betonu.

Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe

PN 82/H-93215

wymagania
Poprawki PN-ISO 6835-2/AK:1998/Ap1:1999
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. Bl 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia

PN-1SO 3443-8

Zwigzane normatywy:

betonu. Gatunki

Tolerancje w budownictwie

WTWO Robét Budowlano-montazowych — Tom 1 — Budownictwo ogdine
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S.02.00.20
ROBOTY MUROWE

kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdine] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murowych przy budowie OGRODU BOTANICZNEGO ZADANIE Il —
Czese péinocna, w Kielcach

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie $cian wewnetrznych konstrukcyjnych i scian dziatowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej] SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST
Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST $-00.00.00 ,\Wymagania ogolne” pkt 1.4.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w ST S-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Cegta silikatowa

Cegty petne i bloki drgzone do wykonania scian gr. 8,5, 12, 18 cm
Wymagania: nasigkliwos¢ 16%; odpornosé na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen:
gestosc- nie wigcej niz 1,9 kg/dm?® dla cegly petneji 1,5 kg/dm®dla drazonych.

2.3 Woda zarobowa do zapraw

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4 Piasek
Piasek powinien spefnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.”, a w szczegdlnosci:
- nie zawierac¢ domieszek organicznych
- miec¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle”
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Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug wytycznych dla
.Cementow powszechnego uzytku”.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kiére powinno tworzyé jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy
sktadnikow zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robdt

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg co do odsadzek, wyskokow i otwordw.
W pierwsze] kolejnosci nalezy wykonaé $ciany nosne. Scianki dziatlowe nalezy murowaé nie
wezesniej niz po zakonczeniu gcian konstrukcyjnych.

Sciany nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dtugoéci. W migjscu potaczenia murow
wykonywanych nigjednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Cegly ukiadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem $cian.

W przypadku przerwania robét na ckres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
( np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznowieniu robét po diuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzone;
zaprawy.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypemione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych: liczba cegiet uzytych w potéwkach do $cian nosnych
nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowite] liczby cegiet.

Potaczenia murow stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej
sie wigcej niz 5 mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Cegta silikatowa
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegltach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentaciji technicznej.
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztattu cegly, liczby
szczerb i pgknie¢, odpornosci na uderzenia.
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W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prdbe dorazng nalezy jg poddad
badaniom laboratoryjnym ( szczegoélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu)

6.2, Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposab podany w obowigzujgcej normie.

Whyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady prowadzenia obmiardw robdt podano w ST ,\Wymagania ogélne” pkt. 7
Jednostka obmiarows robét jest m? (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robot pedano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty murowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbidr robdt murowych powinien sie oby¢é przed wykonaniem tynkow i innych robét
wykonczeniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zaptata nastepuje za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje :
- dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie scian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy w tym w szczegdlnosci:
Normy

PN-68/B —10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PIN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-12066 Wyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy.
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S-02.00.30
KONSTRUKCJE DREWNIANE
kod CPV 45223800-4

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgji
z drewna klejonego
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1. WSTEP

1.1 . Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych przy budowie OGRODU BOTANICZNEGO
ZADANIE Il — Czes¢ pdtnocna, w Kielcach

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie dzwigary i ptatwi z drewna klejonego w szklarniach ekspozycyjnych (palmiarnia)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST
+Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST $-00.00.00 ,\Wymagania ogoine” pkt 1.4.
2. MATERIALY

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materiatoéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatoéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w ST S-
00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

Drewno klejone.

Warunki normowe okresla PN-EN 1194:2000, PN-EN 408:1999 oraz instrukcje producenta.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé akceptacje przez Inzyniera dostawcy konstrukeji z drewna
klejonego. Dostarczong na budowe konstrukcje nalezy poddac¢ badaniu laboratoryjnemu w
przypadku gdy na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwaja sie jakiekolwiek watpliwosci co do
jej wiasciwosci technicznych.

Elementy wiezby drewnianej muszg speinia¢ warunki PN-EN 408:1998, PN-EN 1194:200 PN-EN
1195:1899 i instrukcje producenta. Gatunek drewna i rodzaj impregnatu wymaga akceptacji
Inzyniera

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST $-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace fransportu podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Przy realizacji konstrukeji wiezby dachowej nalezy uwzglednic:

Warunki techniczne wykonania i odbieru robét budowlanc-montazowych Czesé | - Roboty
ogolnobudowlane. MBIPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.ll,

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Montaz konstrukcji dachu nalezy realizowac w oparciu o szczegdtowe wytyczne z projektu
organizacji robot.

Wiezba drewniana musi spetnia¢ warunki PN-EN 408:1998, PN-EN 1194:200, PN-EN 1195:1999,
Konstrukcje wiezby dachowej z drewna klejonego nalezy wykonaé w zaktadzie zaakceptowanym
przez Inzyniera. Gatunek drewna i rodzaj impregnatu wymaga akceptacji Inzyniera. Odbior
elementéw wiezby oraz impregnacji nastapi przed ich transportem na plac budowy z udziatem
Inzyniera. Potaczenia elementdw wieZzby i uzupeinienie impregnacji nalezy traktowa¢ jako robote
ulegajaca zakryciu. Montaz konstrukeji dachu nalezy realizowa¢ w oparciu o szczegdlowe
instrukcje producenta i wytyczne z projektu organizacji robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0bowiazki Wykonawcy

wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 7
Jednostkg obmiaru robét jest 1 m2 powierzchni potaci dachowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbiorowi podlega jakos¢ drewna uzytego do konstrukeji, sposob taczenia elementow konstrukeji
oraz dokladnosc impregnacii.

Nalezy dokonywac odbioru elementow ulegajacych zakryciu — a w szczegdinosci impregnacji
potaczen. Nalezy dokona¢ odbioru zamontowanej konstrukeji pod wzgledem geometrii, jakosci i
estetyki wykonania.

Odbidr elementdéw wiezby oraz impregnacji nastapi przed ich transportem na poziom
wbudowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zaptata nastepuje za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie elementow konstrukcji do miejsca wbudowania
- odwigzanie elementow sktadowych konstrukgji

- zaimpregnowanie miejsc obrabianych

- wykonanie niezbednych konstrukgji rusztowan i stemplowan
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- zmontowanie konstrukcji
- Demontaz rusztowan i stemplowan
- odbiory i testy zgodnie ze ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy w tym w szczegélnosci:
Normy.

- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.
- PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przepisy zwigzane.

- Praca zbiorowa: Poradnik kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom
l. Budownictwo ogélne. Arkady, Warszawa 1989.

- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

- PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.



S-02.00.40

KONSTRUKCJE METALOWE
kod CPV 45223100-7

Montaz konstrukcji metalowych
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1. WSTEP

1.2 . Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji metalowych przy budowie OGRODU BOTANICZNEGO
ZADANIE Il — Czes¢ potnocna, w Kielcach

1.1. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu elementow
konstrukciji stalowych i fasad aluminiowych szklarni ekspozycyjnych

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz QOkresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogdlne.” pkt 1.4.

Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania projektowanego obiekiu
Aprobata Techniczna - obowiazujaca na wszystkie materiaty produkciji krajowej i importowane
wbudowywane na trwale do konstrukeji. Zgodnie z rozporzadzeniem wykonawczym do ustawy
"Prawo budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych. Jednostkami upowaznionymi do ich wydawania sg Instytuty Badawcze

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét
podanow ST $-00.00.00 ,Warunki ogélne” pkt 1.4,

Przed przystgpieniem do realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
wtasnym kosztem i staraniem oraz przedstawienia do akceptacji Inzyniera n/w dokumentaciji
wykonawczej :

Rysunki warsztatowe opracowane z uwzglednieniem podniesienia wykonawczego

okreslonego w czesci rysunkowej Dokumentacji Projektowe] oraz podziatem na elementy

wysytkowe do transportu i montazu.

Projekt organizacji budowy uwzgledniajacy wytyczne organizacji budowy oraz sprzet

przewidziany do zastosowania przez Wykonawce i warunki budowy. Do projektu organizagii

budowy nalezy projekt transportu, technologii montazu oraz projekty rusztowan i innych
tymeczasowych konstrukcji pomocniczych. Projekt ten powinien zagwarantowacé catkowite
bezpieczenstwo ludzi i montowanej konstrukcji.

Projekt technologii zabezpieczen antykorozyjnych przewidzianych niniejszg Dokumentacja

Projektows. obejmujacy:

- metody przygotowania powierzchni z oddzielnym uwzglednieniem stykow montazowych i
tozysk

— warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zaréwno w wytworni jak i po zmontowaniu
konstrukcji,

- uwzgledniajgc zagadnienie zabezpieczenia antykorozyjnego stykéw montazowych w
trakcie montazu,

- technologie wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych w wytworni oraz na placu
budowy, z uwzglednieniem réznic w zabezpieczeniu poszczegdlnych elementow
konstrukcji, naprawy uszkodzen powlok w czasie montazu i zabezpieczenia stykow
montazowych,

- szczeglly techniczne rozwigzan zabezpieczen antykorozyjnych poszczegdlnych
elementéw konstrukeji, szczegolnie przy dylatacjach i innych elementach wymagajacych
wigkszej starannosci,
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— wymagania w zakresie dozoru wykonywania i kontroli,
— zestawienie materiatow i sprzetu do wykonania pokrycia z podziatem na czes¢ dotyczaca
wykonania konstrukeji i cze$¢ dotyczaca montazu.

2. MATERIALY

2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej i aluminium

Do wyiwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywac stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne
gatunki stali (np. pochodzace z importu) moga by¢ zastosowane przez Wytwérce za zgoda
Inzyniera.

Stal nierdzewna i wykonane z niej profile wediug systemoéw SCHUCO, REYNERS lub Jansen
Aluminiowa konstrukcja fasady wedtug systemu REYNERS o podwyzszonej odpornosci na
dziatanie wilgoci i wysokiej temperatury.

2.2 Tryb postepowania przy dostawach stali

Stal dostarczana na budowe powinna:

- mie¢ trwale ocechowania,

- mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,
kolorowych przywieszek ze znakami,

- spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych

2.3. taczniki i materiaty spawalnicze

Spetnione musza by¢é wymagania PN-89/5-1 0050 i norm przedmiotowych: dla srub
pasowanych, dla nakretek do $rub, dla nakretek niskich stosowanych jako przeciwnakretka,
dla podktadek pod sruby, dla srub montazowych, dla elekirod, dla drutow spawalniczych.
taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z
zapewnieniem ochrony przed korozjg i w sposob umozliwiajacy segregacje na poszczegolne
asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy przechowywaé ponad podioga w suchych,
przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. taczniki i materialty spawalnicze
przeznaczone do wytworzenia okreslone] stalowej konstrukcji mostowej powinny byé
oddzielone od pozostatych.

3. SPRZET

Wytwoérea konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu
obowiazani sg do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu.
Inzynier jest uprawniony do sprawdzenia, czy urzadzenia dZzwigowe posiadaja wazne
Swiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego. Wykonawca na Zadanie Inzyniera jest
zobowigzany do probnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnoéci. Sprawdzenie
powinno odbywac sie w obecnosci przedstawiciela Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1 Transport od dostawcy i sktadowanie stali konstrukcyjnej u wytworcy

Zatadunek, transport, roztadunek i skfadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny
odbywac sie tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji
aktywnych chemicznie i zanieczyszczenn mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali
konstrukcyjne] powinny byé¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na
odpowiednich podporach,

Wyroby ze stali konstrukcyjnej musza posiadac oznaczenia i cechy, ktére muszg byc
zachowane w calym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobdw nalezy przeniesé
oznaczenia na czesci pozbawione oznaczen.

4.2 Transport na miejsce montazu

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na srodki transportu w ten sposéb, aby
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mogty by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacii
lub uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie
eksploatowana. Ze wzgladu na fatwosé ich uszkodzenia szczegdlnie chronione muszg byé
elementy stykow montazowych.

Ze wzgladu na mozliwo$¢é wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukeji nalezy odpowiednio
usztywnic elementy wiotkie na czas zatadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy
naktadkowe czy blachy stanowigce polgczenia musza byé jednoznacznie oznakowane i
umieszczone W miejscu zamocowania przy pomocy $rub montazowych. Elementy
drobnowymiarowe takie jak s$ruby, podktadki, nakretki czy drobne blachy powinny byé
przewozone w zamknietych pojemnikach. Przewozone elementy powinny byé zatadowane w
ten sposob, aby nie przekraczaty zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy PN-
69/K02057 i PN- 70/K-02056.

Przy fransporcie drogowym w wypadku przekroczenia ktdregokolwiek z wymiaréw skrajni lub
dopuszczainych cigzaréw pojazdéw nalezy uzyska¢ zgode DODP i Zarzadéw Drogowych w
miastach prezydenckich, przez kiérych tereny przechodzi trasa przejazdu. Konwdéj przewozacy
czesci nadwymiarowe konstrukcji powinien byé oznakowany i poprzedzony przez oznakowany
samochdd pilotujacy.

4.3 Odbior konstrukeji po roztadunku

Jezeli Zamawiajgcy zawart oddzielnie umowy na: wytworzenie konstrukcji, montaz konstrukgiji
na miejscu budowy, z réznymi podmiotami gospodarczymi, wéwczas Wykonawca montazu musi
dokonac odbioru konstrukcji po roztadunku i naprawieniu uszkodzen powstatych w transporcie.
Odbiér powinien by¢ dokonany w obecnosci Inzyniera. Wytworca konstrukcji powinien
dostarczyc¢ wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie elementy
stalowe, ktore beda uzyte na miejscu budowy np. komplet $rub. Z dostawy wytaczone sa farby i
materiaty spawalnicze, ktdrych stosowanie jest ograniczone okresami gwaranciji.

4.4 Likwidacja uszkodzen transportowych

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sa kompletne i
odpowiadajac zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchytki nie
powinny przekraczac odchytek podanych w pkt. 2.4.2.8. i 2.8. PN-89/S-10050.

Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen InZynier uzna za konieczne, to Wytwdrca przedstawia
jemu do akceptaciji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchylek. Inzynier moze
zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywaé bez obecnosci przedstawiciela Inzyniera. Koszt
prac ponosi Wytworca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystapic tak szybko, jak jest
to mozliwe ze wzgledow technicznych. Po zakonczeniu prac Wykonawca montazu dokonuje
odbioru w obecnosci przedstawiciela Inzyniera.

Jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepuja pekniecia lub inne uszkodzenia, element
(lub jego czes¢) zostaje zdyskwalifikowany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonanie konstrukcji w Wytworni

5.2.1.Dopuszczalne odchytki wymiardow liniowych
Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktorych doktadno$é nie zostata podana w
Dokumentacji Projektowej lub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w
tabl.2, PN-89/S-10050, przy czym rozréznia sie wymiary przytaczeniowe, tj wymiary
konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajace pasowaniu, warunkujace prawidtowy

montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, wymiary swobodne, ktérych doktadnosé nie
ma konstrukcyjnego znaczenia.

5.2.2.Dopuszczalne odchytki od linii prostej
Dopuszczalne odchytki od linii prostej elementoéw (pretow Sciskanych, paséw $ciskanych) od

podpory do podpory lub od wezta do wezta stezen wynosza 1/1000 diugoséci, lecz nie wiecej niz
10 mm. Dla elementéw rozcigganych odchytki moga byé dwukrotnie wieksze.
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5.2.3.Dopuszczalne skrecenie przekroju

Dopuszczalne skrecenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunieciem odpowiadajacych
sobie punktow przekroju) wynosza 1/1000 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10 mm.

5.2.4.Czyszczenie powierzchni i brzegdéw

Przed przystapieniem do sktadania konstrukcji Inzynier przeprowadza odbior elementow w
zakresie oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegéw stykowanych.

5.2.5.Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysytka

Elementy konstrukcji musza by¢ przed wysytkg. zabezpieczone. Wykonanie CzZynnosci
zwiazanych z zabezpieczeniem, {j. przygotowania powierzchni i nanoszenia powlok ochronnych
powinno by¢ przewidziane w mozliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukgji.

5.2.6. Konstrukcje fasad systemowych

Konstrukcje ze stali nierdzewnej i profili aluminiowych powinny byé wykonywane zgodnie z
technologia, warunkami i parametrami przyjetymi przez Producenta

5.2.Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy
5.2.1.Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukeji i
udostepnienie go Wytworcy, by mogt dokonac roztadunku dostarczonej konstrukcji i usunac ew.
uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktadaé zgodnie z
projektem technologii montazu uwzgledniajac kolejno$é poszezegolnych faz montazu.
Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowaé sie z gruntem lub woda i dlatego nalezy jg
uktadac na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposdb
ukiadania konstrukcji powinien zapewni¢: jej stateczno$é i nieodksztatcalnosé, dobre
przewietrzenie elementow konstrukcyjnych, dobra widoczno$é oznakowania elementéw
sktadowych, zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu, zanieczyszcze
itp.

W miare mozliwosci nalezy dazy¢ do tego aby dzwigary i belki byly sktadowane w pozycji
pionowej (takiej jak w konstrukcjach) podparte w weztach. W przypadku sktadowania w innej
pozycji niz pionowa lub przy innym podparciu niz podano w projekcie montazu wymagane sg
obliczenia sprawdzajgce statecznosé i wytrzymatosé.

9.2.2.Przemieszczanie elementédw konstrukcji do ostatecznego ich potozenia

Elementy sktadowane na placu budowy musza by¢ transportowane do miejsca wbudowania w
sposob gwarantujacy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigow
muszg by¢ podnoszone przy uZyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (prébne uniesienie na wysokosé 20 cm, brak przeszkod na drodze transportu,
przeszkolona i cdpowiednio wyekwipowana zatoga).

Wszelkie uszkodzenia elementéw powstate w czasie transportu wewnetrznego muszg byc
ocenione przez Inzyniera i w razie koniecznosci element musi byé zastapiony nowym na koszt
Wykonawcy robot

5.2.3.Wykonanie potaczen tymczasowych
Spawane styki montazowe moga byé wykonane przy zapewnieniu warunkow przewidywanych

w projekcie technologii spawania, a szczegoinie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotno$ci
oraz osfoniecia od wiatrow.
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5.2.4.Wykonanie potaczen statych na miejscu budowy

Potaczenia spawane.

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg. by¢ przewidziane w Dokumentaciji
Projektowej. Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych
(wtaczajgc w fo spoiny szczepne) musi by¢ to zaakceptowane przez Inzyniera wpisem do
Dziennika Budowy. Spawanie nie przewidzianych w Dokumentacji Projektowe] uchwytdéw
montazowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowail wymaga zgody Inzyniera. Inzynier
moze zada¢ wykonania obliczen sprawdzajacych skutki przyspawania uchwytow
montazowych. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-89/S-| 0050. Roboty
spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach powyze] 5 °C. Kazda spoina
konstrukecyjna musi by¢ oznakowana przez wykonujacego jg spawacza jego markg. Wszystkie
spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Koncowe badania spoin
powinny by¢ przeprowadzane nie wczesniej jak po uptywie 96 godzin po ich wykonaniu.
Badania spoin polegajg. na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych. Koszty
badan radiograficznych i ultradZzwiekowych ponosi Wykonawca, a wykonywac je moga jedynie
laboratoria zaakceptowane przez Inzyniera. Badania, potwierdzajace jako$¢é robot
spawalniczych, prowadzi¢ nalezy wedlug PN-89/S-10050 p. 3.2.8.ip. 3.2.9.

Wytworca zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci radiogramoéw i
protokotéw i przekazac Inzynierowi podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.

Potaczenia skrecane

Wykonanie potgczen srubowych powinno by¢ zgodne z projektem, wymaganiami norm PN-B-
03200:1990 | PN-B-06200:1997.

W potgczeniach Srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekracza¢ 2mm, a w styku sprezanym 1 mm.

Stosowane przektadki w ztaczach zaktadkowych nie powinny byc¢ ciensze niz 2mm.

Otwory na sSruby zaleca sig dopasowywac za pomocg przebijaka, a w razie koniecznosci
zastosowac rozwiercenie.

W srubowych potgczeniach doczotowych , w kiérych wymagany jest docisk na calej
powierzchni styku, szczeliny w styku blach czolowych po dokreceniu grub nie powinny byé¢
wigksze niz 0,5 mm na co najmniej 2/3 pola powierzchni styku. Dopuszcza sie szczeliny do 1
mm ale tylko lokalnie

5.2.4. Potaczenie elementow konstrukcji fasad systemowych

Sposob wykonania potaczen profili ze stali nierdzewnej powinny by¢ zgodne z instrukcja
Producenta

5.2.5.Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg wykonywane jest w wytwarni,
gdzie wykonuje sie wszystkie warstwy powtoki zabezpieczajacej przed korozjg z wytaczeniem
ostatniej (2) warstwy nawierzchniowej. Po ukonczeniu montazu powitok antykorozyjnych
nalezy dokonczyc zgodnie z Ogdlna Specyfikacja.

5.2.6.Montaz i rusztowania montazowe

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania analizy obliczeniowe] stanow montazowych
konstrukcji stalowej. Rowniez Wykonawca moze zmieni¢ sposob montazu, z tym, iz musi
przedstawi¢ projekt do zatwierdzenia u Projektanta i Inzyniera

Rusztowania do montazu powinny byc zaprojektowane i obliczone na sity wynikajace z
projekiu montazu konstrukcji ustroju niosacego. Zaakceptowany przez Inzyniera i projektanta
konstrukcji projekt rusztowan nie moze by¢ bez ich zgody zmieniany.

Rusztowania stalowe z elementow sktadanych do wielokrotnego uzytku powinny odpowiadac
wymaganiom BN- 70/9080-02.

W zasadniczych wymiarach rusztowan drewnianych dopuszcza sie nastepujace odchytki:

w rozstawie szeregdw pali lub jarzm 5 % rozstawu,

w wychyleniu jarzm rusztowan z ptaszczyzny pionowej 5 % wysokosci jarzm, nie wiecej niz 5
cm
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w rozstawie poprzecznic i podtuznic pomostu 5 cm.
5.2.7. BHP i ochrona srodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych i lokalnych przepisow o BHP i
ochronie srodowiska odpowiada Wykonawca. Inzynier nie moze nakazac¢ wykonania czynnosci,
ktorych wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepiséw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.2.0bowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Odbiory czesciowe

Harmonogramy odbioréw czesciowych sporzadza Inzynier po zapoznaniu sie z programem
wytwarzania konstrukcji i programem montazu. Harmonogramy stanowi integralng czesc
akceptacji programaow.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 t (tona) wykonanych konstrukeji stalowych.
W przypadku konstrukcji systemowych jednostka obmiarowa wykonania konstrukgiji ustalona jest
przez producenta

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 t konstrukcji obejmuje:
- robety przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiatow

- przygotowanie konstrukcji stalowe;

- pasowanie

- wstepny montaz

- montaz konstrukcji stalowej

- naprawa uszkodzen

- zabezpieczenie antykorozyjne

- odbiory i testy zgodnie ze ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy w tym w szczegdlnosci:

Normy
PN-89/5-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/M-04251 Struktura  geometryczna powierzchni. Chropowatosc
powierzchni. Wartosci liczbowe parametrow.
PN -EN 1SO 7089:2002 Podktadki ckragte. Szereg normalny. Klasa
doktadnosci A.
PN -EN IS0 4759-1:2002 Tolerancje czesci zlgcznych.
Cz. 1: Sruby, wkrety dwustronne i nakretki. Klasa doktadnosci
A, BiC.
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PN-EN SO 4759-3:2002

PN-EN ISO 7091 :2002
PN ISO 10485:1996
PN EN 1493:1998

PN EN 26157-1 :1998

PN EN 26157-3:1998

PN-EN SO 898-1:2001

PN-EN ISO 898-6:2002

PN-EN 24016:1998
PN-EN 28765:1999

PN-EN 24014:1999
PN -EN 24015:1999

PN-EN 24032:1999
PN-EN 24034: 1999
PN-EN 28673:1999

PN-EN 24035:1999

PN-83/M-82171
PN-61/M-82331
PN-91/M-82341
PN-91/M-82342

Tolerancje czesci ztgcznych.

Cz. 3: Podktadki okragte do $rub, wkretow i nakretek. Klasy
dokt. Ai C.

Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci C.
Badania nakretek obcigzeniem probnym na stozku.

Czesci ztaczne. Niescistosci powierzchni. Nakretki.

Czesci zlaczne. Niescistosci powierzchni.

Sruby, wkrety i $ruby dwustronne ogdlnego stosowania.
Czesci ztaczne. Niescistosci powierzchni.

Sruby, wkrety i Sruby dwustronne specjalnego stosowania.
Witasnosci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali
weglowej i stopowej. Sruby

i Sruby dwustronne.

Whtasnosci mechaniczne czesci ztacznych. Czesci 6

Nakretki z okreslonym obcigzeniem probnym. Gwint
drobnozwojny.

Sruby z tbem szeéciokatnym. Klasa doktadnosci C.

Sruby z tbem szesciokatnym z gwintem metrycznym
drobnozwojnym. Klasa doktadnosci Ai B.

Sruby z tbem szeéciokatnym. Klasa doktadnosci A i B.

Sruby z tbem szesciokagtnym i trzpieniem zmniejszonym (sr.
trzpienia = $r. podziatowej).

Klasa doktadnosci B.

Nakretki szesciokatne Odmiana 1. Klasa doktadnosci A i B.
Nakretki szesciokatne. Klasa doktadnosci C.

Nakretki szesciokatne Odmiana 1, z gwintem metrycznym
drobnozwojnym. Klasa dokifadnosci A

i B.

Nakretki szeSciokatine niskie (ze $cieciem). Klasa
doktadnosci Ai B.

Nakretki szesciokatne powiekszone do potgczen sprezanych.
Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem krotkim.
Sruby pasowane ze them szesciokatnym z gwintem dtugim.
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$-02.00.50
POKRYCIA DACHOWE

(POKRYCIE DACHU PAPA TERMOZGRZEWALNA
OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY i RURY SPUSTOWE)

kod CPV 45261214~7 Kfadzenie dachdw bitumicznych
kod CPV 45261310-0 Obrobki blacharskie

kod CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien i rur spustowych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania iobioru pokryc
dachowych papa termozgrzewalng wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami
spustowymi przy budowie OGRODU BOTANICZNEGO ZADANIE |l — Czes¢ potnocna, w
Kielcach

Warstwy ,dachu zielonego” (wegetacyjna , gowtéknina , warstwa drenujaca , Geowtdknina,
folia polietylenowa) powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi:

- Pokrycie dachu papa termozgrzewalna
- Obrobki blacharskie
- Rynny i rury spustowe

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST $.00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine” pkt 1.4

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$c¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST S-
00.00.00) ,Wymagania ogolne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru
norm,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skfadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiadac na budowie petng dokumentacja dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
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2.2 Rodzaj zastosowanych materiatéw

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana SBS np. PYE PV 200 S5.

Papa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.

Dopuszcza sig naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze
niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugoéci papy.

Pakowanie, przechowywanie i transport:

Rolki papy powinny by¢ po $rodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem lub sznurkiem.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
w normie lub $wiadectwie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.,

Nalezy uktadac je w stosy (do 1200 szt) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtosc
miedzy stosami - 80 cm.

Kit asfaltowy uszlachetniony KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska

Wymagania wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyroboéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

3  SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi, ktére powinny
odpowiadac ogblnie przyjetym wymaganiom co do ich jako$ci jak | wytrzymatosci.

4 TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét pokryciowych. W
czasie fransportu nalezy zabezpieczyé przemieszczanie przedmiotdw w  sposdb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
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5

WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,\Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania poszczegolnych rodzajow robot.

5.3.

5.4,

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane pokrycie dachu.

Wymagania dla podtoza pod pokrycia z papy

.|zolacjg termiczng sg ptyty ze styropianu ekspandowanego gr. 20 cm oklejone fabrycznie

warstwg papy podkiadowej mocowane mechanicznie do blachy fatdowej.

Podioza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240

lub w przypadku podiozy nie ujetych w normie wymaganiom podanym w aprobatach

technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna byc¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig a tata kontrolng o

diugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podioza z

pionowymi ptaszczyznami elementow ponad dachowych  nalezy zaokraglic tukiem o

promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju

trojkatnym.

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza i podktadu z dokumentacja projekiowg
oraz wymaganiami szczegotowymi dla danego rodzaju podtoza

- po zakonczeniu robot budowlanych wykonywanych na powierzchni potfaci, np. tynkowaniu
kominow, wyprowadzaniu wywiewek itp. z wyjatkiem robdt, ktére ze wzgleddw
technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego.

Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb i zgodnie z  wymaganiami normy PN-
80/B10240:

- roboty pokrywcze nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powietrz powyzej
5°%¢

- na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami réwnoleglymi do
okapu

- szerokos¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmnigj 10 cm,
nalezy je wykonywac zgodnie ze spadkiem potaci,

- zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem warstwy
spodniej przy pokryciu dwuwarstwowym o ¥ szerokosci arkusza

- w miejscach zatlamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajgcych
pokrycie nalezy wzmocnic¢ uktadajac pod pierwsza warstwe pokrycia dodatkowa warstwe
papy,

- pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w
ktorych wykonano dylatacje konstrukeji budynku

- papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie
mniejszej niz 18°C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu
rozprostowania, aby unikna¢ tworzenia sie garboéw po uloZzeniu jej na dachu;
bezposrednio przed uiczeniem papa moze by¢ luzno zwinieta w rolke i rozwijana z niej w
trakcie przyklejania.

Pokrycie z dwdch warstw papy asfaltowe] zgrzewalne] moze by¢ wykonane na potaciach
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn.od 1% do 20%
na poedtozu betonowym.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz sklejania
dwdch warstw metodg zgrzewania, tj. przez podgrzanie spodniej powierzchni papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadiopienia masy powlokowej.
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Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych palnikiem na gaz propan-butan nalezy przestrzegad

nastepujgacych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej

- w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie palnika powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powlokowe],

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sphywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia

- fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma.

5.5 Obrébki blacharskie

Obraébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
mniejszej niz — 15°C.

Przy wykonaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacii.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie
ruchow pionowych i poziomych dachu w taki sposéb, aby nastgpit szybki odptyw wody z
obszaru dylataciji.

5.6 Urzadzenia do odprowadzenia wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach pokrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podiuznym.

Rynny i rury spustowe stalowe powlekane w kolorze pokrycia dachéw dwuspadowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni .

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyly zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST,Wymagania ogolne” pkt 6.

Kontrola wykonania podkitadéw dachow pod pokrycia z papy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora Nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokrycia zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.4.3.2. Polega na sprawdzeniu zgodnosci z normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

Kontrola pokry¢ z papy:
1) kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej
2) kontrola koncowa polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji w sposéb podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa jest:

- krycie dachu papa — 1 m? pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potraca
sig urzadzen obcych, np. wywiewki itp. O ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m? .

— obrébki blacharskie — 1 m?

- rynny irury spustowe -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych
8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST ,\Wymagania ogdine” pkt 8.
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Qdbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbior podktadu — badanie podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czedciowego,
podczas suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych. Sprawdzenie
rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontroinej o dlugosci 2
m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzana
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbiér pokrycia — roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagajg odbioréw czesciowych.

Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robdt, do ktorych

dostep jest niemozliwy [ub utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé

potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy
przeprowadzaé po zakonczeniu robot, po deszczu. Odbidr polega na sprawdzeniu:

- podioza

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia, ktére nalezy przeprowadzié
przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym, ze pasek
papy nalezy naciac nad miejscem przyklejenia papy,

- szeroko$ci zaktadow papy poprzez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m?.

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, scian i kominéw itp.

- Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien

- Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych

Odbior pokrycia blacha potwierdza sie protokdtem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoéci ich usuniecia,

- sprawdzenie zgodnosci lub nie zgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podanc w ST S5-00.00.00 Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Pokrycie dachu papa

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra
obejmuje::

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie | zagruntowanie poditoza,

- pokrycie dachu papa (dwie warstwy zgrzewane),

- oczyszczenie miejsca pracy z resziek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy w tym w szczegolnosci:

Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych
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PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa zgrzewana

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane] i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-84701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ccynkowane do rur spustowych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty dao rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicie, podziat i
wymagania.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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$-03.00.10
IZOLACJE
(1ZOLACJE PRZECIWWODNEI PRZECIWWILGOCIOWE,

IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE )

kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

1.2,

1.3.

1.4.

1.5,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i obioru izolacji na
budowie OGRODU BOTANICZNEGO ZADANIE Il — Cze$¢ pdtnocna, w Kielcach.

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowe] i termicznej w obiekcie objetym
przetargiem.
- lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe fundamentow, taraséw stropdw i
stropodachdw
- lzolacje przeciwwilgociowe w pomieszczeniach mokrych
- lzolacje termiczne $cian fundamentowych, Scian nadziemnych, posadzek i
stropodachdw
- lzolacje akustyczne w stropach miedzypietrowych

Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST 5.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za fako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnosc z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

21

2.1

2.3.

Ogodine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST S-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowiadac¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

Roztwor asfaltowy do gruntowania — wymagania wg PN-B-24620:1998

Abizol R+2xG— pionowa $cian fundamentowych

Papa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana

Papy termozgrzewalne — materiat posiadajacy aktualne $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania, aprobate techniczng albo certyfikat zgodnosci z polskg normg wydany przez
Instytut badawczy Drég i Mostéw w Warszawie.

Paraizolacje bitumiczne i folie PE

Izolacje systemowe ,Penetron”, .Deitermann” i ,Fondline” - wymagania zgodnie z instrukcjg
producenta

Materiaty do izolacji termicznych

Ptyty ze styropianu ekstrudowanego {styrodur) do izolacji $cian fundamentowych
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Piyty styropianowe do izolacji termicznych i akustycznych posadzek i stropodachéow
Ptyt z wetny mineralne] do izalacji scian zewnetrznych

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ normom i swiadectwom dopuszczenia w
budownictwie i powinny odznaczac sie:

—~ niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej,

- mata gestoscig objetosciows,

- matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,

- duza trwatoscig i niezmiennoscig wiasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktdrymi sie stykaja,

— brakiem wydzielania substancii toksycznych,

- dostateczng wytrzymatoscia na dziatanie obciazenia uzytkowego oraz wymagang
odpornoscig ogniowa.

3. SPRZET
3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegolnych materiatow.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,\Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie

Zaftadunek i transport materiatdbw powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolinym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.1 lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Przygotowanie podkfadu:

- podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia,

- powierzchnia podktadu powinna by¢ réwna, czysta, odpylona.
Gruntowanie podktadu:

- podkiad pod izolacje powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja
asfaltowg,

- przy gruntowaniu podktad powinien byc¢ suchy, a jego wilgotno$é nie powinna
przekracza¢ 5 %,

- powitoki gruntujace powinny by¢ nanoszone w jednej lub dwdch warstwach,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz 5
°’C
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9.2

6.

|zolacje papowe oraz z folii PE)

- szeroko$¢ zaktadow papy i folii w kazdej warstwie powinna byé nie mniejsza niz 10
cm, zaktady arkuszy kolejnych warstw papy i foli powinny by¢ wzgledem siebie
przesuniete.

[zolacje systemowe

Izolacje systemowe ,Penetron”, ,Deitermann” i ,Fondline” - wykonanie zgodnie z instrukcja
producenta

lzolacje termiczne i akustyczne

Do wykonania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza nalezy rozpoczg¢ od doktadnego umycia elewacji i usuniecia luzno
przylegajacych, zapraw i powlok malarskich, Nastepnie nalezy zagruntowaé $ciany emulsjg
gruntujaca

Uktadanie piyt styropianowych

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane starannie. Plyty styropianowe nalezy ukiadad na styk
bez szczelin. Przy uktadaniu kilku warstw kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie
stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Przymocowanie ptyt wetny mineralnej

Elementem mocujacym plyty  jest warstwa zaprawy klejowej wspomagana dyblami
metalowymi. Zaprawa klejowa na powierzchni ptyty powinna by¢ roztozona w postaci pasma
obwodowego i kilku plackéw zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni piyty. Phyty
musza by¢ uktadane w taki sposéb, aby nie powstaty miedzy nimi szczeliny wigksze niz 2 mm.
Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykdw ptyt zaprawg klejowa. Najlepiej jest uktadad phyty
od dotu do gory z przesunigciem spoin pionowych co kazdg warstwe. Izolacja po przyklejeniu
musi stanowi¢ rowng. Po uptywie dwdch dni od przyklejenia ptyt mozna rozpoczaéd
kotkowanie. Jezeli producent systemu ocieplenia nie zaleci inaczej to nalezy stosowaé min. 4
dyble na 1 m? Gtdwki tacznikow nie mogg wystawaé poza ptaszczyzne izolacji, lecz powinny
by¢ z nig doktadnie zlicowane.

Izolacja $cian fundamentowych styropianu ekstrudowanego (styrodur) powinna byé
wykonywana wedtug instrukcji producenta

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST,Wymagania ogdine” pkt 6.

Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidiowo$é wykonania podktadu, izolacji z dokumentacja
projektowa. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych |, ktérych
wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki kontroli materiatow i wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkgq obmiarowa jest m? powierzchni zaizolowanej. llo$é robot okreéla sie na podstawie
dokumentacji projektowej.



8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Ogdline zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiodr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru powinny stanowié¢ dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robdt,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli byly zlecane przez wykonawce.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST $-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
Ptaci sig za ustalona ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie podioza,

- wykonanie izolacji wraz z ochronag,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy w tym w szczegélnosci:

Normy
PN-69/B-10260 [zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze..
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno..

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

BN-91/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe.



S-04.00.10

ROBOTY WYKONCZENIOWE PRZEGROD
BUDOWLANYCH WEWNETRZNYCH

kod CPV 45421141-4 Instalowanie $cianek dziatowych

kod CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszonych
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3

1.4,

1.5

2.

2.1

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru zabudéw z

plyt gipsowo-kartonowych i sufitdw podwieszonych przy budowie OGRODU BOTANICZNEGO

ZADANIE Il — Cze$¢ potnocna, w Kielcach

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz

realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1.

Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie Scianek dziatowych g-k systemowych sufitéw podwieszanych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami

podanymi w ST 5.00.00.00) ,Wymagania ogélne” pkt 1.4

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaé zasad podanych

w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

odbiorze”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot

oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.
MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST S-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-
79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych:

Lp. . Wymagania
| 1. | Powierzchnia

| GKB zwykta
réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi

' GKF ognioodporna | GKBI wodoodporna |

2. Wymiary i tolerancje [mm]: grubosgé
i 9,5: 12,5; 15; >18 (+/-0,5)
| szerokosé 1200 (+0; -5,0)
dtugosé ) [2000 —3000] (+0;-6) ]
| | prostopadtos¢ roznica w dhugosci przekatnych <5
3. | Masa 1 m’ piyty o grubosci [kg] : [ !
19,5 mm <95 - 5
! 12,5 mm <12,5 11,0:13,0 <12,5
15,0 mm <150 13,5:16,0 <15,0
[ >18,0 mm <18,0 16,0:19,0
14, Wilgotnosc¢ [%] ] <10,0
1 5. | Trwato$¢ strukiury przy opalaniu [min] | - | >20 ] -
| 6. Nasiakliwo$¢ [%] - T - <10
7.1 Oznakowanie: i hazwa, symbol rodzaju plyty, grubos¢, PN......, data produkeji |
" Tkolor kartonu | _szary jasny 1\ szary jasny zielony jasny |
| | barwa napisu | niebieska i czerwona niebieska ]

65



2.2 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podfoza stosowac¢ mozna wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B32250 Woda do celéw budowlanych. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wode pitna. Niedozwolone jest stosowanie wod sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 Piasek

Powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych nie powinny zawiera¢ domieszek organicznych oraz miec
frakcje réznych wymiardw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0mm.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania écian dziatowych g-k i sufitow podwieszanych
powinien wykazaC sie mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2 Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych
Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosdw, uktadanych poziomo na kilki podktadach

dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest
spiety tasma stalowa dla usztywnienia w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy skladowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym
podktadzie

Wysokosc sktadowania — do 5 pakietow o jednakowej dtugosci, nakladanych jeden na drugi.
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m? piyt gr.12,5 mm lub
2400 m? 0 gr.8,5 mm.

Rozladunek ptyt powinien odbywac sie przy pomocy wozka widlowego o udzwigu co najmniej
2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2 . Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonania okiadzin z piyt gipsowo-kartonowych powinny byc¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania i
przebicia oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe,

Zaleca sie przystapienie do wykonania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i

66



skurczow murdw, tj.po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i
odpadow.

Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 °C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnosé wzgledna powietrza mieéci sie w
granicach od 60 do 80 %.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych
Al Kenstrukcja wsporcza

Sciany dziatowe na szkielecie z profili stalowych nalezy wykonaé z ptyt kartonowo-gipsowych
0 grubosci 12,5 (15) mm ze sfazowanymi brzegami, przymocowanych obustronnie do stupkow
z profili stalowych doprowadzonych na petng wysoko$¢ do spodu ptyty stropowe;.

Stupki z profili stalowych o grubosci scianki ok. 2 mm winny by¢ rozstawione zgodnie z
zaleceniami producenta ptyt. Nalezy je wykona¢ z ocynkowane; stali niskoweglowej z powtoka,
pasywacyjng o grubosci co najmniej 0,55 mm. Wykonawca winien zastosowac wkrety
samogwintujace z tbem wpuszczanym.

Masy szpachlowe do ptyt kartonowo-gipsowych winny spetnia¢ wymagania Polskich Norm i
Norm DIN pod wzgledem kurczliwosci i konsystencii.

Ta$ma do spoin winna mie¢ szerokos$¢ co najmniej 53 mm. Ostateczna powierzchnia lica phyt
winna by¢ odpowiednio gtadka i ptaska, aby byta gotowa do natozenia powtoki dekoracyjnej
(wykonhczeniowej).

Stupki z profili metalowych winny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo i
pokrytej warstwg zelazoocynku.

Otwory na drzwi winny by¢ wymierzone zgodnie z Rysunkami. Szkielet stalowy i obrébki
krawedzi winny by¢ zgodne z pisemnymi zaleceniami producenta.

Stupki z profili stalowych winny mie¢ odpowiednia grubo$¢, aby uzyskaé ogdina grubo$é écian
przedstawiona na Rysunkach. Stupki nalezy przymocowa¢ w rozstawie wskazanym na
Rysunkach do gérnych i dolnych profili poziomych zgodnie z zaleceniami producenta.
Powierzchnie wszystkich plyt kartonowo-gipsowych nalezy zaspoinowaé i zagruntowag, aby
przygotowac¢ je do natozenia powtok dekoracyjnych (wykonczeniowych) - malarskich lub
tapet.

B/ Ptyty kartonowo-gipsowe

Plyty kartonowo-gipsowe wodoodporne

Jako ptyty kartonowo-gipsowe wodoodporne nalezy zastosowac piyty z rdzeniem gipsowym,
zabezpieczone przed wodg domieszka silikonowa, oklejone papierem hydrofobowym.

Ptyty kartonowo-gipsowe ognioodporne

Phyty kartonowo-gipsowe ognioodporne winny zawiera¢ dodatki do wtdkna szklanego i
domieszki do rdzenia gipsowego dla poprawienia ich ognioodpornoéci, odpowiednio
poswiadczonej atestami i prébami niezaleznego, uprawnionego Organu Badawczego.

Ptyty kartonowo-gipsowe $cienne

Jako plyty kartonowo-gipsowe $cienne nalezy zastosowac piyty kartonowo-gipsowe klasy 1 z
rdzeniem z gipsu napowietrzonego o krawedzi prostokatne], pozwalajacej uzyskaé gtadkie i
niewidoczne potaczenia.

C/ Elementy mocujacych

Elementy mocujgce winny by¢ odpowiednio dobrane oraz spetnia¢ wymagania Specyfikacji.
Wszystkie sruby, wkrety, nakretki i kotwy winny mie¢ wytrzymato$é¢ odpowiednia do ich
przeznaczenia oraz by¢ wyprodukowane z najbardzie] odpowiedniego gatunku stali
ocynkowanej lub kadmowane;.

Wykonawca winien dostarczy¢ wszystkie niezbedne i odpowiednio dobrane taczniki i elementy
mocujace do statych $cian dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych.

Wszystkie elementy mocujace winny spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw prawnych w
zakresie ich wytrzymatosci i rodzaju.

Elementy mocujgoce w czesciach sktadowych konstrukcji szkieletowej nie moga byé widoczne,
i ile z Rysunkéw nie wynika co innego.
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D/ Izolacja (wypetnienie)

Wykonawca winien wypetni¢ sciany dzialowe warstwg wetny mineralnej (lub réwnorzednym
materiatem) o grubo$ci zapewniajacej wymagane parametry pozarowe i akustyczne,
natomiast wszystkie szczeliny w ptycie kartonowo-gipsowej u dotu i u géry $ciany — masg
szpachlowa lub uszczelniajaca, zaleznie od potrzeby.

E/ Akcesoria

Listwy, katowniki krawedziowe, spoiny, itp.

Jako listwy / katowniki krawedziowe Wykonawca winien zastosowac listwy ze stali
niskoweglowej ocynkowane, dostosowane do grubosci phyt kartonowo-gipsowych i stanowiace
wzmocnienia krawedzi wskazanych na Rysunkach.

Na wszystkich odstonigtych naroznikach Wykonawca winien zastosowaé metalowe kgtowniki
wzmacniajgce zgodnie z zaleceniami producenta piyt.

Sciany z ptyt kartonowo-gipsowych powinny by¢ w odpowiednich odstepach dylatowane przy
pomocy systemowych profili ze stali niskoweglowej ocynkowane;.

Dylatacje podstawowe winny zawiera¢ uszczelki o szerokos$ci na profilach aluminiowych.
Spoiny winny by¢ wypetnione uszczelnieniem w odpowiednich miejscach

5.4. Sufity z wiékien mineralnych na ruszcie stalowym

Konstrukcja rusztu zbudowana jest z profili noénych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD
27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy istnieje taka potrzeba w zwiazku z
wielkoscig pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest
podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow dgy chodzi o sufit obnizony
(stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub
przy pomocy tacznikow krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do
podioza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dtugich i waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt
jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla sufitdw bezposrednio mocowanych do stropéw.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze soba uzywa sie tgcznikow
krzyzowych 60/60.

W celu usztywnienia catej konstrukeji rusztu, konce profili nognych opiera sie miedzy potkami
profili UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoine zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST,Wymagania ogblne” pkt 6.
6.1. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan ptyt g-k powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dia
ptyt gipsowo-kartonowych”

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- rownosc powierzchni phyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotno$¢ i nasiakliwosg,

- obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt
Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny byé wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia obmiardw robot podano w ST ,\Wymagania ogdlne” pkt. 7
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7.1 Jednostkg obmiarowg jest:

Powierzchnia obudowy w m? jako iloczyn dtugos$ci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnacji, zabudowy piondw instalacyjnych oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w
stanie surowym.

Powierzchnia sufitdw obliczana w m? ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne
pozioma.

Z powierzchni gipsowo-kartonowych nie pofraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m?

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST ,\Wymagania ogolne” pki 8.
Odbidér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbior podtoza — nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robét
oktadzinowych z ptyt g-k. JeZeli odbidr podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania nalezy podioze oczysci¢ i umy¢ woda.

Dokonanie odbioru podioza jak i oktadzin plytami uznaje sie za zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary | badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze:
Wymagania okresla norma PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”. '

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnosc z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podioza,

- prawidlowosc¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni

Dopuszczalne odchytki powierzehni:

- odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi
od linii prostej — nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej
diugosci 2 metrowej taty kontrolnej,

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokoéci oraz nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach o wysoko$ci powyzej 3,5 m,

- poziomego nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogoétem nie wigcej niz 3 mm na
cate] powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp.

Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie
wigksze niz 2 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
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9.2. Cena obejmuje
Ptaci sig za ustalong ilos¢ m* powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokoséci do 4 m,

- montaz konstrukcji rusztu metalowego

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu metalowego za pomoca wkretow
wraz z przycieciem i dopasowaniem,

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrdwnania powierzchni
okfadzin,

- szpachlowanie potgczen i stykdw plyt ze Scianami
i stropami, zabezpieczenie spoin tasmg papierowa,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy w tym w szczegdinosci:

Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

PN-83/B-02862 Odpornosé ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Norma |SO (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewnienia jakosci | zarzadzania systemami zapewnienia jakosci

Inne dokumenty i instrukcje

Informator — Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” wydanie IV — Krakéw

1996 r.
Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE — NIDA GIPS — wydanie 2002 r.
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S-04.00.10

ROBOTY WYKONCZENIOWE PRZEGROD
BUDOWLANYCH WEWNETRZNYCH

kod CPV 45410000-4 Wykonanie tynkow wewnetrznych

kod CPV 45431200-9 Ktadzenie glazury
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow wewnetrznych i oktadzin $cian ptytkami z kamieni sztucznych przy budowie
OGRODU BOTANICZNEGO ZADANIE Il — Cze$¢ potnocna, w Kielcach

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie tynkéw wewnetrznych i okfadzin $cian ptytkami z kamieni sztucznych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST
Mymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST $-00.00.00 ,\Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST S-
00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Gotowe mieszanki tynkarskie

Gotowe mieszanki tynkarskie do wykonywania tynkéw zwyklych powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10109:1998

Do wykonywania tynkow pocienionych nalezy stosowac masy tynkarskie wymienione w
normie PN-B-10106:1897 (w przypadku suchych mieszanek) lub spelniajace wymagania
odpowiednich aprobat technicznych (w przypadku mas w postaci past)

2.3. Phytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa —wg ustalen projektanta
Nasiakliwosc po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatosc¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 Mpa

2.4 Woda

Do przygotowania zapraw [ skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-88/B- 32250 ,Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.” Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowag wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.,
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania tynkow powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki
wolnospadowej, pompy do zapraw, przenosnych zbiornikow na wode.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST $-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Transport materiatow

Gotowe mieszanki workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Materiat na oktadziny &cian powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST $-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdw tj.
po uptywie 4-6 m-cy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastapi spadek ponizej O°C. oraz uwzgledniajgc wytyczne producenta.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B —10100 p. 3.3.2.

5.3 Przygotowanie podioza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4 Wykonanie tynkéow zwyklych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1. lub wykonywac wedtug instrukcji i zalecen producenta.

5.5 Wykonanie oktadzin ceramicznych
Oktadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podioza warstwg wyréwnujacg [ub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza.

Do osadzenia wykiadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania murow budynku.
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Bezposrednio przed rozpoczeciem robdt oktadzinowych, podtoze nalezy oczyscié z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyc z kurzu.

Piytki mocowane do podtoza na zaprawie klejowej i spoinowane gotowa zaprawg spoinowa
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukifadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

Dopuszczalne odchytki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2
mm na diugosci taty dwumetrowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST S-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

Przy odbiorze na budowie materiatow do oktadzin nalezy dokonac:
- sprawdzenia zgodnosci klasy materiatow z zamowieniem
- proby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie: wymiarow i ksztattu
ptytek, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez prdbe dorazng nalezy je poddac
badaniom laboratoryjnym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robo6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST $-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow oblicza sie w m2 jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu sfropu.
Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementoéw w stanie surowym.
Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5 m?.

Powierzchnie oktadzin z plytek oblicza sie w m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbior podtoza i tynkdw

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposérednio przed przystgpieniem do robot
tynkarskich. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli
cho¢ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien byc odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwiazan:

- tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i
trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwiazania, usunac tynk i
ponownie wykonac roboty tynkowe.
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8.2

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkéw zwykiych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci
kontrolnej dwumetrowe; taty.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na
1 mb i ogotem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na
1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na
powierzchni tynkow przenikajgcych z podtoza, plesni itp.

- trwate slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr podioza pod ptytki ceramiczne

Wg punkty 5.5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogbdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa

Tynki wewnetrzne
Cena jednostkowa obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi, ustawienie i obstuge rusztowan
przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

— przygotowanie podioza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- wykonanie tynkow

— reperacja tynkoéw po dziurach i hakach,

— oczyszcezenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

Oktadziny cian
Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie podtoza

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- docinanie ptytek,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow

- oczyszczenia miejsca pracy z pozostatosci materiatow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy w tym w szczegédlnosci:

Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- Czes¢ B- Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1 .Tynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.
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S5-04.00.10

ROBOTY WYKONCZENIOWE PRZEGROD
BUDOWLANYCH WEWNETRZNYCH

kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtog
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru posadzek na
budowie budowie OGRODU BOTANICZNEGO ZADANIE Il — Cze$é pdinocna, w Kielcach

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie posadzek w obiekcie.

- warstwa wyréwnawcza gr. 3-5 cm, wykonana z zaprawy cementowe], z
oczyszczeniem i zagruniowaniem podioza, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa
szczelin dylatacyjnych.

- posadzki wtasciwe z piytek gresowych i granitowych podtogowych na
zaprawie klejowej

- posadzki whasciwe (z tworzyw sztucznych, posadzki przemystowe)

- cokoliki z ptytek, listwy przyscienne.

1.4, Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST $.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 1.5. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST S-
00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 2.

2.2 Woda

Do przygotowania zapraw nalezy stosowac wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut,

2.3 Piasek

Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegolnosci :

- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
- oraz mie¢ frakcje roéznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm

2.4 Cement wg normy PN-EN 191:2002
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2.5 Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa skiada sie z asfaltow drogowych, wioknistego wypetniacza mineralnego, maczki
mineralnej i dodatkow uszlachetniajgeych.

Zastosowanie do szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.

2.6 Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych

W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren
wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.7 Wyroby terakotowe

2.8.

2.9.

Ptytki podtogowe gresy — wtasciwosci:

- barwa: wg wzorca producenta,

- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,

- wytrzymatosc na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,

- scieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm, gresy — V klasa cieralnosci,
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20,

- kwasoodpornosc¢ nie mniej niz 98%,

- tugoodpornosc nie mnigj niz 90 %,

- twardos¢ wg skali Mahsa 8,

- na schodach i wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki terakotowe i gresowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:

- stopnice schoddw,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki, narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ i szerokosé: +/- 1,5 mm,

- grubosé : +/-0,5 mm,

- krzywizna: 1,0mm
Parametry techniczne, wiasciwosci, wzdr i kolorystyka plytek granitowych powinny byé
zgodnie z wymaganiami projektowymi i winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

“Plytki pakowane sa w pudtach tekiurowych zawierajacych ok.1 m?, na opakowaniu umieszcza

sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw fatwo ttukacych sie oraz napis ,\Wyrob
dopuszczony jest do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr ...”

Materiaty pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania.

Wolno uzy¢ jedynie materiatéw dopuszczonych do obrotu, zwracajac uwage na wymogi
przepisow p.poz. i sanitarnych.

Wyroby z tworzyw sztucznych

Rodzaj wyktadzin, ich kolorystyka i parametry, a takze rodzaj i poséb wykonania cokolikow
musza by¢ zgodne z projektem i zaakceptowane przez Inzyniera. Wolno uzyc¢ jedynie
materiatéw dopuszczonych do obrotu, zwracajac uwage na wymogi przepiséw p.poz. |
sanitarnych.

Posadzki przemystowe

Parametry techniczne, wtasciwosci, wzor i kolorystyka posadzek przemystowych powinny by¢
zgodnie z wymaganiami projekiowymi i winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wolno
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uzyé jedynie materiatéw dopuszczonych do obrotu, zwracajac uwage na wymogi przepisdw
p.poz. i sanitarnych.

3  SPRZET

31

4.2

5.1

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegdlnych materiatow.

TRANSPORT
Ogodine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,\Wymagania ogolne” pki 4.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow

Powinny odbywaé sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegdlnym materiatom przez producentow.

WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podktady betonowe

Wymagania podstawowe:

- podklad cementowy (betonowy) powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktory
okre$la wymagang wytrzymatos$¢ i gruboscé podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,

- wytrzymato$c podktadow badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mnigjsza niz:
na sciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa,

- podtoze , na ktérym wykonuje sie podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,
- podkiad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementow budynku paskiem papy,
- w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

- zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie,

- podkiad powinien mieé powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong
zgodnie z ustalonym spadkiem,

- w ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.3. Posadzki z ptytek gresowych i ptytek granitowych

Posadzki z gresu i ptytek granitowych nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien
okresli¢ konstrukcje podtogi, wytrzymato$¢ podktadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj
zapraw klejowych i spoinowych.

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot stanu surowego i
robot tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cignieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktdrych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywac
temperature zgodng z zaleceniami producenta.

Posadzki w pomieszczeniach mokrych nalezy wykonywaé na specjalnie przygotowanym
podlozu tzn. po wykonaniu izolacji wodoszczelnych systemowych wg technologii okreslonej w
Projekcie
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5.4

5.5,

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukeji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna.

Spoiny miedzy pltytkami powinny mie¢ szercko$¢ umozliwiajacg doktadne wypetnienie tj.
praktycznie 1-2 mm. Szeroko$é spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu.
Do spoinowania mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.

Posadzke z plytek nalezy wykonczyé przy $cianach lub innych elementach budynku
cokolikiem z plytek gresu i ptytek granitowych lub z ksztattek cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne =zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy
niezwtocznie usunac w czasie uktadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna | stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo
o okreslonym w projekcie spadku. Nierdwnosci mierzone powinny by¢ 2 metrowa tata.
Dopuszczalne odchyiki od ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm na catej
diugosci taty.

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych.

Wyktadziny z tworzyw sztucznych mozna uktadaé na odpowiednio przygotowane podtoze —
oczyszczone z kurzu, resztek budowlanych i $mieci. Nierownosci podtoza muszg byc
zlikwidowane (podioze w takim przypadku nalezy wyszpachlowac lub wykonac¢ warstwe
wyrownawcza w taki sposdh, aby zachowaé wymagane rzedne posadzki).

Przygotowanie podioza do uktadania wyktadzin podlega odbiorowi.

Sposdb mocowania wyktadziny do podtoza musi by¢ odpowiedni do rodzaju zastosowanej
wyktadziny i wynika¢ z instrukcji producenta.

Posadzki przemysfowe

Sposdb przygotowania poditoza i wykonania posadzek przemystowych — musi by¢ zgodny z
instrukcjg producenta.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST,Wymagania ogdline” pkt 6.
Wymagana jakos¢ materiatow powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogodlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowo$é wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Wyniki kontroli materiatow i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m?. llo$¢ robét okreéla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.
W przypadku cokolikow i listw przysciennych jednostka obmiarowa jest 1mb

8.0DBIOR ROBOT

8.1.

Ogélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w SST ,\Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbicru dokonuje Inzynier
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbidr materiatéw i robot — powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wilasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy
stosowac materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorow materiatow i robdt powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego {(ocena wzrokowa),
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sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych za
pomoca szczelinomierza lub suwmiarki,

sprawdzenie prawidiowos$ci wykonania cokofow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatdw i sprzetu,
wykonanie posadzki
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy w tym w szczegoélnosci:

Normy
PN-EN 1008:2004

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003

PN-87/B-01100

Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania probek.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Kruszywa do zaprawy

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
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S-04.00.10

ROBOTY WYKONCZENIOWE PRZEGROD
BUDOWLANYCH WEWNETRZNYCH

kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania iobioru robdt
malarskich przy przy budowie OGRODU BOTANICZNEGO ZADANIE Il — Czg$¢ potnocna, w
Kielcach

1.1 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.1.

1.2 Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robét malarskich w obiekcie.

1.3 Qkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymiw ST S.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4

Powloka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego
elementy przed wplywem warunkow zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe
wykorniczeniowo-dekoracyjna.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢é z dokumentacja projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST S-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wszystkie materialy do robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia w budownictwie.

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inzyniera

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4 TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4.
Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg

PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5°C nalezy transportowac
zgodnie z

PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
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5

5.1.

5.2.

5.3.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania roboét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Przy malowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen grzewczych.

Przygotowanie podfozy
Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupeinienie ubytkow

szpachlg gipsowa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg cem.-wap.

Gruntowanie

Przed malowaniem farbami akrylowymi powierzchnie nalezy gruntowac pokostem lub
preparatami do gruntowania.

Wykonywanie powfok malarskich

Powtoki z farb akrylowych powinny by¢ nie zmywalne, dawac aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powtfok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz $ladow pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST, Wymagania ogoine” pkt 6.
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie nasigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podioza,
- sprawdzenie czystosci.
Roboty malarskie.

Badania powtok nalezy wykona¢ po ich zakonczeniu nie wczednigj niz po 7-14 dni.
Przeprowadza sie je przy temperaturze nie nizszej od + 50C przy wilgotnosci powietrza
mniejsze] niz 65 %.

Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

Wyniki kontroli materiatdw i wykonania robét malarskich powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygoto- waniem podtoza,
farb ustawieniem rusztowan oraz uporzadkowaniem stanowiska. llos¢ robot okresla sig na
podstawie dokumentacji projektowe;.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 8.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgteszenia Wykonawcy.
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8.2. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadac wymaganiom

panstwowych norm. Podfoze powinno byé przygotowane zgodnie z pkt 5.1.
8.3. Odbidr robot malarskich

Odbior polega na sprawdzeniu:
- wygladu zewnetrznego powiok

- odpornosci powloki na wycieranie polegajacym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni

szmatka kontrastowego koloru,
- odpornosci powtoki na zarysowanie

- przyczepnosci powtoki do podtoza polegajacym na probie poderwania ostrym narzedziem

powtoki od podtoza,
- odpornosci powtoki na zmywanie woda.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 9.
Ptaci sie za ustalona iloé¢ m? robét malarskich wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- dostarczenie iprzygotowanie materiatow,
- przygotowanie | oczyszczenie podioza,
- zagruntowanie podtoza,
- przygotowanie farb,
- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,
- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy w tym w szczegoinosci.

Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie.
Instrukcje producentdw.
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kod CPV 45421110-8

kod CPV 45421140-7

S.04.00.20

SLUSARKA BUDOWLANA

Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych

Instalowanie stolarki metalowej (z wyjatkiem drzwi i
okien)

87



1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru slusarki przy budowie OGRODU BOTANICZNEGO ZADANIE Il — Czegséc
poinocna, w Kielcach

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu élusarki okiennej i drzwiowe]j aluminiowej, i elementow stalowych
balustrad.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST
SVymagania ogolne” pkt 1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdine wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

2. MATERIALY

Ogoine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST S-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Whbudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

2.1. Slusarka drzwiowa aluminiowa

Slusarka aluminiowa kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
anodowymi.

Wewnetrzne zestawy $cianek aluminiowych pytoszczelne, szklone szktem bezpiecznym.
Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminiowych wg PN-EN 755-1:2001,
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Potaczenia elementow wykonac jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

- twardo$¢ Shor’'a min. 35-40

- wytrzymatos$¢ na rozciaganie ok. 8,5 Mpa

odpornosc na temperature

nasigkliwos¢ — nie nasiakliwe

- trwatos¢ min. 20 lat

Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowg powtoka tlenkowa typu AL./AN 15u wg. PN-
80/H-97023
Detale i szczegOty $lusarki wg. zestawienia w dokumentacii

2.2. SLUSARKA STALOWA
Slusarke nalezy montowa¢ kompletnie wykofczong wraz z okuciami, uszczelkami i

powtokami antykorozyjnymi.
Na elementy $lusarki stosowaé nalezy ksztattowniki stalowe ze stali wg. PN-EN 10025:2002.

88



Potaczenia elementéw wykona¢ jako spawane, nitowane Ilub skrecane na Sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2.1.

2.3 Skltadowanie elementow

3:

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby
nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i powinny
by¢ zabezpieczone przed uszKodzeniem.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST $-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST $-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normag. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy moga byé przewozone dowolnym érodkiem ftransportu ale muszg by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

6.1

6.2

6.3

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST $-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

prawidtowo$¢ wykonania osciezy

mozliwosé mocowania elementdw do $cian

jakos$¢ dostarczonych elementow do wbudowania

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub sciang tak
aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie
wykonadé z elastycznej masy uszczelniajace] spetniajacej wymagania przeciwpozarowe.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie materiatow

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcego zgodnosc z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementow

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac: sprawdzenie wymiarow, wykonczenia

powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego
dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakos$ci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu elementow
pod wzgledem rownoéci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i
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sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czeséci ruchomych,
stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnoé¢ z dokumentacja.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla $lusarki drzwiowej, Scianek systemowych jest m?; dla balustrad mb

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robdt podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Kazdy element podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakos$ci materiatdw, spoin, otwordw na sruby

zgodnosci z projektem

zgodnosci z atestem wytworni

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii

jakosci powtok antykorozyjnych

jakosci prac montazowych

Odbidr elementow slusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu usunigcia usterek
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zaptata nastepuje za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie elementéw na miejsce montazu
zamontowanie elementow

ewentualne uszczelnienie

oczyszczenie stanowiska pracy..

1

10, PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy w tym w szczegolnosci:

Normy

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulane do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania.

PN-75/M 69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

90



S-04.00.30
ROBOTY WYKONCZENIOWE ELWACJII

kod CPV 45410000-4 Wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych

o1



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wyprawy tynkarskiej elewacyjnej przy budowie OGRODU
BOTANICZNEGO ZADANIE |l — Czes¢ potnocna, w Kielcach

Fasady elewacyjne wentylowane z pokryciem blacha tytanowo-cynkowg oraz zaluzje state i
przesuwne aluminiowe (w systemie REAYNERS) powinny by¢ wykonywane zgodnie z
zaleceniami i instrukcja producenta

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wyprawy elewacyjnej na |zolacji termicznej Scian zewnetrznych obiektu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w ST
~“Wymagania ogdine” pkt 1.4.

Ponadto nastepujgce okreslenia:

Zaprawa tynkarska — sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie, przeznaczona do
wykonania wyprawy na warstwie zbrojongj.

Warstwa zbrojona — uktad sktadajacy sie z zaprawy klejacej oraz tkaniny zbrojgcej znajdujacej
sie w Srodku zaprawy klejgce].

Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewnetrzng warstwe
wykonczeniowa uktadu ocieplajgcego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdine wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST S-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Kazda partia materiatow powinna by¢ dostarczona na budowg z kopig certyfikatu
stwierdzajaca zgodnoé¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach |
aprobatach.

2.1 Siatka z witokna szklanego
Zastosowana siatka z wiokna szklanego powinna odpowiadac¢ wymaganiom PN-82/P-85010.

2.2. Zaprawy klejace
Do przyklejenia styropianu i siatki nalezy stosowac zaprawy klejace dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i
certyfikacie zatgczonym do partii zapraw powinien by¢ podany czas przydatno$ci do uzycia.

2.3. Podktad tynkarski

Stosowanie podktadu tynkarskiego powoduje uniknigcie przebarwien i wzmacnia
przyczepnosé tynku do warstwy zbrojacej. Jest to ciecz o konsystencji gestej $mietany.
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Podstawowy sktad to wodna dyspersja zywicy organicznej z dodatkiem mineralnym. (bardzo
drobnym kruszywem kwarcowym). Srodka tego nie wolno stosowac¢ w postaci rozcienczonej.

2.4. Zaprawy tynkarskie

Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowa¢ zaprawe tynkarska zgodna z
projektem. Zaprawa powinna by¢ dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi
wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw
powinien by¢ podany czas przydatno$ci do uzycia.

Zaprawa powinna stanowié jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek, bez zbrylen i obcych
wirgcen, tatwy do wymieszania z woda,

2.5. Listwy narozne

Listwy narozne stuzg do obrébek krawedzi zewnetrznych budynku a takze do wzmocnienia
krawedzi otworéw wejsciowych. Wykonane sa z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o
katowym przekroju poprzecznym 25x25 mm.

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST §-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

Przy wykonywaniu wypraw elewacyjnych stosuje sie typowe narzedzia budowlane,

powszechnie uzywane do wykonywania tynkéw tradycyjnych lub gtadzi gipsowych:

- szczotki z wlosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji

- kielnie trapezowe do naktadania zaprawy klejowej

- pace zebate i pace gtadkie do naciggania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej

- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej

- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy
tynkarskiej

- nozyce do ciecia siatki , mtotki, watki, pedzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych
mas klejowych i tynkarskich, faty i poziomice dugosci 2 m

- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wiasnym zbiornikiem i sprezarkg
powietrza

- rusztowania i elementy transportu pionowego

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie docieplenia powinno by¢ oparte na ogdlnych wytycznych zawartych w swiadectwie
ITB nr 530/94 dotyczacym metody lekkiej-mokrej, w instrukcji ITB nr 336/96 i w swiadectwie
ITB nr 1005/94.
Prace nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia 5-25°C.
Kolejnos¢ robot powinna by nastgpujaca:
- prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materiatow, sprzetu i
urzadzen oraz montaz rusztowan
- sprawdzenie i przygotowanie podtoza
- przygotowanie masy klejace]
- wykonanie warstwy zbrojone;j
- wykonanie wyprawy tynkarskKigj
- demontaz rusztowan i uporzgdkowanie terenu wokot budynku

5.1. Wykonanie warstwy zbrojonej

Po uplywie 2-3 dni od momentu zakonczenia uktadania termoizolacji mozna przystapi¢ do
wykonania warstwy zbrojonej. Zaprawe klejowa nalezy rozprowadzi¢ pasami pionowymi o
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szerokos$ci rolki siatki z witokna szklanego, czyli ok. 1,0 m. W warstwie tej nalezy zatopic siatke
ukladang pasami z zaktadem min. 10 cm.

5.2. Wyprawa elewacyjna
Na warstwe podktadu tynkarskiego nalezy utozyC wyprawe elewacyjna,
7. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

W trakcie wykonywania wyprawy elewacyjnej, nalezy kontrolowac jakos¢ robét sprawdzajac
zgodnos¢ ich wykonywania z instrukcjg producenta, oraz z wymaganiami techniczno-
technologicznymi stawianymi przez poszczegdlne systemy ocieplen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST $-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla robot zwigzanych z wykonaniem wyprawy tynkarskiej sa:
m? wyprawy elewacyjnej, mb ochrony naroznikow.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodline zasady odbioru robdt podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
W trakcie wykonywania robdt nalezy przeprowadzac czeSciowe odbiory techniczne. Odbiory
te powinny by¢ dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokétami odbiorow
czesciowych. Obiory powinny by¢ dokonywane na kazdej scianie budynku. Po zakonczeniu
robdt nalezy dokonac odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zaptata nastepuje za ustalona ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie materiatdw na miejsce wykonywania wyprawy przygotowanie
podtoza i o$ciezy, ochrona naroznikdw wypuklych, wykonanie warstwy zbrojonej, wykonanie
wyprawy elewacyjnej i oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy w tym w szczegolnosci:

Normy

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-88/B-30005 Cement hutniczy

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

Swiadectwa ITB dopuszczajgce do stosowania w metodzie lekkie]" zaprawy i masy klejace

Swiadectwa ITB dopuszczajgce do stosowania w metodzie ,lekkie]” zaprawy i masy tynkarskie

Swiadectwa, decyzje i aprobaty techniczne I[TB dopuszczajace do stosowania rézne systemy
ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw metoda ,lekka” .

L
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