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ST-01.00 WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstp

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghteécznej (SST)& wymagania techniczne
wykonania

i odbioru robot budowlanych w ramach zadagrod Botaniczny przy ul. Karczowkowskiej w
Kielcach- MUR OPOROWY PRZY KASKADZIE

Specyfikacje Techniczne stanawczs¢ integralm projektu stanowicego czs¢ dokumentow w
postpowaniu o udzielenie zamoéwienia i najge stosowa przy wykonywaniu rob4t opisanych w
niniejszej specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna stadokument w pogpowaniu o udzielenie
zamoOwienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizagjiaz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejuwymagania ogdlne, wspdine dla robétetypgh
poszczegodlnymi szczegdtowymi specyfikacjami techmyeni.

1.4. Podstawowe okflenia Uzyte w Specyfikacji wymienione parej okreslenia naley rozumi€ w
kazdym przypadku nagpuja co:

Przedmiar robot

— opracowanie obejmuge zestawienie planowanych robét w kolggidechnologicznej ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem §ld ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastasievtylko
przy wynagrodzeniu kosztorysowym.

Roboty budowlane — budowa a tekprace polegage na przebudowie, moritg remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego. Budowa — wykonahiektu budowlanego w okénym miejscu, a
takze odbudow, rozbudow ,nadbudow obiektu budowlanego.

Teren budowy

— przestrzé w ktorej prowadzonegsroboty budowlane wraz z przestrzgeriajmowan przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy

—projekt budowlany, dziennik budowy, protokéty oaifdiw czsciowych i kaacowych, w miag
potrzeby, rysunki i opisy skice realizacji obiektu, operaty geodezyjneaish obmiardéw, a w
przypadku realizacji obiektéw metpdmontau — take dziennik montau (dokumenty okrdi w
umowie zamawiagy).

Dokumentacja powykonawcza

— dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dakgmi w toku wykonywania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna

— pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergizajjego przydatrié do stosowania w
budownictwie.

Dziennik budowy wewetrzny —dziennik, stanowty dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzé i okoliczndgici zachodzcych w czasie wykonywania robét, nie stangmyidokumentu
urzedowego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykorawebot, upowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua ponosaca ustawow
odpowiedzialné¢ zaprowadzomn budove.

Inspektor Nadzoru /krynier/

- kompetentny, niezatay organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikpcawidtowdci
wykonywanych robo6t budowlanych i zgodiaoich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokunaept
Projektova.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczdata autorem dokumentacji projektowej.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisigkie Normy— odniesienie w tae do Polskich
Przepis6w Prawa, Ustaw, Rozpguizen, Zaradzer lub Norm ledzie rozumiane jako konieczéio
uzyskania zgodnigi ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawatarzdzeniami i Normami
razem, wtaciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Technologia wykonania robét wynikapowinna z dokumentacji Projektowej Zamawiaggo,
szczegO6towych instrukcji producentéw, wytycznyctB|gdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i
obowiazujacych norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania biocu rob6t budowlano —
montazowych. Oferent zapoznaesiz placem budowy oraz Projektem i dokona whasrezjyfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumenta&j proponowanej technologii rob6t. Pozaniu
oferty przyjmuje si, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacjgdowidtowej wyceny



przedmiotu zamoéwienia. Oferent przyjmuje odpowializ¥¢ za wszystkie kdy, uchybienia i szkody
jakie ewentualnie wyrglza Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Ofergrddczas
wykonywania robét i dostaw. Zamawday, w terminie okréonym w dokumentach umowy przeiea
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagainyngodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wykonawca jest odpowiedzialnypzeawadzenie rob6t zgodnie z umpw $ciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz zasfakmstosowanych materiatéw i wykonywanych robot,
za ich zgodn& z projektem, wymaganiami specyfikacji technicanyprogramu zapewnienia jad@,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami adzapcego realizagi umowy. Nas{pstwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez wykongmostaln poprawione przez wykonawcna
whasny koszt. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodeodpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktory w razie potrzebydulzie shiyt pomoa przy sprawdzaniu lokalizacji i gdnych wyznaczonych
przez Wykonawe. Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatoej przez geodethbedzie
zabezpieczona przez wykonaweza w przypadku uszkodzenia lub usggia punktdw przez personel
wykonawcy, zostan one zataone ponownie na jego koszt, rownigv przypadkach gdy roboty
budowlane wymagaj ich usungcia.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazptaeu budowy nagpi protokolarnie w terminie
okreslonym

w umowie. Zamawiaicy przekae Wykonawcy w formie zatznikow do protokétu przekazania placu
budowy dziennik budowy. Lokalizacja zaplecza budewsiz z doprowadzeniem niezinych mediéw
spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ppons zawieraj sii w kwocie zadeklarowanej w
ofercie projektowe;j.

1.5.2. Zgodn& robot z dokumentagj projektove

Dokumentacja techniczna oraz szczego6towe specyéikachniczne stanowiintegralm czgéé

umowy. Oferent zapoznagsiz placem budowy oraz projektem i dokona wiasresjyfikacji warunkow
w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz prowanej technologii robot. Wszelkie niejasnb
dot. przedmiaru naly wyjasnia¢

w trakcie przeprowadzanego pgstwania o udzielenie zaméwienia. Roboty nigieujv
Dokumentacji,

a wynikapce z technologii budowy, zastosowania materialdwhontau uradzer winny by
uwzgkdnione w ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczegahigew dokumentacji nie nie stanowd
podstawy do roszcaefinansowych Wykonawcy w stosunku do InwestoraBitra Projektow.
Wszelkie dodatkowe wyjaienia dokumentacyjne zygane z realizagj przedsiwziecia mog, by¢
przygotowane przez biuro projektow na podstawielmugj umowy z Wykonawgcroboczych i
nadzoréw technicznych w trakcie trwania realizagjiestycji i w okresie gwarancyjnym lub zosian
wykonane przez Wykonawci zatwierdzone przez Projektanta i Zamawgago. Zmiany w geometrii
budowli, zastosowanych materiatach i rogzeiniach technicznych muszosta zatwierdzone przez
upowanionego przedstawiciela Biura Projektow. Wykonaweat catkowicie odpowiedzialny za
sprawdzenie zakresu prac,stomateriatdw i uradzen zgodnie z Dokumentacjna etapie
postpowania o udzielenie zamoéwienia. Pozeniu oferty przyjmuje si ze Oferent uzyskat wszelkie
konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmipamowienia. Wszystkiezyte materiaty oraz
wykonane roboty powinny I8y zgodne z dokumentagcjtechnicza oraz szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy matriub roboty nie bda w petni zgodne z
dokumentag projektove i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, aiie materiaty bda
musialy by zasgpione innymi, spetniacymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca
1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialné za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonaz do zakaczenia i
odbioru robot. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresa swoj koszt odpowiednie wypasaie
placu budowy, narzizia, maszyny i uegdlzenia, dostag energii elektrycznej i wody dla celow
budowlanych. Wykonawca zapewni niedhe do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usymie
przed przekazaniem budowy Inwestorowi. Wykonawqzenani wigciwe zabezpieczenie i
oznakowanie placu budowy. W razie koniecam®Vykonawca wykona na whasny koszt projekt
organizacji ruchu na budowie i go uzgodni. Kostiezpieczenia placu budowy jestazony w cen
ofertowg i nie podlega odbnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wlasKoi i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniepcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujicych s¢ w obkbie placu budowy, takich jak ruragiji i kable etc. Przed
rozpoczciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich velaktdre § wiascicielami instalacii i
urzadzey, informacje podane na planie zagospodarowaniadeitestarczonym przez zamawizggo.
Wykonawca spowodujgeby te instalacje i uaglzenia zostaly wiaiwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t. \bhydwceca natychmiast poinformuje Inspektora



Nadzoru o kadym przypadkowym uszkodzeniu tych aglzen lub instalacji i Rdzie wspotpracowat
przy naprawie udzielag wszelkiej maliwej pomocy, ktéra meze by potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawcadzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowa@ne przez
jego dziatania, w instalacjach na ziemnych i poairigm pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiago.

1.5.5. Ochronarodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobameiny zna i stosowd sk do przepisdw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie amhéoodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakaiczenia robdét, Wykonawcagtizie podejmowat wszystkie sensowne krikby stosowé sk do
wszystkich przepis6w i normatywoéw w zakresie oclrémedowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unik& dziatar niezamierzonych.

1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawe trakcie trwania budowy

1.5.9.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem rob6t wykonawca jest zobgrany do dostarczania
na polecenie zasdzapcego realizagi umowy nasipujacych dokumentow:

- Rysunki robocze

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji adzea

Przedktadane dane winnydyna tyle szczegotowe, aby vma byto ustali ich zgodné¢ z
dokumentami wchodzymi w sktad umowy. Sprawdzenie, pragie i zatwierdzenie harmonogramow,
rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procediozonych lub wnioskowanych przez
wykonawe nie keda miaty wptywu na kwat kontraktu i wszelkie wynikage sad koszty ponoszone
beda wytacznie przez wykonawec

1.5.9.2. Dokumentacja powykonawcza spdeona wg warunkéw umowy

Wykonawca odpowiedzialnyehzie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzdzen, lokalizacji i wielkasci rob6t. Zmiany te nafy rejestrowd na komplecie
rysunkow, wyhcznie na to przeznaczonych. Po zakaeniu rob6t kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zadzapcemu realizagj umowy. Wykonawca zobowiany jest do
sporadzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

1.5.9.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacjiattzen

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robét komplet instrukcji w zakresie eksfdop i
konserwaciji dla kadego uradzenia.

1.5.10. Uprawnienia biura projektéw w czasie budowy

Biuro projektéw wyznacza osebuprawnion do prowadzenia Nadzoru Autorskiego nad bugow
zwanego dalej Architektem. Winien on rigapewniony dogp na budow i pomoc ze strony
Wykonawcy w zakresie prowadzenia nadzoru. W raai@dczndéci wykonania prac kontrolnych, tj.
pomiaréw, odkrywek i tym podobne, Wykonawca zapewanivtasny koszt wykwalifikowanych
pracownikéw do prowadzenia tych prac. Mdanie Architekta Wykonawca zapewni i uwadhi w
swoich kosztach dostarczenie prébek materiatovostasych na budowie do zatwierdzenia przez
Biuro Projektéw. Biuro projektow rezerwuje sobiawo do wprowadzania zmian projektowych w
trakcie prowadzenia prac budowlanych lecz tak eypuwodowato to wzrostu kosztéw budowy.
Zmiany te musz by¢ wprowadzone po wczgeriejszym skonsultowane z Zamavaieym i Wykonawa.
2. Materialy i uradzenia

2.17r6dta uzyskiwania materiatow i urdzen Wykonawca ponosi pednodpowiedzialné za
spetnienie wymaga Jako ilgciowych materiatéw gytych do realizacji rob6t. Do wykonania robot
budowlanych naley stosowé ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dni&. 7994 r.- Dz.U.
Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do biretosowania w budownictwie. Za dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje siyroby, dla ktérych zgodnie z agmymi
przepisami wydano atest zgodnbmajpcy w zalenaosci od rodzaju wyrobu form

- certyfikatu — na znak bezpieézséva wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Obowzujacych norm , aprobat technicznych orazsietevych
przepiséw i dokumentow technicznych

- deklaracji zgodni lub certyfikatu zgodnixi z obowizujaca normg (PN-EN 1176, PN-EN 1177)
lub Aprobat technicza jezeli nie & objcte certyfikacp Opisam w pkt. poprzednim. Wszelkie
materiaty i elementy budowlane stosowane na budenyimagaj zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru , w razie konieczéa zastosowania materiatbw zamiennych w konsultadjiurem
projektow.

2.2 Kontrola materiatow i uszizer Nazyczenie Inspektora, Wykonawca na wiasny koszt wgkon
normowe testy materiatdw w celu sprawdzenia zgécirioh wiasndci i jakosci z normami i niniejsz
specyfikacy

. Wyniki testow stanowi beda integralm, cz¢$¢ dziennika budowy i mag stanowé podstaw do



usuntcia wadliwych materiatéw i wymiany elementéw budamych na koszt Wykonawcy. Inspektor
moze okresowo kontrolowa dostarczane na budewnaterialy i urgdzeniazeby sprawdzi czy s
one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikackinicznych.

2.3 Materialy nie odpowiadaje wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inspektora za niezgodneezegotowymi specyfikacjami technicznymi masz
by¢ niezwtocznie usukte przez wykonawg z placu budowy.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatlow adezan

Wykonawca jest zobowzany zapewni zeby materialy i urgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie,

byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrayasiyich jaka¢ i wkasngci w takim stanie jaki
jest

wymagany w chwili wbudowania lub motita

2.5 Stosowanie materiatldw zamiennycHileykonawca zamierzaay¢ w jakims szczeg6inym
przypadku materialy lub ugdzenia zamienne, innezniprzewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczego6towych specyfikacjach technicznych, poinfgeno takim zamiarze inspektora nadzoru oraz
projektanta oraz zamawigiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiabuurzdzenia nie
moze by zmieniany w terminie pdiejszym bez akceptacji inspektora nadzoru i prajeta oraz
zamawiajcego.

3. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych rob6tdrodowisko. Sprat uzywany do robot
powinien by zgodny z ofert wykonawcy oraz powinien odpowiatigpod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w szczeg6towych specyfikactachnicznych. Liczba i wydajiéé sprztu
powinna gwarantowa prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidgianw harmonogramie
rob6t. Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynagity do wykonania rob6t musi bygodny z
wymaganiami ochrongrodowiska i przepisami dotyseymi jego uytkowania. Podczas transportu
sprztu po drogach publicznych Wykonawca powinien przegf€ obowhzujacych ograniczé
odnanie obcazen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowararsiipojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykaraatgdzie usuwat na bigco, na wkasny koszt.
4. Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnié wymagania dotyeze przepiséw ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszgehlobcazen na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane avwgiojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawealbie usuwat na bigco, na wiasny kosz&rodki
transportowe powinny spehdiawymagania dotyee przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania rob6t wynikapowinna z dokumentacji Projektowej Zamawigggo,
szczego6towych instrukcji producentow, wytycznyclB]©golnych przepiséw Prawa Budowlanego i
Obowigzujacych norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania biods Rob6t Budowlano —
montazowych. Wykonawca ponosi odpowiedziadt@a peta obstug geodezyja przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot olomych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pémie przez Inspektora nadzoru. Ngosttwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez
Wykonawe w wytyczeniu i wykonywaniu robot.

6. Kontrola jakéci robot

6.1. Zasady kontroli jakai robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghiontrok robot i jakdcei materiatéw. Minimalne wymagania
co do zakresu badai ich czstotliwoici ;3 okreslone w szczego6towych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jestaimyych przepisow zaarizapcy realizacy
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczngyaapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umaew
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwa stwierdzage,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadai wymaganiom norm okétajacych procedury bada

6.2. Pobieranie prébek

Probki do bad& beda z zasady pobierane losowo. Zalega siosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzeyszystkie jednostkowe elementy produkcji mmdge z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

6.3. Atesty jakéci materiatéw i urzdzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegotowecgfikacje techniczne wymagajatestéw, kada
partia dostarczona na budevpowinna posiada atest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posigdatesty wydane przez producenta, poparte w ramizgby
wynikami wykonanych przez niego bad#opie wynikow tych bada Wykonawca przedstawia



Inspektorowi Nadzoru. Uszlzenia zabawowe powinny posigdadpowiednie atesty.

6.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowzany do wiciwego prowadzenia dokumentaciji budowy, ktora olggm
w szczegolngci:

- dziennik budowy wewatrzny

- inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyg® realizacji budowy - dokumentacprojektov

- protokot przekazania placu budowy

- protokoly z narad i ustale

- protokoty odbiorow agciowych robét

ST-01.01Konstrukcje betonowe #elbetowe

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejwymagania dotyce wykonania i odbioru robot
w zakresie konstrukcjielbetowych i betonowych, ktére zosiamykonane dla kontraktu: pnOgrod
Botaniczny przy ul. Karczéwkowskiej w Kielcach- MUR OPOROWY PRZY KASKADZIE

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka glkument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmwjszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie wszystkich robét w zakresie konstrukejbetowych i betonowych przewidzianych do
wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujymagania szczegotowe dla robot w zakresie koksjiru
zelbetowych i betonowych gtiych w pkt.1.3.

1.2. Zakres robot obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygrowadzenia robot w zakresie konstrukgjibetowych i
betonowych i obejmyjRoboty wykonywane na obiektach i robotacktygh w dokumentac;ji
projektowej dla kontraktu pnQgrod Botaniczny przy ul. Karczéwkowskiej w Kielcach-MUR
OPOROWY PRZY KASKADZIE
ktorej zestawienie projektow budowlanych zamiesmczew ST - 00 ,Wymagania Ogdlne”.
Zakres rzeczowy robot oftych specyfikagj:

Wykonanie deszczochronéw

1.3.  Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania ogélne".

1.4. 0Ogllne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgod§taz postanowieniami
Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Materialy — wymagania ogoélne
Wymagania ogdélne dla materialéw podano w ST —\d@magania ogoélne”.

2.2. Materialy — wymagania szczeg6towe

2.2.1. Beton konstrukcyjny

Na budowie naley stosowa beton o klasie ok&onej w dokumentacji projektowej dostarczany z
Wytwérni betonu. Przewidujeeizastosowanie nagiujacych klas betonu na elementy konstrukcji (wg
PN —EN206-1:2003):



Mur oporowy
= klasa betonu B25iB15

2.2.1.1. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowychiélbetowych naley stosowa mieszank betonovy
wykonywary w Wytworni betonu. Sktadniki mieszanki betonowadf j sama mieszanka muaday¢
zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentaajjgktowej Mieszanka betonowa powinna
odpowiadé wymaganiom normy PN-EN 206-1. Produkcja mieszaetbonowej powinna siodbywa
na podstawie receptury laboratoryjnej opracowaregpWykonawe lub na jego zlecenie i
zatwierdzonej przez Inspektora.

Dla wykonania konstrukcji w nagtujacych obiektach:

mur oporowy naley zastosowébeton:

= 0 wskaniku w/c nie wekszym ni 0,5,
= zastosowado produkcji betonu cementu siarczanoodpornego
= nasikliwos$¢ nie wicksza od 5%.

2.2.1.2. Skfadniki mieszanki betonowej
Cement

» Rodzaj i marka cementu.
1) Cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 BN 197-2:2002 marki 32.5
Wymagania dotyeze sktadu cementu. wg ustaleormy PN-EN 197-1:2002

= Swiadectwo jakéci cementu.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiswimdectwo jakéci (atest) wraz z
wynikami bada.
» Badania podstawowych parametréw cementu.
Cement pochodgzy od kadej dostawy musi By poddany badaniom wg normy PN-EN
197-2:2002 a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197602
Kruszywo
Do beton6w naley stosowé kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-EN
12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2008) denormach przedmiotowych na wyroby,
elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczejnagane jest stosowanie kruszywa o marce nie
nizszej nk klasa betonu. W przypadku betonu o élarym stopniu mrozoodporsdoi lub
wodoszczelngi wymagane jest stosowanie kruszywa o marce agzej ni 20.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnizyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymggane
konsystencji przy mdiwie najmniejszym zgyciu cementu i wody, prawidtowego zggczenia oraz
odpowiedniej urabialrizi. Kruszywo powinno charakteryzowaig statccia cech fizycznych i
jednorodnécia.
Do betonu do konstrukciielbetowych naley stosowé kruszywo przechodze przez sito o boku
oczka kwadratowego 31,5 mm. Biorpod uwag odstp prtdéw zbrojenia w niektorych elementach
konstrukcyjnych naley stosowd kruszywo csrednicy< 16mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar naghiszego ziarna kruszywa powinienchyniejszy od
1 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzeczrelgmentii odlegiaci w swietle
miedzy prtami lezacymi w jednej ptaszczie prostopadtej do kierunku betonowania

Zaleca si stosowa tamane kruszywo o ziarnacheRiych i szorstkiej powierzchni, zapewnieggo
wieksz przyczepné& do zaczynu cementowego.
Dostarczone kruszywo powinnodygaopatrzone przy kdej dostawie w Zaviadczenie (atest)
zawierajice medzy innymi nazw producenta, wielk& dostawy, wyniki badaitp. Zawiadczenia
takie powinny by przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcgez caty okres trwania
budowy.

Woda zarobowa

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do piglacji betonéw musi liyuzywana woda spetnigga
warunki podane w normie PN-EN 1008:200Moda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydattiovody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu .

Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza gistosowanie domieszek speta@jch wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN
934-6:2002.




Przy stosowaniu domieszek najgrzeprowadzi kontrok skutkéw ubocznych takich jak:
zmniejszenie wytrzymakai, zwigkszenie nagkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Naleez
ocent wptyw domieszki na zmniejszenie trwéd betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosujedgimieszki o dziataniu uptynniggym, (plastyfikatory
lub super plastyfikatory) napowietraaym, przypieszagcym wiazanie lub opéniajacym wiazanie.

2.2.2. Beton niekonstrukcyjny

Na podiada betonowe pod wszystkie konstrukegbetowe posadowione na gruncie przewiduje si
beton klasy B15 z utrzymaniem wymaddada tylko w zakresie wytrzymakei betonu naciskanie.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetniymagania norm: PN-82/H-93215, PN-89/H-84023/06; P
ISO 6935-1, PN-ISO 6935-1/Ak, PN-ISO 6935-2, PN-I&135-2/Ak, PN-ISO 6935-2/Ak/Ap1
Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcjielbetowych pgtami wiotkimi w obiektach olatych zakresem niniejszego
projektu stosuje siklas: i gatunek wg poriszych danych:
Klasa A-l — stal okigta, gtadka St3SX-b

Klasa A-Ill - stal okagta, zebrowana 34 GS
Klasa A-Ill N- stal okagta, zebrowana RB 500 W
Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadgmaganiom PN-82/H-93215.

Odbidr stali na budowie powinien bgokonany na podstawie atestu hutniczegaactmnego przez

wytworce stali. Tré¢ atestu powinna ldyzgodna z postanowieniami wgj przytoczonych norm.

Cechowanie wizek i kiegdbw powinno by zgodne z postanowieniami wgj przytoczonych norm.
Drut montaowy

Do montau pretow zbrojenia naley uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw.gaatkowego o

srednicy nie mniejszej #il,0 mm jeeli nie stosuje gipolaczer spawanych lub zgrzewanych. Przy

srednicach wikszych nk 12 mm stosow@drut wigzatkowego crednicy nie mniejszej nil,5 mm.
Podktadki dystansowe

Dopuszcza sistosowanie stabilizatorow i podktadek dystansdwgdetonu lub zaprawy i
tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe musg przymocowane do prow.

Sktadowanie

Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach liakatd z
podziatem wg wymiaréw i gatunkéw. Naledazy¢ by stal byta magazynowana w miejscu nie
naraonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie

2.2.4. Materiaty spawalnicze

Do spawania naly uzywa¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérekayane jest zbrojenie
oraz odpowiadage wymaganiom normy: PN-91/M-69430.

2.2.5. Uszczelnienie dylatacji przerw roboczych

Wymagania dlgrodkéw wytych do wykonania uszczelnienia dylatacji muru:
1 wytrzymatdé przy wydtweniu 100%> 0,2 N/mn?

2 dopuszczalne dhugotrwate odksztatceniks %
3 twarda¢ wg Shore’a A — ok. 10-40

Wymagania dlgrodkéw wytych do wykonania uszczelnienia przerw roboczych:
wytrzymatd¢ przy rozcaganiu> 1 N/mn?

N -

wydtuzenie przy zerwanie 50%
3 zwigkszenie ohjtosci > 100 %
4  twarda¢ wg Shore’a A ok. 25

3.SPRZT

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00 Wymagania ogdlne.
Sprz:t budowlany powinien odpowiadaod wzgédem typow i iléci wymaganiom zawartym w



projekcie organizacji robét zaakceptowanym przegriera kontraktu.

3.1. Deskowania

Deskowania i zwizane z nim rusztowania powinnydgystemowe, zapewhsztywndacé i
niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecistwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji i powjirapetnia
wymagania okrdone w normie PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. itar wykonania i ogélne
zasady projektowania.

3.2.  Pompy do podawania betonu
Pompy do podawania betonu winny speimigmagania specjalistyczne.

3.3.  Sprzt drobny

wibratory pogszalne i listwowe

deskowania ptytowéredniowymiarowe

urzadzenia do prostej obrébki stali zbrojonej

zag:szczarki ptytowe

zacieraczka do betonu

agregat strumieniowo — pompowy do odpowietrzaoidgrowadzania nadmiaru wody ze
swiezo utazonej mieszanki betonowe;j.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spettia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym. Ogdlne wymagania
dotyczicesrodkéw transportu podano w ST 00 Wymagania ogolne.

Transport sktadnikdw mieszanki betonowej

Skiadniki mieszanki betonowej mogy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu,

przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych aaauszywo przewpone na samochodach

cigzarowych naley umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eaieczy przed

spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykoralidzie usuwat na biaco i na wiasny koszt.
Transport mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe magy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami)
lloé¢ gruszek nalgy tak dobré, aby zapewrti wymagan szybka¢ betonowania z uwzelinieniem
odlegtaici dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecammgrwy w przypadku awarii samochodu.
W czasie transportu w mieszance niezennasipic¢ : segregacja, zmiana konsystenciji i sktadu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki — nie pamifiy diuzszy ni:
90 min. — przy temperaturze +15
70 min. - przy temperaturze +%5
30 min. — przy temperaturze +%D
Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna byrzewaona odpowiednimirodkami transportu;eby unikraé
trwalych odksztalaoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotygeze wykonania rob6t podano w ST 00 Wymagania ogolne.
Wykonanie rob6t powinno ldyzgodne z normPN-ENV 206-1.

5.2.  Zakres wykonywania robot

Roboty zwiazane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych hafgowadzé zgodnie z opracowan
przez Wykonawe i zaakceptowanprzez Irtyniera ,Dokumentagj technologiczy”

Betonowanie mgna rozpoca¢ po uzyskaniu zezwoleniadyniera, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowa i szalunkow
Deskowanie elementéw licowych powinnothyykonane z elementéw deskawaniwersalnych



umazliwiaj acych uzyskanie estetycznej faktury zewnnej np, z ptyty OSB. Przy betonowaniu
elementow, od ktérych wymagana jest wodoszczélnalery stosowa odpowiednie deskowania
wielkowymiarowe isciagi gwarantujce szczeln& elementow. Powierzchnie wewtrzne deskowa
nalezy smarowd srodkami o dziataniu antyadhezyjnySrodki te nie mog powodowa plam ani
zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed pgpyshiem do betonowania najeusuré z
powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia.

Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnyclepidzianych dokumentagprojektova nalezy
przyjmowa zgodnie z odpowiednimi normami. Wszystkie obudogniazda, otwory, wki, dylatacje
i pofaczenia nalgy rozmiecic¢ i wyksztalct zgodnie z dokumentagcprojektowv.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Czyszczenie ptéw

» Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji, naleoczysci¢ z zendry, lanych ptatkow
rdzy, kurzu i blota.

» Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone fdatejra mazna opalé lampami
benzynowymi lub czici¢ preparatami rozpuszcaaymi ttuszcze.

= Stal naraoma na ché@ by chwilowe dziatanie stonej wody, najezmy¢ woda stodk.

= Stal pokry} luszczca sk rdza i zabtocon. oczyszcza giszczotkami drucianymecznie lub
mechanicznie lub teprzez piaskowanie. Po oczyszczeniu maleprawdzt wymiary
przekroju poprzecznych ¢ow.

= Stal tylko zabrudzapnmozna zmy strumieniem cieptej wody.

» Prety oblodzone odmea sk strumieniem cieptej wody.

Prostowanie mitéw

Dopuszcza giprostowanie pitow za pomos kluczy, mtotkéw, préciarek. Dopuszczalna wielké
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm

Ciecie prtow zbrojeniowych
Ciecie prtow zbrojeniowych wykonyw@aprzy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.etirucina s¢
z doktadndcia do 1,0 cm. Gicia przeprowadzasprzy wyciu mechanicznych ry. Dopuszcza i
réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgkcia prtow
Haki, odggcia i rozmieszczenie zbrojenia nafevykonywa wg dokumentacji projektowej z
réwnoczesnym zachowaniem postandgwiermy PN-B-03264:2002..

5.2.3. Montaz zbrojenia
Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi uravia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Prety, siatki i szkielety naley ukltada& w deskowaniu tak, aby gruiiootuliny betonu odpowiadata
wartasciom podanym w projekcie. Po ukeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenigdw
wzgledem siebie i wzgidem deskowania nie me ulec zmianie. Rozstaw zbrojerdegdnice powinny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektowa i norma PN-B-03264:2002. Uktadanie zbrojenia begpdnio
na deskowaniu i podnoszenie na odpowiganisoka&¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowantemaddw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia

» }aczenie petow za pomog spajania (wg PN-B-03264, tabl. 26):
1 zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowgquw,

spawanie tukiem elektrycznymepdw z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,
spawanie tukiem elektrycznymepdw z nakladkami i czterema spawami bocznymi
spawanie tukiem elektrycznymepdw z naktadk i jedr spoir boczr

spawanie tukiem elektrycznymepdw z naktadk z dwoma spoinami bocznymi

o OB~ WDN

pohczenie spawaniem elektrycznym z topnikiergw zbrojeniowych z
ptaskownikiem w ksztal teowy

7 spawanie tukiem elektrycznymepdw zbrojeniowych z elementami ptaskimi lub
profilowanymi ze stali walcowanej dwoma spawantitymi.

8 spawanie tukiem elektrycznymepdw z ptask lub ksztattowan stah czterema
spoinami bocznymi.

» }aczenie pojediczych petow na zaktad (bez spajania)



Pokczenia na zakiad nalg wykonywat wg p. 8.1.4.3. PN-B-03264.

= Skrzyzowania petow
Skrzyzowania petéw nalery wiaza¢ drutem wizatkowym typu czarnego, @ednicy 1,6 mm
migkkim lub spawa w ilosci min. 30% skrzyowan.

5.2.4. Whbudowanie mieszanki betonowej

Zalecenia ogdlne

Przed przysipieniem do betonowania, powinnaétstwierdzona przez hyniera prawidtowéé
wykonania wszystkich robét poprzedmajch betonowanie, a w szczegd&loo

1 prawidlowa¢ wykonania deskowg

prawidtowd¢ wykonania zbrojenia,

przygotowanie powierzchni betonu uprzedniazaftiego w miejscu przerwy roboczej,
prawidtowd¢ wykonania wszystkich rob6t zanilkaych,

prawidtowd¢ rozmieszczenia i niezmienstoksztattu elementéw wbudowywanych w
betonowy konstrukcg.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-ENV 206-1.
Betonowanie

= Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:
Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji
umazliwiaj acej tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowane do podawania miedzan
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obguia odrgbne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga si sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki tmmepprzy wylocie.
Przed przysipieniem do ukfadania betonu nafesprawdz :
1 potazenie zbrojenia,

2 zgodnéc¢ rzednych z projektem,
3 czystd¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnieych wymagam
wielkos¢ otuliny.

39) Mieszanki betonowej nie nalezrzuca z wysokdci wiekszej niz 0,74 m od powierzchni,
na ktén spada. W przypadku, gdy wysdkda jest weksza, naléy mieszank podawé za
pomoa rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokasci 8,0 m).
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= Zagszczenie betonu
Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalestosowa nastpujace warunki:
2 Podczas zagzczenia wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw
wibratora.

3 Podczas zagzczenia wibratorami wegbnymi naley zagkbia¢ butawe na gebokasé¢ 5-
8 cm w warstw poprzedny i przytrzymywa butawg w jednym miejscu w czasie 280
sek., po czym wyjmowapowoli w stanie wibrujcym.

4  Kolejne miejsce zaghienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu naie sytuowa w miejscach przewidzianych w projekciezdiéwymaga tego
projekt w przerwach roboczych stosawasmy uszczelniajce lub dylatacyjne wg wskaarojektu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpnivinna by starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatlego &giezym przez:
1 usungcie z powierzchni betonu stwardniategarych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego,

2 zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowefgstego zaczynu
cementowego o grubo 2+-3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o gréticomm.

Powyzsze zabiegi naly wykonywa bezpdrednio przed rozpogeziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gserzanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno si odby paézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodezeli
temperatura powietrza jest wgza nk 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekra&a




godzin. Po wznowieniu betonowania nal@nikm¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio uldonego betonu.
Betonowanie w zaleosci od warunkéw atmosferycznych

= Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych nk
5°C, zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatioco najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarariem.

= Uzyskanie wytrzymakxi 15 MPa powinno byzbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana kongaukc

= W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze dee€5jednak
wymaga to zapewnienia temperatury mieszanki betepne@®C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przedautigpta w czasie co najmniej 7 dni.

= Temperatura mieszanki betonowej w chwili apmi@nia betoniarki nie powinna byyzsza
niz 35°C.

» Przy przewidywaniu spadku temperatury peni0’C w okresie twardnienia betonu, naje
wczesniej podp¢ dziatania organizacyjne pozwaleg na odpowiednie ostatie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.5. Pie¢gnacja betonu

Dla obiektow w ktérych wymagana jest szczétnonalery zapewnt mozliwie state warunki cieplno
wilgotnosciowe zapewniajce naturalne twardnienie betonu.
Materialy i sposoby piefnacji betonu.
= Bezparednio po zakaczeniu betonowania zalecg girzykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobieg@jmi odparowaniu wody z betonu i
chronicymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
= Przy temperaturze otoczeniaisyej nz + 5°C nalezy nie p&niej niz po 24 godz. od
zakaczenia betonowania rozpaegzpielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzija co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniegg8y na dob).
» Przy temperaturze otoczenia +°C5 wyzszej, beton nalgy polewa& w ciagu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dziei co najmniej 1 raz w nocy, a w ngghe dni jak wyej
» Przy temperaturze otoczenia p@@)i+5°C betonu nie naly polewa.
= Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jest dmzadne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sk taczyt z nastpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie s stawiane
wymagania odninie jakaci pielegnowanej powierzchni.
= Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeinimagania normy PN-EN
1008:2004 .
= W czasie dojrzewania betonu elementy powinng diyronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przeego wytrzymatéci nasciskanie co
najmniej 15 MPa.
= Obciazenieswiezo zabetonowanej konstrukcji lekkigrnodkami transportu dopuszcza po
osiagnieciu przez beton wytrzymadoi co najmniej 5 MPa.
= Piekgnacja zewetrzna posadzekelbetowych przez natrysk preparatu zabezpigcegp
beton przed zbyt szybkim odparowaniem wody zarolpowe

5.2.6. Wykaiczanie powierzchni betonu
Rownai¢ powierzchni i tolerancje

Dla powierzchni betondéw w konstrukcji §mej obowizuja nastpujace wymagania:
Wszystkie betonowe powierzchnie massc gtadkie i rowne, bez zagdien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomoéw i wybrzusz@onad powierzchai Pekniecia @ niedopuszczalne. Dopuszczalne
rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,1 menabiektéw w ktérych nagpuje przeptyw lub
gromadzenigciekow i 0,3 mm dla pozostatych obiektéw. Pustiki i wykruszyny g dopuszczalne
pod warunkiemze otulenie zbrojenia betongdrie zachowane, a powierzchnia na ktorej wysia
nie wigksza nk 0,5 % powierzchni.

Faktura powierzchni i naprawa uszkofize

Po rozdeskowaniu konstrukcji naje
Wszystkie wystajce nieréwnéci wyrowna bezpdrednio po rozszalowaniu. Raki i ubytki uzupetia
betonem i nagpnie wygtadzé packami, aby otrzyngaréwna i jednorodm powierzchng bez dotkdw i
poréw. Powierzchnie betonowe gdzie wymaga tegoejtajaley zatrzé na gtadko

Zatarcie powierzchni betonu na gtadko

Po roZcieleniu i wyréwnaniu mieszanki betonowej ngl@rzystpi¢ do zatarcia mechanicznego




powierzchni dna na gtadko. Pierwsze zatarcie pdsgdzvinno nastpi¢ po 3-4 godzinach od utenia
mieszanki ale dopiero po stwardnieniu betonu detgkstopniaze bxdzie mana wegé nas jego
powierzchn¢ bez pozostawienia wytaegosladu. Zacieranie powierzchni spadkowej glerykona
mechanicznie stosag zacieraczki skrzydetkowe. Do wphego zacierania natg¢ dysk, a kolejne
zatarcia wykonaskrzydetkami ustawionynstopniowo pod coraz wkszym ktem do uzyskania
powierzchni gtadkiej. Powierzchpnalery zacierg do uzyskania odpowiedniego stopnia dokiagdno

5.2.7. Wykonanie przerw roboczych

Tasmy uszczelniajce s uzywane w betonie w celu uszczelnienia przerw roboleonstrukciji..
Montowane g w miejscach okrdonych w dokumentacji projektowej. W przerwach ropgch
stosowa tasmy typu PCW przewidziane w dokumentciji. fenia typu T, X, Y, L powinny kdy
zgrzewane, ukosowane lub stapiane. Wszystkigcpehia poza prostymi powinny bprzygotowane
fabrycznie przez producenta i dostarczone w rardasbawy. Témy powinny by zabezpieczone
przed zmiaa potazenia w trakcie betonowania.

5.2.8. Wykonanie betonu niekonstrukcyjnego

Przed przysipieniem do uktadania betonu niekonstrukcyjnego jddbetonu nale sprawdz
podiaze pod wzgtdem n@nosci zatlazonej w dokumentacji projektowej. Pod®winno by réwne,
czyste i odwodnione.

Beton winien by rozktadany w miar mazliwosci w sposéb eigly z zachowaniem kontroli grubci
oraz rzdnych wg dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogoélne dotygeze wykonania robét, materiatéw, sptz i srodkéw transportu podano w
ST 00 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci robot i materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni systemdrodki techniczne do kontroli jakoi robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
trenem robd6t. Kontrola jakoi wykonania konstrukcji betonowychiélbetowych polega na
sprawdzeniu zgodioi z dokumentagj projektowa oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych
normach i niniejszej specyfikacji. Przy odbiorzerid@r w ktérych wymagana jest szczelboalery
stosowé wymagania zawarte w PN-B-10702asznie z proh szczelnéci na eksfiltracg i infiltracje.

6.2. Zakres kontroli bada

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przygteniem do betonowania polega na:
1 sprawdzeniu stanu technicznego deskowawersalnych przed zastosowaniem

2 sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania fretshowaniem

3 sprawdzeniu statecz§gd deskowania

4  sprawdzeniu szczelfwm deskowania

5 sprawdzeniu czystoi deskowania

6 sprawdzeniu powierzchni deskowania

7  sprawdzeniu pokrycia deskowasiadkiem antyadhezyjnym

8 sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzdskowania

9 sprawdzeniu geodezyjnym paémia gérnego poziomu betonowania.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola jakdci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzegadndci z dokumentagj
projektows oraz na sprawdzeniu
1 - stanu powierzchni wg PN-H- 93215

2 - Wymiaréw PN-H- 93215
3 - Masy: PN-H-93215



4 - Proba rozegania wg PN-EN 10002-1
5 - Préba zginania na zimno wg PN-H-04408

Dopuszczalne tolerancje wymiarOw w zakresigiai, gkcia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej :

Okreslenie wymiaru Wartas¢ odchyiki
Od wymiarow siatek i szkieletow wdanych lub zgrzewanych
a) w diugdci elementu

- przy wymiarze do 1 m +5mm

- przy wymiarze powsej 1 m +10 mm
W rozstawie pgtéw podheznych, poprzecznych i strzemion
- przysrednicy d< 20 mm +10 mm
- przyérednicy d> 20 mm +05d
W potazeniu odggé pretow +2d
W grubdici warstwy otulajcej +10 mm

- 0mm

W potaozeniu pohczen (stykow) petow + 25 mm

Zbrojenie podlega odbiorowi.

6.2.3. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych
normg PN-ENV 206-1 i niniejsg specyfikacy oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badadotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatéw.

6.2.4. Beton

W celu wykonania badabetonu nalgy pobiera prébki. llas¢ pobranych prébek powinna by
okreslona w ,,Planie Zapewnienia Jada’. Beton powinien mié wtasciwosci zgodne z zatmnymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej ST.

6.2.5. Tolerancja wymiaréw

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w dokumernitpopjektowej naley rozumie jako wymiary

minimalne.

Podane riej tolerancje wymiaréw natg traktowa jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie
rzewiduje inaczej.

Odchylenia Dopuszczalna odchytka

Odchylenie ptaszczyzn i kragzi ich przecicia od projektowanego pochylenia
a) na 1,0 m wysokoi

b) na cat wysoka¢ konstrukcji i w fundamentach +5mm
¢) wscianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz + 20 mm
stupéw podtrzymuagych stropy monolityczne +15 mm
d) IWté)uanacth (budowlach) wzniesionych w deskowatizgowym 1/500 wysokéci budowli
ub przestawnym e Wecei N
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu lecz nie wcej niz 100mm
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku +5mm
b) na cat ptaszczyza + 15 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprzavdu tay o dtugaci 2,0 -
m z wyjatkiem powierzchni podporowych
a) powierzchni bocznych i spodnich +4
b) powierzchni gérnych * 4 mm
Odchylenia w dtugzi lub rozpitosci elementow +8 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +20 mm
Odchylenia w rzdnych powierzchni dla innych elementéw +8 mm
+5mm

1) Dopuszczalne odchytki od wymiaréw fundamentéw k|
Usytuowanie w planie - 2% nagkiszego wymiaru, ale nie gej niz 50 mm

2 Wymiary w planiet30 mm
3 R&nice poziomu na ptaszczyznach widoczny@0 mm
4  Rd&nice poziomu na ptaszczyznach niewidoczny8 mm



5 R&nice wysokdci +0.05h i+50 mm
6 Wymaga s precyzyjnego zabetonowania marek stalowych

6.2.6. Wykaiczenie powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinnod®godne z dokumentacprojektova, postanowieniami
norm oraz niniejsz ST. Przy sprawdzeniu jakd powierzchni betonu natg wymagd, aby hczna
powierzchnia ewentualnych rakéw nie bytakéza nk 5 % powierzchni catkowitej danego elementu, a
w konstrukcjach cienkgiennych nie wicej niz 1 %

Zatarcie powierzchni ptyt posadzkowych na gtadko

Zatarta plyta pod posadgzkowinna mié powierzchng rowma i pochylor zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia sprawdzana dwumetraiy przykladaa w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywa przewitow wigkszych nk 2mm. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny spadku
powinno przekracza2mm na 1m i 5mm na cafej diugb lub szerokeéci powierzchni.

6.2.7. Beton niekonstrukcyjny

Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie pedigrubé¢ uktadanej warstwy betonu orazdne
wierzchu betonu. Wszystkie robotytg w niniejszej ST podlegapdbiorowi, a ocena poszczegdélnych
etapow robét potwierdzana jest wpisem do DzienBikdowy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robé6t podano w ST - 00 Wymagania ogdlne.

» Dla konstrukcji betonowychzelbetowych jednostkobmiarows jestm3 konstrukciji
wykonanych zgodnie z dokumentagjrojektowa. Nie potica s¢ otworéw i wrek o
objetosci mniejszej od 0,25 fn

= Dla zbrojenia jednostkobmiarowy jest1 tonazmontowanego zbrojenia. Nie uwgdhia sg¢
drutu whzatkowego.

* Dla betonu niekonstrukcyjnego jednastébomiarovs jestm3betonu

= Dla przerw roboczych jednostlobmiarow jestl mdlugaici

= Dla elementéw wbudowywanych jednastomiarovs jestl szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogodine

Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST.00. Wymagania ogdine
Odbioru rob6t natiey dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbiRobot
Budowlano-Montaowych.

8.2. Sprawdzenie jakoi wykonanych robot

Sprawdzenie jalki wykonanych robét obejmuje ocen
= Prawidtowaci potazenia budowli w planie
= Prawidtowdci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lejpglementéw (np..
szczelin dylatacyjnych)
= Przygotowania i monta zbrojenia ( zbrojenie giéwne nie peoby odstonite)
= Przygotowanie i montaelementoéw stalowych osadzonych w betonie
= Jakd¢ betonu pod wzghem jego zagszczenia, jednolitei struktury, widocznych wad i
uszkodza takich jak raki i rysy.
Konstrukcje betonowezelbetowe uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova,
niniejszy ST | wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanycmach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej ST
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyce ptatndéci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania
Ogodlne".

Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres robét wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST
Platnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakaosci rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw
Cena jednostkowa wykonania robot oprécz prac zasaghh obejmuje nagpujace prace tymczasowe



i towarzysace:
» Roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjsilenie usytuowania obiektow i
ich gtownych elementow

10.

10.1.
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Osadzenie dybli, listew

Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow

Transport uradzear na miejsce pracy

Wykonanie i demontaszalunkéw, rusztowga pomostoéw roboczych, stemplofiva
Wykonanie robot konstrukcyjnych

Piekgnaci betonu utéonego w konstrukcji w zakmosci od warunkéw atmosferycznych
Prace poradkowe

Wykonanie niezbdnych bada laboratoryjnych i pomiaréw

Pobieranie normowych préb betonu, ich przechowyaanivarunkach zhitonych do

betonu utaonego w konstrukcji i okétanie badanej wytrzymadoi
* Przy montau zbrojenia i elementéw stalowych cena obejmujeniéiwvykonanie
prefabrykacji elementéw zbrojeniowych i stalowych

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-ENV 206-1:2002

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 196-3:1996
PN-86/B-06712

PN-79/B-06711

PN-91/B-06714/34
PN-78/B-06714/15
PN-EN 933-1:2000

PN-78/B-06714/16
PN-EN 933-4:2001
PN-78/B-06714/12
PN-88/B-06714/48
PN-78/B-06714/13
PN-77/B-06714/18
PN-EN 1925:2001

PN-EN 1008:2004

PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

PN-B-03264:2002

Beton. €& 1: wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni

Cement. &% 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczice cementow
powszechnegoaytku

Cement. &% 2: Ocena zgodrigi

Metody badania cementu. Oznaczzaigu wizania i statéci objetosci.

Kruszywa mineralne do betonu (zmRNaB-06712/A1:1997)

Kruszywa mineralne. Piaski do zapsadowlanych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie reaktywnsci alkaicznej.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie sktadu ziarnowego

Badania geometrycznesoitaosci kruszyw. Czs¢ 1: Oznaczenie skladu
ziarnowego. Metoda przesiewu

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztattu ziaren.

Badania geometrycznesentaosci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczenie ksztaltu ziaren

Kruszywa mineralne. badania. Ozewie zawarkei zanieczyszczeobcych.

Kruszywa mineralne. badania. Ozewie zawariei zanieczyszczew postaci
gliny.

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawartei pytdbw mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie naakliwosci.

Metody batlgamienia naturalnego. Oznaczenie wspo6tczynnikeklago Sci
kapilarnej

Woda zarobowa do betonu. Specyéikgobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjroceséw
produkcji betonu

Domieszki do betonu, zapraw zyaig.
Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, ausd, znakowanie i
etykietowanie.

Domieszki do betonu, zapraw zyaig.
Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodcoid ocena zgodnii.

Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-ISO 6935-1:1998
PN-1SO 6935-1/Ak:1998
PN-ISO 6935-2:1998
PN-1SO 6935-2/Ak:1998

Stal do zbrojenia betongtyRytadkie

Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane

Stal do zbrojenia betongtyPiebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju

Stal olglenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu

Walcéwka i gy stalowe do zbrojenia betonu

Spawalnictwo. Elektrody stalowe omgl do spawania i napawania. Ogélne
wymagania i badania

Surowiec drzewny. Drewno wielkowgroive iglaste. Wspd6lne wymagania i
badania.

Surowiec drzewny. Drewimedniowymiarowe. Wsp6lne wymagania i badania.

PN-89/H-84023.06
PN-82/H-93215
PN-91/M-69430
PN-92/D-95017

PN-92/D-95018

Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju



30 PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznadazen

31 PN-75/D-96002 Tarcicastiiasta ogoélnego przeznaczenia.

32 PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i termingits. Cz$¢ 1: Klasyfikacja

33 PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i termingin. Czs¢ 1: Terminologia

34 PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczngs$€2: Wymagania dla sklejkizytkowanej w
warunkach zewgtrznych.

35 PN-B-19503:1999 Prefabrykaty z betonu. Strogst@ebtoane zespolone. Belki

36 PN-B-19504:1999 Prefabrykaty z betonu. Strogst@ebtoane zespolone. Pustaki

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz20@3r. Nr 47 poz. 401).

Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach bwdaych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz.881)

3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ypegodndci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360,
z p&niejszymi zmianami).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butimo-montaowych.

ST-01.02Roboty ziemne

Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane -roboty ziemne
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikaciiirecznej (SST)s wymagania dotycee
wykonania
robot ziemnych dla zadanfagréd Botaniczny przy ul. Karczéwkowskiej w Kielcach-MUR
OPOROWY PRZY KASKADZIE
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument w p@powania o
udzielenie
zamoOwienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacfibét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres rob6t objych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynni@i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie wykopéw zwaizanych z monteem ogrodzenia, wymiannawierzchni i montaem
urzadzen.
1.4.0Okreglenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS& ggodne z definicjami zawartymi w odpowiednichmach i
wytycznych oraz okrdeniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” punikt.1.
1.5.0g6lne wymagania dotygze robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania rob6t, bezpiearstwo wszelkich czynrigi na
terenie budowy , metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodtioz dokumentagj projektows , SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagantgodgce rob6t podano w ST-0 ,\Wymagania
ogo6lne” punkt 1.5

2. MATERIALY
Brak
3. SPRET

Roboty ziemne mag byt wykonywanegcznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego spktu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych roliésdsvany sprg nie maze spowodowa
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podiéa. Sprat wykorzystywany przez Wykonawc
powinien by sprawny technicznie i spetidiavymagania techniczne w zakresie BHP. Ogolne
wymagania dotyczce sprztu podano w ST-0 "Wymagania ogéine" punkt 3.

4, TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materialy z wykopdw mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych rob6t. Ogélne wymaganigamce transportu podano w ST-0 "
Wymagania ogoélne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne



Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogémaikt 5.1.
Wykonanie rob6t powinno Ity zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:19BR-88/8932-
02.

5.2.Sprawdzenie zgodém warunkow terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, najesprawdzé zgodnd¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nglevykona kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokasciowy.

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoazxiem robot zwizanych z budow obiektu irkynieryjnego powinno by wykonane
przygotowanie terenu pod budemrzadzenia usytuowane w najéizym gasiedztwie wykopow
nalezy zabezpieczy przed uszkodzeniem. Przed rozpmizm i w trakcie wykonywania wykopow
nalezy wykonywa pomiary geodezyjne zg#ane z:

- wyznaczeniem terenu budowy

- wyznaczeniem przebiegu i zatamagrodzenia oraz wykopéw pod fundamenty stupkéw
(ustawieniem kotkow kierunkowych);

- wyznaczeniem wykopow pod gdzenia (ustawieniem kotkdw kierunkowych);

5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawdzozngazany jest uwzgdni¢ ochror
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szm@goochrorg gleby, zieleni naturalnego
uksztattowania terenu

i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo @ohérodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z
p&zniejszymi zmianami).Wykopy powinny byvykonywane bez naruszenia naturalnej strukturptgru
ponizej projektowanego poziomu posadowierfisiany wykopow nalgy tak ksztattowa lub
obudowd& aby nie nagpito obsungcie sk gruntu Technologia wykonywania wykopu musi
umazliwia¢ jego odwodnienie w spos6b zgodny ze zwyczajprektyks inzyniersky w catym okresie
trwania robo6t ziemnych.

5.6.Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyngsz

— 15 cm - dla wymiaréw wykopéw w planie;

— * 2 cm - dla ostatecznejganej dna wykopu;

5.7.Zagszczenie dna wykopu

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczenia. Zagszczenie podima
nalery

Kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.

5.8.Podsypki

Zasypanie wykopow powinno bywykonane bezgwoednio po zakfczeniu przewidzianych w nim
robé6t; Przed rozpogziem zasypywania dno wykopu powinnatbgczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanychsmieci; Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno bywykonane
warstwami o grubgi:

-0,25 m — przy stosowaniu ubijakéecenych;

-0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-taaymi (zabami) lub cgzkimi tarczami;

- 0,40 m — przy zagzczaniu urgdzeniami wibracyjnymi;

6. KONTROLA JAKGCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych zwanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano wikmim 5.
Sprawdzenie jaki@iowe i odbidr robdt ziemnych powinny bywykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robéiz@o ich zakiczeniu powinny obejmowa
— sprawdzenie zgod§é wykonania rob6t z dokumentagj

— kontrok prawidlowa¢ wytyczenie rob6t w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrok rodzaju i stanu gruntu w pocia;

— ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzastanjeisem do Dziennika Budowy.

Ogodlne wymagania dotyaeze kontroli jakéci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" punkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolngikp 7.
Jednostk obmiarow jest m3 (metr sZeienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogélineriki 8.

Roboty ziemne zwzane z wykonaniem wykopow uznaje sia wykonane zgodnie z dokumentacj
Projektows , niniejsa SST i wymaganiami Inspektora Nadzorugjewszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacjigktmjwej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST



daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGOCI

Zgodnie z umow z Zamawiagcym.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1.Normy i Rozpormzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Ofenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigrun

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagodlne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngm#lgania i badania BN-88/8932-02
Podtorze i podtze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot ggaticznych.

Scianki szczelne

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgr@o nawierzchni drogowycHwir i
mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tg&dnolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 20%6;
pézniejszymi zmianami),Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.,
Nr 92, poz. 881),Ustawie z dnia 30 sierpnia 20023ystemie oceny zgodiud (Dz. U. z 2002 r., Nr
166, poz.1360, z

pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U.0A20Nr 62, poz. 628; z ghiejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrémdowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z p6zn
Zmianami),



