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ST-01.00 WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstp

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej (SST)$ wymagania techniczne wykonania

i odbioru rob6t budowlanych w ramach zadariéementy malej architektury na terenie Ogrodu Boteznego w
Kielcach ul. Karczéwkowska.

Specyfikacje Techniczne stanawiczs$¢ integralm projektu stanowicego czs¢ dokumentow w pogpowaniu 0
udzielenie zamdéwienia i nalg je stosowa przy wykonywaniu robét opisanych w niniejszej egdikacii.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegolowa Specyfikacja Techniczna stamtokument w posgpowaniu o0 udzielenie zaméwienia i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozimiu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuyymagania ogolne, wspdlne dla robotetygh poszczegdlnymi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okikenia Wyte w Specyfikacji wymienione patej okrelenia naley rozumi€ w kazdym
przypadku nagpuja co:

Przedmiar robot

— opracowanie obejmage zestawienie planowanych robo6t w koldpiotechnologicznej ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem @i ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastesoevtylko przy wynagrodzeniu

kosztorysowym.
Roboty budowlane — budowa a fakprace polegage na przebudowie, morita remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego. Budowa - wykonanie obiektu budowlanego okreslonym miejscu, a taie odbudow,

rozbudow ,nadbudow obiektu budowlanego.

Teren budowy

— przestrzé w ktorej prowadzoneas roboty budowlane wraz z przestrzentajmowan przez urzdzenia zaplecza
budowy.

Dokumentacja budowy

—projekt budowlany, dziennik budowy, protokéty oaltdiw cz$ciowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i
opisy stuiace realizacji obiektu, operaty geodezyjneaksa obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow noato
montau — take dziennik montau (dokumenty okrdi w umowie zamawiajcy).

Dokumentacja powykonawcza

— dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dekgmi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna

— pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergizajjego przydatrigé do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy wewetrzny —dziennik, stanowty dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarze
okolicznagici zachodzcych w czasie wykonywania rob6t, nie stargwyidokumentu urglowego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawecobét, upowaniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawow odpowiedzialnét zaprowadzoq
budowe.

Inspektor Nadzoru /kynier/

- kompetentny, niezatey organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacawidtowdci wykonywanych robot
budowlanych i zgodnii ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokunaejpt Projektovd.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdata autorem dokumentacji projektowej.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepgtatskie Normy— odniesienie w tahe do Polskich Przepiséw
Prawa, Ustaw, Rozpaidzer, Zaradzen lub Norm ledzie rozumiane jako konieczéiouzyskania zgodroi ze
wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, zZddzeniami i Normami razem, wdeiwym dla danego
zagadnienia.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Technologia wykonania robét wynika powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiggo, szczeg6towych
instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogolnychzppisow Prawa Budowlanego i obawijacych norm oraz
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru rob6t owthno — montzowych. Oferent zapoznaesi z placem
budowy oraz Projektem i dokona wiasnej weryfikaejzedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentagjz o
proponowanej technologii rob6t. Po zémiu oferty przyjmuje si ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje
do prawidtowej wyceny przedmiotu zamowienia. Ofénarzyjmuje odpowiedzialrié za wszystkie kddy, uchybienia
i szkody jakie ewentualnie wytdza Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Ofergmbalczas wykonywania
robét i dostaw. Zamawiagy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymdministracyjnymi. Wykonawca jest odpowiedzialma
prowadzenie robo6t zgodnie z umgpwi $ciste przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz zesakzastosowanych
materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodéoz projektem, wymaganiami specyfikacji techniczmygrogramu
zapewnienia jakai, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zzdrahcego realizagi umowy. Nasfpstwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez wykonawrostam poprawione przez wykonawc na wilasny koszt.
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Wykonawca zatrudni uprawnionego geedet odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w epiotrzeby bdzie
stuzyt pomoa przy sprawdzaniu lokalizacji i ggnych wyznaczonych przez WykonawdStabilizacja sieci punktow
odwzorowania zatmnej przez geodet bedzie zabezpieczona przez wykonawczag w przypadku uszkodzenia lub
usunkcia punktéw przez personel wykonawcy, zogtame zatéone ponownie na jego koszt, rowniev przypadkach
gdy roboty budowlane wymaggajich usungcia.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazgvimcu budowy nagpi protokolarnie w terminie okéonym

w umowie. Zamawiaicy przekae Wykonawcy w formie za€znikéw do protokdtu przekazania placu budowy
dziennik budowy. Lokalizacja zaplecza budowy wrazdaprowadzeniem niezdnych medidow spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawiesk w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;.

1.5.2. Zgodn& robot z dokumentag] projektove

Dokumentacja techniczna oraz szczeg6towe specyfikeechniczne stanowi integralm czes¢ umowy. Oferent
zapozna s z placem budowy oraz projektem i dokona witasnejyfikacji warunkéw w stosunku do przekazanej
dokumentacji oraz proponowanej technologii robo6tszdlkie niejasni@i dot. przedmiaru naky wyjasniat

w trakcie przeprowadzanego pgsbwania 0 udzielenie zamoéwienia. Roboty nieetalj w Dokumentacji,

a wynikapce z technologii budowy, zastosowania materiatélv hoontau urzdzea winny by uwzgkdnione w
ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczegdllnienia w dolentacji nie mge stanowé podstawy do roszcae
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lulur® Projektow. Wszelkie dodatkowe w$ggenia
dokumentacyjne zwrane z realizagj przedsiwziecia mog, by¢ przygotowane przez biuro projektéw na podstawie
odrebnej umowy z Wykonawgcroboczych i nadzoréw technicznych w trakcie trveamealizacji inwestycji i w okresie
gwarancyjnym lub zostan wykonane przez Wykonawci zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiapo. Zmiany
w geometrii budowli, zastosowanych materiatach awigzaniach technicznych musz zosté zatwierdzone przez
upowanionego przedstawiciela Biura Projektéw. Wykonaweat catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie ealr
prac, ilgci materiatdw i uradzen zgodnie z Dokumentagj na etapie pogbowania o udzielenie zamoéwienia. Po
ztozeniu oferty przyjmuje si ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacjepdawidtowej wyceny przedmiotu
zamoOwienia. Wszystkiezyte materiaty oraz wykonane roboty powinnytbyggodne z dokumentacjtechnicza oraz
szczegO6towymi specyfikacjami technicznymi. W prayka gdy materiaty lub roboty nieela w petni zgodne z
dokumentacj projektows i szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi, &kie materialy bda musiaty by
zastpione innymi, spetniacymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialné¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykona do zakdczenia i odbioru robot.
Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie i na swoéjzkaslpowiednie wypoganie placu budowy, nagdzia,
maszyny i urzdzenia, dostaw energii elektrycznej i wody dla celéw budowlanyd®ykonawca zapewni nieztine
do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usuni@ried przekazaniem budowy Inwestorowi. Wykonawagaezvni
wihasciwe zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy.a@fer koniecznii Wykonawca wykona na wtasny koszt
projekt organizacji ruchu na budowie i go uzgodtaszt zabezpieczenia placu budowy jestombny w cen ofertows

i nie podlega odibnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wtasioi i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgdstniepcych instalacji naziemnych i podziemnych adzea znajdujicych
sie  w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc. Przed rozpogzem robot wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wtadz, ktéreas witascicielami instalacji i uradzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgo. Wykonawca spowodujeby te instalacje i usglzenia zostaly wixiwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem keigraealizacji robét. Wykonawca natychmiast poiniaje
Inspektora Nadzoru o kdym przypadkowym uszkodzeniu tych aoizen lub instalacji i kdzie wspotpracowat przy
naprawie udzielag wszelkiej maliwej pomocy, ktéra mge by potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowwne przez jego dziatania, w instalacjach na zieimn
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowamiauelostarczonym przez zamaweggo.

1.5.5. Ochrondrodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobgxeiny zna i stosowd si do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochréngdowiska. W okresie realizacji, do czasu zakaenia rob6t, Wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kra&by stosowé s do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie
ochronysrodowiska na placu budowy i poza jego terenem,adniiziatar niezamierzonych.

1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawe trakcie trwania budowy

1.5.9.1. Informacje ogdine

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robét wykonawca jest zobarany do dostarczania na polecenie
zarzdzapcego realizagj umowy nasfpujacych dokumentow:

- Rysunki robocze

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji adzen

Przedkltadane dane winny by na tyle szczeg6towe, aby mma bylo ustali ich zgodné¢ z dokumentami
wchodzcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, preggie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw robobzy
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wykazow materiatdw oraz procedur zémych lub wnioskowanych przez wykonawaie keda miaty wptywu na kwog
kontraktu i wszelkie wynikage sid koszty ponoszoneztla wytacznie przez wykonavec

1.5.9.2. Dokumentacja powykonawcza spdeona wg warunkéw umowy

Wykonawca odpowiedzialnyelzie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzeh, lokalizacji i wielkaci rob6t. Zmiany te naky rejestrowéd na komplecie rysunkéw, wadznie na to
przeznaczonych. Po zakazeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostaniekazany zamdzapcemu realizagj
umowy. Wykonawca zobowkany jest do spogelzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j.

1.5.9.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacjiagzen

Wykonawca dostarczy, przed z@kaeniem robdt komplet instrukcji w zakresie eksfdop i konserwaciji dla kadego
urzadzenia.

1.5.10. Uprawnienia biura projektéw w czasie budowy

Biuro projektéw wyznacza oseb uprawniom do prowadzenia Nadzoru Autorskiego nad bugowwanego dalej
Architektem. Winien on mie zapewniony dogp na budow i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie prowacdzeni
nadzoru. W razie konieczém wykonania prac kontrolnych, tj. pomiaréw, odkekvi tym podobne, Wykonawca
zapewni na wlasny koszt wykwalifikowanych pracokéw do prowadzenia tych prac. Nadanie Architekta
Wykonawca zapewni i uwzglini w swoich kosztach dostarczenie prébek matexiadéosowanych na budowie do
zatwierdzenia przez Biuro Projektow. Biuro profaktrezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmianeftojvych
w trakcie prowadzenia prac budowlanych lecz talnieypowodowato to wzrostu kosztéw budowy. Zmianyresz
by¢ wprowadzone po wczgriejszym skonsultowane z Zamavdigym i Wykonawae.

2. Materialy i uradzenia

2.1 Zrodta uzyskiwania materiatow i urdzen Wykonawca ponosi pein odpowiedzialné za spetnienie wymaga
Jako ilgciowych materiatow iytych do realizacji robét. Do wykonania robét budamych naley stosowé ( zgodnie

z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 7.07.1994 z.UDNr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczoneodmtu i
stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do ohirstasowania w budownictwie uznaje swyroby, dla ktérych
zgodnie z odibnymi przepisami wydano atest zgodtianapcy w zalenosci od rodzaju wyrobu forg

- certyfikatu — na znak bezpieéseva wykazuicy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Obowiujacych norm , aprobat technicznych oraz detarych przepiséw i dokumentéw
technicznych

- deklaracji zgodnwi lub certyfikatu zgodniei z obowizujaca normy (PN-EN 1176, PN-EN 1177) lub Aprohat
technicza jezeli nie ¢ obgte certyfikaci Opisam w pkt. poprzednim. Wszelkie materialy i elemehtydowlane
stosowane na budowie wymagajzatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru , w rdaeieczndci zastosowania
materiatow zamiennych w konsultacji z biurem pktjev.

2.2 Kontrola materiatow i uszizen Na zyczenie Inspektora, Wykonawca na whasny koszt wgkanrmowe testy
materiatow w celu sprawdzenia zgodaidch wtasndci i jakosci z normami i niniejsz specyfikacy

. Wyniki testow stanowi beda integralm cze$¢ dziennika budowy i mag stanowé podstaw do usungcia wadliwych
materiatdw i wymiany elementéw budowlanych na ko¥¥ykonawcy. Inspektor mi® okresowo kontrolowa
dostarczane na budewmaterialy i uradzenia,zeby sprawdzi czy & one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych.

2.3 Materialy nie odpowiadge wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inspektora za niezgodne zzzegobtowymi specyfikacjami technicznymi masz by¢
niezwtocznie usurte przez wykonawg z placu budowy.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow adea

Wykonaweca jest zobowkany zapewidi zeby materialy i urgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie,

byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzyayich jaka¢ i wkasndgci w takim stanie jaki jest

wymagany w chwili wbudowania lub motta

2.5 Stosowanie materiatbw zamiennychlideykonawca zamierzaay¢ w jakimé szczegdlnym przypadku materiaty
lub urzdzenia zamienne, inne mi przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdich specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektoadzoru oraz projektanta oraz zamaiago. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub adzenia nie mgze by zmieniany w terminie pdiejszym bez akceptacji
inspektora nadzoru i projektanta oraz zamawigo.

3. Sprat

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robdét srodowisko. Sprat uzywany do rob6t powinien &y zgodny z ofert wykonawcy oraz
powinien odpowiada pod wzgtdem typow i ildci wskazaniom zawartym w szczegOtowych specyfikatja
technicznych. Liczba i wydajdé sprztu powinna gwarantowa prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidziany mi w harmonogramie robét. Sgirbedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonania robét
musi by zgodny z wymaganiami ochroyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania. Podczas transportu
sprztu po drogach publicznych Wykonawca powinien przegfd& obownzujacych ograniczé odngnie obcizen
osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane reivpojazdami na drogach publicznych oraz dojazdbzxiplacu
budowy, Wykonawcadulzie usuwat na bigco, na wiasny koszt.

4. Transport
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musgpetnig wymagania dotyeze przepiséw ruchu drogowego,
szczegllnie w odniesieniu do dopuszczalnych gieii na osie i innych parametrow technicznych. Wseelki
zniszczenia spowodowane swoi mi pojazdami na diogablicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wyleca
bedzie usuwat na bigco, na wlasny koszS8rodki transportowe powinny spetdiawymagania dotyege przepisow
ruchu drogowego.

5. Wykonanie rob6t

Technologia wykonania robét wynika powinna z dokumentacji Projektowej Zamawtago, szczegoOtowych
instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogolnychzppisow Prawa Budowlanego i Obawijacych norm oraz
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Bwthno — montzowych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné® za petm obslug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich elementéw robo6t cksaych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych nénpé przez Inspektora nadzoru. Ngosttwa jakiegokolwiek kidu
spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i wykonywaniu robét.

6. Kontrola jakdci robét

6.1. Zasady kontroli jakai rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robét i jakdci materiatdw. Minimalne wymagania co do zakresu
bada i ich czstotliwosci s5 okrelone w szczegotowych specyfikacjach technicznyarprach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraych przepiséw zanzizapcy realizacg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewrdi wykonanie robét zgodnie z umaewWykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzo$wiadectwa
stwierdzagce, ze wszystkie stosowane ygdzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okétajacych procedury bada

6.2. Pobieranie probek

Probki do bad&a beda z zasady pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodoligtwem
wytypowane do bada

6.3. Atesty jakéci materiatow i urzdzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegétowe cgfikacje techniczne wymagg] atestéw, kada partia
dostarczona na budewpowinna posiada atest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty prziomye
powinny posiada atesty wydane przez producenta, poparte w ramregby wynikami wykonanych przez niego bada
Kopie wynikéw tych bada Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.ddeenia zabawowe powinny posigda
odpowiednie atesty.

6.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowtany do whciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra olggm
w szczegOIngci:

- dziennik budowy wewitrzny

- inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotye® realizacji budowy - dokumentacprojektova

- protokét przekazania placu budowy

- protokoly z narad i ustale

- protokoly odbioréw egciowych robot

ST-01.01 Konstrukcje betonowe zelbetowe

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznep v8ymagania dotycze wykonania iodbioru rob6t w zakresie
konstrukcji zelbetowych i betonowych, ktére zostamykonane dla kontraktu: prElementy malej architektury na

terenie Ogrodu Botanicznego w Kielcach ul. Karczdwkska.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka glokument kontraktowy przy zlecaniu i realizaRgbot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujszystkie czynnizi umazliwiajace i magce na celu Wykonanle wszystkich
robot w zakresie konstrukcjelbetowych i betonowych przewidzianych do wykomamininiejszym kontrakcie.
Ustalenia zawarte w mmeiszej ST obejmujymagania szczegotowe dla robot w zakresie koksfirzelbetowych i
betonowych ujtych w pkt

1.2. Zakres rob6t oletych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygarowadzenia robot w zakresie konstrukggibetowych i betonowych i
obejmuj Roboty wykonywane na obiektach i robotacktygh w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn.

»Elementy malej architektury na terenie Ogrodu Botamnego w Kielcach ul. Karczowkowska.
ktorej zestawienie projektéw budowlanych zamiesnoze ST - 00 ,Wymagania Ogélne”.
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Zakres rzeczowy robét aftych specyfikag:
Wykonanie deszczochronéw

1.3. Okreslenia podstawowe

Ok[leélenia podane w niniejszej S ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i ST - 00 "Wymagania
ogolne".

1.4. Ogdélne wymagania dotygee robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Materialy — wymagania ogolne
Wymagania ogoélne dla materiatéw podano w ST —\8@magania ogoine”.

2.2. Materialy — wymagania szczegétowe

2.2.1. BETON KONSTRUKCYJNY

Na budowie naley stosowa beton o klasie okéonej w dokumentaciji projektowe;j dostarczani/ z V\gmmj betonu.
Przewiduje si zastosowanie nagtujacych klas betonu na elementy konstrukcji (wg PN 286¢1:2003):
Deszczochrony

= klasa betonu C35/45, XC4, XF3
= klasa ekspozycji betonu:
- XCA4,XF3

2.2.1.1. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowycli¢élbetowych naley stosowé mieszank betonova wykonywary w
Wytwarni betonu. Skfadniki mieszanki betonowej jaama mieszanka mushy¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
ST i dokumentacji projektowej Mieszanka betonowwipna odpowiadawymaganiom normy PN-EN 206-1.
Produkcja mieszanki betonowej powinnaaibywa na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanegz
Wykonawe; lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przezyhiera.

Dla wykonania konstrukcji w nastujacych obiektach:

Deszczochron SMALL-5 szt

Deszczochron BIG-1 szt

Pergola fundamenty — 5 szt
naley zastosowébeton:

= 0 wsk&niku w/c nie wgkszym ni 0,5,
= zastosowéado produkcji betonu cementu siarczanoodpornego
= nasikliwosé¢ nie wicksza od 5%.

2.2.1.2. Skiadniki mieszanki betonowe;j
Cement

= Rodzaj i marka cementu.
Cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 i PN-E-2:2002 marki 32.5
Wymagania dotyeze sktadu cementu. wg ustaleormy PN-EN 197-1:2002

= Swiadectwo jakéci cementu.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posi@dmdectwo jakéci (atest) wraz z wynikami bada
» Badania podstawowych parametréw cementu.
Cement pochodzy od kadej dostawy musi lypoddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002 a wynik
ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002
Kruszywo
Do betonéw natey stosowd kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-EN 12620:2004 Kruszywa
do betonu (EN 12620:2002)sllew normach przedmiotowych na wyroby, elementyon&trukcje nie postanowiono
inaczej, wymagane jest stosowanie kruszywa o maic@izszej n klasa betonu. W przypadku betonu o élamym
stopniu mrozoodporr$ei lub wodoszczelniei wymagane jest stosowanie kruszywa o marce tagzej ni 20.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnizyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymggkoesystencji przy
mozliwie najmniejszym z#gyciu cementu i wody, prawidlowego zggczenia oraz odpowiedniej urabialoo
Kruszywo powinno charakteryzowaig statgcia cech fizycznych i jednorodsoia.
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Do betonu do konstrukcjielbetowych naliey stosowd kruszywo przechodze przez sito o boku oczka kwadratowego
31,5 mm. Bio#ic pod uwag odstp pretdbw zbrojenia w niektérych elementach konstrukcgjmynaley stosowa
kruszywo osrednicy< 16mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar nagkszego ziarna kruszywa powinienéayniejszy od
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegonehtu¥s odlegkei w swietle miedzy prtami
lezacymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do kierunku betonowania

Zaleca s stosowdé tamane kruszywo o ziarnach ¢kych i szorstkiej powierzchni, zapewnieggo weksz
przyczepné&¢ do zaczynu cementowego.
Dostarczone kruszywo powinno dbyaopatrzone przy kdej dostawie w Zaviadczenie (atest) zawiesgp medzy
innymi nazwe producenta, wielki@ dostawy, wyniki badaitp. Zawiadczenia takie powinny Byprzechowywane w
laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caty okiegania budowy.

Woda zarobowa

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do piglacji betondw musi yuzywana woda spetniaga warunki podane w
normie PN-EN 1008:2004Voda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierarddgk, badanie i ocena przydatcio
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu .

Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza sistosowanie domieszek spehta@jch wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 932062.

Przy stosowaniu domieszek naleprzeprowadzi kontrok skutkdw ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzayoici,
zwigkszenie nagkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Najetez ocent wptyw domieszki na zmniejszenie
trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje domieszki o dzialaniu uptynniggym, (plastyfikatory lub super
plastyfikatory) napowietrzagym, przypieszagcym wiazanie lub opéniajacym wiazanie.

2.2.2. BETON NIEKONSTRUKCYJNY

Na podiaa betonowe pod wszystkie konstrukegbetowe posadowione na gruncie przewidugebsiton klasy C 8/10
Z utrzymaniem wymaga bada tylko w zakresie wytrzymakei betonu nd@ciskanie.

2.2.3. STAL ZBROJENIOWA

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnimymagania norm: PN-82/H-93215, PN-89/H-84023/08;180 6935-1,
PN-ISO 6935-1/Ak, PN-ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2/RN-ISO 6935-2/Ak/Apl
Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcjielbetowych pgtami wiotkimi w obiektach olgtych zakresem niniejszego projektu stosuge si
klas; i gatunek wg poriszych danych:
Klasa A-l — stal okggta, gltadka St3SX-b

Klasa A-lll - stal okagta, zebrowana 34 GS
Klasa A-1ll N- stal okagta, zebrowana RB 500 W
Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadgmaganiom PN-82/H-93215.
Odbidr stali na budowie powinien &gokonany na podstawie atestu hutniczegaaioinego przez wytwoéecstali.
Tres¢ atestu powinna ldyzgodna z postanowieniami wgj przytoczonych norm. Cechowanieanek i kiegow
powinno by zgodne z postanowieniami wgj przytoczonych norm.

Drut montaowy
Do montau pretow zbrojenia natey uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw.azatkowego asrednicy nie
mniejszej nk 1,0 mm jeeli nie stosuje gipolaczer spawanych lub zgrzewanych. P&zgdnicach wikszych nk 12
mm stosowé drut wiazatkowego drednicy nie mniejszej ail,5 mm.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza si stosowanie stabilizatoréw i podkladek dystansdwyr betonu lub zaprawy i tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe mubg¢ przymocowane do prow.

Skiadowanie

Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljakath z podziatem wg
wymiaréw i gatunkéw. Naley dazy¢ by stal byla magazynowana w miejscu nie pangm na nadmierne zawilgocenie
lub zanieczyszczenie.

2.2.4. MATERIALY SPAWALNICZE

Do spawania naly uzywaé elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérekemane jest zbrojenie oraz
odpowiadajce wymaganiom normy: PN-91/M-69430.
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2.2.5. USZCZELNIENIE DYLATACJI PRZERW ROBOCZYCH

Wymagania dlarodkéw wytych do wykonania uszczelnienia dylatacji posadzek
- wytrzymataé¢ przy wydtwzeniu 100%> 0,2 N/mnt

- dopuszczalne dtugotrwate odksztatcenigs %
- twardd¢ wg Shore’a A — ok. 10-40
Wymagania dlgrodkéw wytych do wykonania uszczelnienia przerw roboczych:
- wytrzymaltaé¢ przy rozcaganiu> 1 N/mnf
- wydtuzenie przy zerwania 50%
- zwiekszenie ohgtosci > 100 %
- twardd¢ wg Shore’a A ok. 25

3.  SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00 Wymagania ogolne.
Sprz:t budowlany powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ilgci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robot zaakceptowanym przezimiera kontraktu.

3.1. Deskowania

Deskowania i zwizane z nim rusztowania powinnydgystemowe, zapewhsztywna¢ i niezmienné¢ uktadu oraz
bezpieczastwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji i powjrapetnig wymagania okrdone w normie PN-EN
12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogétasady projektowania.

3.2.  Pompy do podawania betonu
Pompy do podawania betonu winny speinigymagania specjalistyczne.

3.3.  Sprzt drobny

wibratory pogazalne i listwowe

deskowania ptytowéredniowymiarowe

urzadzenia do prostej obrobki stali zbrojonej

zag:szczarki ptytowe

zacieraczka do betonu

agregat strumieniowo — pompowy do odpowietrzarmaprowadzania nadmiaru wody &&iezo utozonej
mieszanki betonowe;j.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawgowinny by sprawne technicznie i spetdiavymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o ructogarym. Ogdélne wymagania dotyee srodkéw transportu
podano w ST 00 Wymagania ogolne.

Transport sktadnikdw mieszanki betonowej

Skladniki mieszanki betonowej magby¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych zafla Kruszywo przewgone na samochodach ezarowych nalgy umiescié
réwnomiernie na cafej powierzchni tadunkowej i zgtieczy przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drdg publicznych Wykoratmdzie usuwat na bigco i na wtasny koszt.

Transport mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe maghy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami)
lloé¢ gruszek naley tak dobrd, aby zapewrdi wymagan szybka¢ betonowania z uwzetinieniem odlegtéci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwyraypadku awarii samochodu. W czasie transportuigsrance
nie maze nasipic¢ : segregacja, zmiana konsystenc;ji i sktadu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki — nie pamitiy diuzszy ni:
90 min. — przy temperaturze +%
70 min. - przy temperaturze +25
30 min. — przy temperaturze +%D
Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna By przewaona odpowiednimisrodkami transportu,zeby unikra¢ trwatych
odksztalcé oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST 00 Wymagania ogdlne.
Wykonanie robét powinno kdyzgodne z norqaPN-ENV 206-1.

5.2. Zakres wykonywania robot

Roboty zwizane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych hafgowadzé zgodnie z opracowarprzez
Wykonawe i zaakceptowanprzez Irkyniera ,Dokumentaejtechnologicza”
Betonowanie mzna rozpoczé po uzyskaniu zezwoleniadyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. WYKONANIE DESKOWA N | SZALUNKOW

Deskowanie elementéw licowych powinnocébwykonane z elementéw deskawaniwersalnych umidiwiajacych
uzyskanie estetycznej faktury zestnznej np, z ptyty OSB. Przy betonowaniu elementéd ktérych wymagana jest
wodoszczeln& nalezy stosowa odpowiednie deskowania wielkowymiarowe §€iagi gwarantujce szczeln&
elementéw. Powierzchnie wewtrzne deskowanalezry smarowa srodkami o dziataniu antyadhezyjnySrodki te nie
mog powodowa plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonwzeBrprzysfpieniem do betonowania nale
usuraé z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnychepidzianych dokumentagjprojektovy nalezy przyjmowa
zgodnie z odpowiednimi normami. Wszystkie obudowwiazda, otwory, weki, dylatacje i padczenia nalgy
rozmiesci¢ i wyksztatct zgodnie z dokumentacprojektova.

5.2.2. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA

Czyszczenie gtow

» Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji, nakeoczysci¢ z zendry, lanych ptatkéw rdzy, kurzu i
biota.

» Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone fatejma mozna opalé lampami benzynowymi lub czgi¢
preparatami rozpuszcaaymi tluszcze.

= Stal naraom na ch@by chwilowe dziatanie stonej wody, nalezmy¢ woda stodk.

= Stal pokryt tuszczca sk rdza i zablocon. oczyszcza siszczotkami drucianymecznie lub mechanicznie
lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu salsprawdzé wymiary przekroju poprzecznych gbdw.

= Stal tylko zabrudzanmazna zmy strumieniem cieptej wody.

» Prety oblodzone odmea sk strumieniem cieptej wody.

Prostowanie mitow

Dopuszcza giprostowanie mitow za pomog kluczy, mtotkdw, préciarek. Dopuszczalna wielké miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Ciecie prtow zbrojeniowych

Ciecie prtéw zbrojeniowych wykonywaprzy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.etifrucina s¢ z doktadnécia
do 1,0 cm. Gicia przeprowadzasprzy wyciu mechanicznych ry. Dopuszcza giréwniez ciecie palnikiem

acetylenowym.
Odgkcia prtoéw

Haki, odggicia i rozmieszczenie zbrojenia nafevykonywa wg dokumentacji projektowej z rownoczesnym
zachowaniem postanowigormy PN-B-03264:2002..

5.2.3. MONTAZ ZBROJENIA
Wymagania ogéine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umovia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny betogtyPsiatki i
szkielety nalgy uktada& w deskowaniu tak, aby grufiootuliny betonu odpowiadata wagtmom podanym w projekcie.
Po utazeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenigdgw wzgkdem siebie i wzgldem deskowania nie me ulec
zmianie. Rozstaw zbrojenidrednice powinny by zgodne z dokumentacjprojektows i normy PN-B-03264:2002.
Uktadanie zbrojenia bezpeednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowigdnsoka¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenieransportowanie materialdw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

» }aczenie petow za pomog spajania (wg PN-B-03264, tabl. 26):
- zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowgtdw,
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spawanie tukiem elektrycznymepoéw z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,

- spawanie tukiem elektrycznymgidw z nakltadkami i czterema spawami bocznymi

— spawanie tukiem elektrycznymgbdw z naktadk i jedr spoiry boczry

- spawanie tukiem elektrycznymgidw z nakladk z dwoma spoinami bocznymi

— polaczenie spawaniem elektrycznym z topnikierg@ww zbrojeniowych z ptaskownikiem w ksztat

teowy

— spawanie tukiem elektrycznymgbdw zbrojeniowych z elementami ptaskimi lub profilanymi ze stali
walcowanej dwoma spawami bocznymi.

— spawanie tukiem elektrycznymgpdw z ptask lub ksztattowan stah czterema spoinami bocznymi.

= }aczenie pojedfczych petdw na zaktad (bez spajania)
Pokczenia na zaktad nate wykonywa wg p. 8.1.4.3. PN-B-03264.

= Skrzyzowania petéw
Skrzyzowania petéw nalery wiazat drutem wizatkowym typu czarnego, @ednicy 1,6 mm ngkkim lub
spawa w ilosci min. 30% skrzgowan.

5.2.4. WBUDOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ

Zalecenia ogolne

Przed przysipieniem do betonowania, powinnacbgtwierdzona przez #yniera prawidtowéé wykonania
wszystkich robét poprzedzagych betonowanie, a w szczeg&loo

- prawidtowas¢ wykonania deskowa

- prawidtowas¢ wykonania zbrojenia,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozoleego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidlowas¢ wykonania wszystkich rob6t zanilkajych,

- prawidlowas¢ rozmieszczenia i niezmiengioksztattu elementéw wbudowywanych w betoaow
konstrukcg.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-ENV 206-1.
Betonowanie

= Podawanie [ uktadanie mieszanki betonowej:
Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umidiwiajacej fatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowane do podawania miedegriastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymagapiawdzania ustalonej konsystenciji
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed pragstniem do ukfadania betonu nafesprawdzi:
— polozenie zbrojenia,
— zgodnd¢ rzednych z projektem,
— czysté¢ deskowania oraz obedto wktadek dystansowych zapewniegych wymagasm wielkosé

otuliny.

Mieszanki betonowej nie nale zrzuc& z wysokdci wiekszej nz 0,74 m od powierzchni, na ktpspada. W
przypadku, gdy wysokd ta jest wgksza, nalgy mieszank podaw#& za pomog rynny zsypowej (do
wysokdaici 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsa 8,0 m).

= Zagszczenie betonu
Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nglestosowd nastpujace warunki:
- Podczas zagzczenia wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora.

- Podczas zagzczenia wibratorami wgbnymi naley zagkbia¢ butawg na gkbokas¢ 5-8 cm w warstw
poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 280 sek., po czym wyjmowgrowoli
w stanie wibrujcym.

— Kolejne miejsce zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznego dziatania wibratora.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalg sytuowa& w miejscach przewidzianych w projekcie zde wymaga tego projekt w
przerwach roboczych stosoévéasmy uszczelniajce lub dylatacyjne wg wska&eprojektu. Powierzchnia betonu w
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miejscu przerwania betonowania powinna btarannie przygotowana do gcgenia betonu stwardniatego agiezym
przez:
— usunkcie z powierzchni betonu stwardniatlegozrych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,

— zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktoweprstego zaczynu cementowego o
grubagci 2+3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o griticomm.

Powyzsze zabiegi naly wykonywa bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsgrzanym przez wibrowanie wznowienie betonowargapowinno sj
odby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodezeli temperatura powietrza jest wsza
niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekrac2zagodzin. Po wznowieniu betonowania rgleinikmaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pognie utazonego betonu.

Betonowanie w zalgnosci od warunkéw atmosferycznych

= Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych ni 5°C, zachowujc
warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzyméado co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzngciem.

= Uzyskanie wytrzymaléci 15 MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w takich samyc
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

= W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturze do °C5 jednak wymaga to
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej°€2@ chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratiepta w czasie co najmniej 7 dni.

= Temperatura mieszanki betonowej w chwili apmi@nia betoniarki nie powinna byvyzsza ni 35°C.

= Przy przewidywaniu spadku temperatury peni’C w okresie twardnienia betonu, natevczeniej podpé
dzialania organizacyjne pozwaleg¢ na odpowiednie ostagtiie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.5. PIELEGNACJA BETONU

Dla obiektow w ktérych wymagana jest szczétnonalezy zapewnt maozliwie state warunki cieplno wilgotrsgsiowe
zapewniajce naturalne twardnienie betonu.
Materialy i sposoby piefjnacji betonu.

= Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczeniaisyej ni + 5°C nalezy nie p&niej niz po 24 godz. od zakezenia
betonowania rozpogz piekgnacj; wilgotnasciows betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na ddb

* Przy temperaturze otoczenia +°C5 wyzszej, beton nafsy polewa w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngghe dni jak wyej

* Przy temperaturze otoczenia pma)ji+5°C betonu nie nafgy polewa..

= Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jest dmzadne tylko wtedy, gdy beton niedzie st taczyt z
nastpm warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane wymagania odfroe jakaci
pielegnowanej powierzchni.

= Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeljanagania normy PN-EN 1008:2004 .

= W czasie dojrzewania betonu elementy powinng dfyronione przed uderzeniami i drganiami przynagnni
do chwili uzyskania przez niego wytrzymétonasciskanie co najmniej 15 MPa.

= Obciazenieswiezo zabetonowanej konstrukcji lekkigriodkami transportu dopuszcza pio osagnigciu
przez beton wytrzymadgi co najmniej 5 MPa.

» Piekgnacja zewetrzna posadzekelbetowych przez natrysk preparatu zabezpigcegp beton przed zbyt
szybkim odparowaniem wody zarobowej.

5.2.6. WYKANCZANIE POWIERZCHNI BETONU
Rownas¢ powierzchni i tolerancje

Dla powierzchni betondw w konstrukcji é1eej obowazuja hastpujace wymagania:
Wszystkie betonowe powierzchnie masc gtadkie i rowne, bez zagiien miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i
wybrzuszé ponad powierzchni Pekniecia g niedopuszczalne. Dopuszczalne rozwarcie powieraalych rys
skurczowych 0,1 mm dla obiektéw w ktérych r@stie przeptyw lub gromadzenéeiekéw i 0,3 mm dla pozostatych
obiektéw. Pustki, raki i wykruszyny slopuszczalne pod warunkiepe otulenie zbrojenia betongdrzie zachowane,
a powierzchnia na ktorej wysiuja nie wicksza nk 0,5 % powierzchni.

Faktura powierzchni i naprawa uszkofize

Po rozdeskowaniu konstrukcji naje
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Wszystkie wystajce nieréwnéci wyréwna bezpdrednio po rozszalowaniu. Raki i ubytki uzupetisetonem i
nastpnie wygtadzé packami, aby otrzynéaréwmg i jednorodm powierzchng bez dotkéw i poréw. Powierzchnie
betonowe gdzie wymaga tego projekt ngleatrze na gtadko

Zatarcie powierzchni betonu na gtadko

Po roZcieleniu i wyréwnaniu mieszanki betonowej nal@rzystpi¢ do zatarcia mechanicznego powierzchni dna na
gtadko. Pierwsze zatarcie posadzki powinnogmasipo 3-4 godzinach od utenia mieszanki ale dopiero po
stwardnieniu betonu do takiego stopriaxdzie mana wepé nas jego powierzch@ibez pozostawienia wyfaego
sladu. Zacieranie powierzchni spadkowej aglerykona: mechanicznie stosag zacieraczki skrzydetkowe. Do
wstepnego zacierania natg¢ dysk, a kolejne zatarcia wykahakrzydetkami ustawionynstopniowo pod coraz
wickszym kitem do uzyskania powierzchni gtadkiej. Powierzehmalezy zaciera do uzyskania odpowiedniego
stopnia doktadnéi.

5.2.7. WYKONANIE PRZERW ROBOCZYCH

Tasmy uszczelniajce g uzywane w betonie w celu uszczelnienia przerw roboleZonstrukcji.. Montowaneasv
miejscach okrdonych w dokumentacji projektowej. W przerwach robych stosowatasmy typu PCW przewidziane
w dokumentcji. Pejczenia typu T, X, Y, L powinny liyzgrzewane, ukosowane lub stapiane. Wszystkigcpehia
poza prostymi powinny léyprzygotowane fabrycznie przez producenta i dostare w ramach dostawy. dray
powinny by zabezpieczone przed zmigmotozenia w trakcie betonowania.

5.2.8.  WYKONANIE BETONU NIEKONSTRUKCYJNEGO

Przed przysipieniem do ukfadania betonu niekonstrukcyjnego jaddbetonu nale sprawdzé podtaze pod
wzgledem na@nosci zatazonej w dokumentacji projektowej. Pod®winno by réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozktadany w miar mazliwosci w sposéb eigty z zachowaniem kontroli gruba oraz rzdnych wg
dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania og6lne

Wymagania ogolne dotygeze wykonania rob6t, materiatéw, spiz i srodkéw transportu podano w ST 00 Wymagania
ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system irodki techniczne do kontroli jakoi rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza trenelndt. Kontrola jakéci
wykonania konstrukcji betonowyclzeélbetowych polega na sprawdzeniu zgadha dokumentagj projektove oraz
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach iejszej specyfikacji. Przy odbiorze komér w ktérych
wymagana jest szczelfionalezy stosowa wymagania zawarte w PN-B-10702aainie z préh szczelnéci na

eksfiltracg i infiltracje.

6.2. Zakres kontroli bada

6.2.1. DESKOWANIE

Kontrola deskowania przed przysteniem do betonowania polega na:
— sprawdzeniu stanu technicznego deskoumiwersalnych przed zastosowaniem

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przemdeaniem
— sprawdzeniu stateczém deskowania

— sprawdzeniu szczelko deskowania

— sprawdzeniu czystoi deskowania

— sprawdzeniu powierzchni deskowania

- sprawdzeniu pokrycia deskowani@dkiem antyadhezyjnym

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzclaskowania

sprawdzeniu geodezyjnym pagnia gérnego poziomu betonowania.

6.2.2. ZBROJENIE

Kontrola jakaci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzegndndci z dokumentagj projektovg oraz na
sprawdzeniu
— - stanu powierzchni wg PN-H- 93215
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- - Wymiaréw PN-H- 93215

- -Masy: PN-H-93215

— - Préba rozcigania wg PN-EN 10002-1

- - Préba zginania na zimno wg PN-H-04408

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresigiei, gizcia i rozmieszczenia zbrojenia podano

ponizej :

Okreslenie wymiaru Wartas¢ odchyiki
Od wymiarow siatek i szkieletow waanych lub zgrzewanych
a) w diugdci elementu

- przy wymiarze do 1 m +5mm

- przy wymiarze powsej 1 m +10 mm
W rozstawie pgtow podtznych, poprzecznych i strzemion
- przysrednicy d< 20 mm +10 mm
- przysrednicy d> 20 mm +0,5d
W potazeniu odgeé pretdw +2d
W grubdici warstwy otulajcej +10 mm

- 0mm

W potaozeniu pohczen (stykow) petéw + 25 mm

Zbrojenie podlega odbiorowi.

6.2.3. MIESZANKA BETONOWA

Na Wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych nogri®N-ENV

206-1 i niniejsz specyfikacy oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanigriierowi wszystkich wynikow
bada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

6.2.4. BETON

W celu wykonania badabetonu nalgy pobiera probki. llas¢ pobranych prébek powinna dgkreslona w ,,Planie
Zapewnienia Jakei”. Beton powinien mié wtasciwosci zgodne z zatmnymi w dokumentacji projektowej i niniejszej

ST.

6.2.5. TOLERANCJA WYMIAROW

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w dokumeritpopjektowej naley rozumie jako wymiary minimalne.

Podane riej tolerancje wymiaréw natg traktowa jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie priéwje inaczej.

Odchylenia

Dopuszczalna odchytka

Odchylenie ptaszczyzn i kradzi ich przecicia od projektowanego pochylenia
a) na 1,0 m wysokoi

d) wscianach (budowlach) wzniesionych w deskowaitizgowym
lub przestawnym
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

b) na cat wysoka¢ konstrukcji i w fundamentach £5mm
¢) wsécianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz +20mm
stupéw podtrzymagych stropy monolityczne + 15 mm

1/500 wysokéci budowli
lecz nie wgcej niz 100mm

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku +5mm
b) na cat ptaszczyza + 15 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprzavdu tag o diugaci 2,0
m z wyjatkiem powierzchni podporowych
a) powierzchni bocznych i spodnich +4mm
b) powierzchni gérnych +8mm
Odchylenia w dtuggri lub rozpgtosci elementow + 20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego -
Odchylenia w rzdnych powierzchni dla innych elementéw f 2 mm

Dopuszczalne odchyiki od wymiaréw fundamentéw kan<ji

— Usytuowanie w planie - 2% najgkszego wymiaru, ale nie agej niz 50 mm

- Wymiary w planiet30 mm
— Rd&znice poziomu na ptaszczyznach widoczny@® mm
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- Rd&znice poziomu na ptaszczyznach niewidoczny8d mm
- Rd&znice wysokdci £0.05h i+50 mm
- Wymaga si precyzyjnego zabetonowania marek stalowych

6.2.6. WYKONCZENIE POWIERZCHNI BETONU

Wykonczenie powierzchni betonu powinnod®godne z dokumentagcprojektowa, postanowieniami norm oraz
niniejsz ST. Przy sprawdzeniu jakg powierzchni betonu natg wymagd, aby hczna powierzchnia ewentualnych
rakéw nie byta wgksza nk 5 % powierzchni catkowitej danego elementu, a wstnukcjach cienkiiennych nie
wiecej niz 1 %

Zatarcie powierzchni ptyt posadzkowych na gltadko

Zatarta plyta pod posadgzkowinna mié powierzchng rowrg i pochylora zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia sprawdzana dwumeteoiata przyktadam w dowolnym miejscu nie powinna wykazyivarzewitow
wiekszych nk 2mm. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny spatdkuypowinno przekracZ&2mm na 1m i 5mm na
calej dtugdci lub szerokéci powierzchni.

6.2.7. BETON NIEKONSTRUKCYJNY

Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie pedigrubéé¢ uktadanej warstwy betonu oraz:dne wierzchu betonu.
Wszystkie roboty wjte w niniejszej ST podlegapdbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robdtipotzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygeze obmiaru rob6t podano w ST - 00 Wymagania ogélne.

* Dla konstrukcji betonowychzelbetowych jednostkobmiarows jestm® konstrukeji wykonanych zgodnie z
dokumentagj projektowa. Nie potica sé otworéw i wrek o objtosci mniejszej od 0,25 M

= Dla zbrojenia jednostkobmiarow jest1 tonazmontowanego zbrojenia. Nie uwgzdhia s¢ drutu
wigzatkowego.

= Dla betonu niekonstrukcyjnego jednastdbmiarow jestm?betonu

= Dla przerw roboczych jednostlobmiarovs jestl mdtugaici

* Dla elementow wbudowywanych jednastibmiarove jestl szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST.00. Wymagania ogoélne
Odbioru rob6t natey dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbiRobét Budowlano-
Montazowych.

8.2. Sprawdzenie jakaai wykonanych robét

Sprawdzenie jakai wykonanych robét obejmuje ocen
= Prawidtowaci potazenia budowli w planie
= Prawidtowaci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lejoelementéw (np.. szczelin
dylatacyjnych)
* Przygotowania i monta zbrojenia ( zbrojenie gtdwne nie aeoby¢ odstonite)
» Przygotowanie i montaelementéw stalowych osadzonych w betonie
= Jaka¢ betonu pod wzghem jego zagszczenia, jednolikei struktury, widocznych wad i uszkodzeakich
jak rakiirysy.
Konstrukcje betonowezelbetowe uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggiojektows, niniejsz ST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji podanych w dokumentac;ji
projektowej, przywotanych normach lub w punktactb 26 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyce ptatnéci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymaganigide".
Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres rob6t wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej Slatné¢ nalezy
przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgfakosci robot w oparciu o wyniki pomiarow
Cena jednostkowa wykonania robét oprécz prac zasaghh obejmuje nagpujace prace tymczasowe i towarzyse:
* Roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjselenie usytuowania obiektow i ich gtéwnych
elementow
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18

19

20

21
22
23
24

25
26
27

28
29

30
31

Prace poradkowe

Osadzenie dybli, listew

Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow

Transport urzdzen na miejsce pracy

Wykonanie i demontaszalunkdw, rusztows pomostow roboczych, stemplofiva
Wykonanie robét konstrukcyjnych

Piekgnacg betonu utaonego w konstrukcji w zakmosci od warunkéw atmosferycznych

Wykonanie niezidnych bada laboratoryjnych i pomiaréw
Pobieranie normowych préb betonu, ich przechowyeanivarunkach zbtonych do betonu ulmnego w

konstrukciji i okrélanie badanej wytrzymadoi
» Przy montau zbrojenia i elementéw stalowych cena obejmujeniéimwykonanie prefabrykacji elementéw
zbrojeniowych i stalowych

PRZEPISY ZWI AZANE

. Normy

PN-ENV 206-1:2002
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 196-3:1996
PN-86/B-06712

PN-79/B-06711

PN-91/B-06714/34
PN-78/B-06714/15
PN-EN 933-1:2000

PN-78/B-06714/16
PN-EN 933-4:2001
PN-78/B-06714/12
PN-88/B-06714/48
PN-78/B-06714/13
PN-77/B-06714/18
PN-EN 1925:2001

PN-EN 1008:2004

PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

PN-B-03264:2002

Beton. €2 1: wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnig

Cement. €2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodmodotyczice cementow
powszechnegozaytku

Cement. €2 2: Ocena zgodrigi

Metody badania cementu. Oznéezzasu wizania i staléci objgtosci.

Kruszywa mineralne do betonu (zai@N-B-06712/A1:1997)

Kruszywa mineralne. Piaski do zagvadowlanych

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie reaktywrici alkaiczne;.

Kruszywa mineralne. Badania.&@zenie skladu ziarnowego

Badania geometrycznesen@osci kruszyw. Czs¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewu

Kruszywa mineralne. Badania. Ozeae ksztaitu ziaren.

Badania geometryczneseil@osci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziaren

Kruszywa mineralne. badania. Ozewie zawarti zanieczyszczeobcych.

Kruszywa mineralne. badania. Ozewie zawarti zanieczyszczew postaci
gliny.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozeae zawartéci pytow mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie nasikliwosci.

Metody bafl&amienia naturalnego. Oznaczenie wspoétczynnikakiasosci
kapilarnej

Woda zarobowa do betonu. Specyfikaabierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjroceséw
produkcji betonu

Domieszki do betonu, zapraw i yaaz
Cz$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, agsd, znakowanie i
etykietowanie.

Domieszki do betonu, zapraw i yaaz
Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodeoia ocena zgodrizi.

Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-ISO 6935-1:1998
PN-ISO 6935-1/Ak:1998
PN-ISO 6935-2:1998
PN-ISO 6935-2/Ak:1998

Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie

Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane

Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju

Stal okdl®nego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu

Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otglalo spawania i napawania. Ogolne
wymagania i badania

Surowiec drzewny. Drewno wielkowyroige iglaste. Wspdélne wymagania i
badania.

Surowiec drzewny. Drewfredniowymiarowe. Wspdélne wymagania i badania.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia.

PN-89/H-84023.06
PN-82/H-93215
PN-91/M-69430

PN-92/D-95017
PN-92/D-95018

PN-75/D-96000
PN-75/D-96002
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32 PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminolagCzs$¢ 1: Klasyfikacja

33 PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminol@gCzs$¢ 1: Terminologia

34 PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania technicznes$€3: Wymagania dla sklejkizytkowanej w
warunkach zewgtrznych.

35 PN-B-19503:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropstazebtoane zespolone. Belki

36 PN-B-19504:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropstgzebtoane zespolone. Pustaki

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nrpbz. 401).

Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowth (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz.881)

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie o@giogingci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, zzpéejszymi
Zmianami).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych.

ST-01.02 Roboty ziemne

Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane -roboty ziemne
1. WSEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegbdtowej Specyfikacghirecznej (SST)& wymagania dotyexe wykonania
robét ziemnych dla zadani&lementy malej architektury na terenie Ogrodu Botemnego w Kielcach ul.
Karczowkowska
1.2.Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesbstara jako dokument w pegbwania o udzielenie
zamoéwienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacfib6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujwszystkie czynniei umazliwiajace i magce na celu wykonanie
wykopow zwhzanych z monteem ogrodzenia, wymiannawierzchni i monteem uradzeh.
1.4.0Okrglenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS% sgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich mach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt.l.
1.5.0g6lne wymagania dotygze robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@gkowykonania robét, bezpiearstwo wszelkich czynniei na terenie budowy ,
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodaoz dokumentagj projektows , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5

2. MATERIALY
Brak
3. SPRET

Roboty ziemne mag byt wykonywane ¢gcznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego spkgu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych rob6t. Stosowany sprie mae spowodowé niekorzystnego wplywu na wdeiwosci
gruntu podiaga. Sprzt wykorzystywany przez Wykonawcpowinien by sprawny technicznie i spetdiawymagania
techniczne w zakresie BHP. Ogdélne wymagania dabesprztu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

4, TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materialy z wykopdéw mog by przewaone dowolnymisrodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych rob6t. Ogoélne wymagania doggeztransportu podano w ST-0 " Wymagania ogélne’kpdn

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogolpefikt 5.1. Wykonanie robét
powinno by zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:19R-88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodém warunkdw terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, nalesprawdzt zgodnd¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu naky wykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokziowy.

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoazxiem robdt zwiqzanych z budow obiektu irkynieryjnego powinno by wykonane przygotowanie
terenu pod budoyv Urzadzenia usytuowane w najpdizym gsiedztwie wykopdéw naleg zabezpieczy przed
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uszkodzeniem. Przed rozpeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nale wykonywa pomiary geodezyjne
Zwigzane z:

- wyznaczeniem terenu budowy

- wyznaczeniem przebiegu i zatamagrodzenia oraz wykopow pod fundamenty stupkostawieniem kotkow
kierunkowych);

- wyznaczeniem wykopéw pod gdzenia (ustawieniem kotkéw kierunkowych);

5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawdaorgazany jest uwzgidni¢ ochrorg srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczeg@cio ochror gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo amhrirodowiska — Dz. U. Nr 62 po0z.627 z jmiejszymi
zmianami).Wykopy powinny ki wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyntgryponiej projektowanego
poziomu posadowieniséSciany wykopow nalgy tak ksztattowa lub obudowa aby nie nagpito obsunicie sk
gruntu Technologia wykonywania wykopu musi uiwia¢ jego odwodnienie w sposdb zgodny ze zwyczajow
praktyka inzyniersky w catym okresie trwania rob6t ziemnych.

5.6.Tolerancje wykonywania wykopéw:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wyng@isz

— 15 cm - dla wymiaréw wykopow w planie;

— * 2 cm - dla ostatecznejgdnej dna wykopu;

5.7.Zagszczenie dna wykopu

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczenia. Zagszczenie podita naley
Kontynuowa& do osignigcia wskanika zagszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.

5.8.Podsypki

Zasypanie wykopow powinno by wykonane bezpmednio po zakaczeniu przewidzianych w nim robét; Przed
rozpoczciem zasypywania dno wykopu powinnoébyoczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanyémieci;
Uktadanie i zagszczanie gruntdw powinno bywykonane warstwami o grufm:

-0,25 m — przy stosowaniu ubijakdecenych;

-0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-tmaymi (zabami) lub cizkimi tarczami;

- 0,40 m — przy zaggzczaniu urgdzeniami wibracyjnymi;

6. KONTROLA JAKGCI ROBOT

Wymagania dla robdt ziemnych zawanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano wkmim 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbidr robét ziemnych powinny bywykonane zgodnie z normami wyszczego6lnionymi v pR.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolréz@o ich zakaczeniu powinny obejmowa

— sprawdzenie zgod&é wykonania robot z dokumentag;

— kontrok prawidtowa¢ wytyczenie rob6t w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrok rodzaju i stanu gruntu w pocia;

— ocena poszczegblnych etapdw robét potwierdzastanjpisem do Dziennika Budowy.

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania og6lne" punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolinaik 7.

Jednostk obmiarow jest m3 (metr szZeienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogolneriki 8.

Roboty ziemne zwzane z wykonaniem wykopow uznaje sza wykonane zgodnie z dokumeniaBjrojektova ,
niniejszy SST i wymaganiami Inspektora Nadzorwzeje wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toileji
podanych w dokumentacji projektowej lub w punkt&dhb niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Zgodnie z umow z Zamawiaicym.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1.Normy i Rozporgzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklienia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grun

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagodlne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngm¥gania i badania BN-88/8932-02 Podtorze i paalto
kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot ggmticznych.

Scianki szczelne

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgrao nawierzchni drogowycBwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tggdnolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 20%6;
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pézniejszymi zmianami),Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr p2z.
881),Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systesnany zgodnéi (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. UGA20Nr 62, poz. 628; z gaiejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrémgdowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pdanianami),

ST-01.03 Elementy matej architektury

Kod CPV 36535200-2 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyce wykonania i
odbioru robot zwizanych z monteem uradzer w ramach zadani&lementy malej architektury na terenie Ogrodu
Botanicznego w Kielcach ul. Karczowkowska

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi doktinvgrostpowaniu o udzielenie zaméwienia i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t drogowych wymienionywtpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obfych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikdofycz zasad prowadzenia rob6t
zZwigzanych z monteem uradzean matej architektury :

— Koszy nasmieci -15 szt

—Pojdetko dla ptakéw o wym. 0,45*0,45 m o h=0,9010 szt

—Tablica informacyjna ze szkta fartowanego na poaiE o wym. 0,45*0,45 m o h=0,90 m-1szt

—Pufa - 30szt

—Fotel naroznik 10 szt

—-Podnézek 20 szt

—Podiokietnik 10 szt

—Fotel, fotel wkésty, fotel wypukly 50 szt

- Stojak na rowery 2 szt

- Pergola w konstrukcji drewniano-stalowej- 5 szt

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pk4 1.

1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojre1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotyge materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padw SST D- 00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Elementy matej architektury wykonane z betonu.

3. SPRET

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdiazymagania

techniczne w zakresie BHP..

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganéneg pkt 4.

4.2. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne".fkt

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywanianieazonych
robét. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzerdg gublicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawgdzie
usuwat na bigaco i na whlasny koszt. Wszystkie adzenia powinny by transportowane i sktadowane w sposéb
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem: odksztatlceniem, zarysmmgruderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06Ine warunki wykonania Robét

Ogoblne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST-0 ,Wymagania og@kes.

5.2.Sprawdzenie zgodém warunkdw terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do montas urzadzer, naley sprawdzé zgodndé rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu naly wykona kontrolny pomiar sytuacyjno wysokciowy. W przypadku wysgpienia
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odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionycprajekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadémi
tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta orazrzysnac prowadzenie roboét, jeli dalsze ich prowadzenie b
wplyna¢ na bezpieczestwo konstrukcji lub robét.

5.3.Montawyposaenia:

Montaz urzadzeh wypoczynkowych naley przeprowadi zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiplet’6.

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzysla producentéw Zaviadczenie o jakéxi (atesty) oraz
wykona® badania materiatow przeznaczonych do wykonaniatrabprzedstawi ich wyniki Inzynierowi w celu
akceptacji materiatéw. Do materiatéw, ktdrych proeuci s zobownzani (przez wiéciwe normy PN i BN) dostarczy
zaswiadczenie o jakéxi (atesty) nalea urzadzenia wypoczynku.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatdw w czasie wykonywania tob6

Wszystkie materiaty dostarczone na budawa@wiadczeniem o jakai (atestem) producenta powinnydy
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego vayow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robaot:

W czasie wykonywania ogrodzenia nglebada:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektowve (lokalizacja, wymiary),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

- poprawné¢ wykonania fundamentéw

- poprawné¢ montau urzadzei i zgodnd¢ z zaleceniami producenta

6.4. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

Wszystkie materialy nie spetnigie wymaga ustalonych w odpowiednich punktach SST zastpreez Irkyniera
odrzucone. Wszystkie wdzenia nieprawidtowo zamontowane, zogtponownie zamontowane na koszt Wykonawcy.
Urzadzenia lub ich elementy uszkodzone przy mamtaib w wyniku nieprawidtowego monta zostan wymienione
na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.Q@/@thagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow dla SST-07 jest sztuka lub komplet.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.Q@/@thagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje ga wykonane
nalezycie jeili sa one zgodne z dokumentagjrojektows , ST, zaleceniami producenta i wymaganiami Zamaaggyo
9. PODSTAWA PLATNGCI

Zgodnie z umow z Zamawiagcym.

10.PRZEPISY ZWAZANE

10.1.Normy i Rozporgzenia

1. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiat@udowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.

Nr 13 z dn. 10.04.1972r.).
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