                                                                                                    Kielce,  20.11.2017.

      Informacja dla Wykonawców nr 2.

Dotyczy postępowania przetargowego na: Dostawę i montaż elementów małej architektury dla potrzeb ogrodu botanicznego w Kielcach.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., 
poz.1579 z póź.zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. W pozycji minimalne wymiary listew do zadania 1 i 2 piszą Państwo że grubość deski ma być m.in. 400 mm a szerokość m.in. 400 mm (a grubość max. 600 mm) Rozumiem, że nastąpiła pomyłka i , że chodzi jednak o wymiary 40 mm i 60 mm.
Dodatkowo określają Państwo , że deski "powinny" mieć tą samą grubość co szerokość. Powinny czy jednak muszą mieć tą samą grubość czy szerokość. 

Dodatkowo rysunki poglądowe nr 2,5 i 6 kompletnie nie są zgodne z tym opisem gdyż na oparciu ławki jest jedna szeroka listwa. Co jest wiążące opis czy poglądowe rysunki, które są w sprzeczności.
Odp. 1. Sprostowanie w tej sprawie zostało zamieszczone w Informacji nr 1 dla Wykonawców 
z dnia 17.11.2017 r. 

W specyfikacji określony jest wymiar desek (szczeblin) jako minimum 40 mm grubości i minimum 40 mm szerokości (maksimum 60 mm). W związku z tym szczebliny nie muszą mieć takiej samej grubości, co szerokości. Ich parametry w tym względzie mogą się różnić, jednak musza one spełniać postawione przez Zamawiającego warunki, tj. muszą mieć grubość minimum 40 mm, szerokość minimum 40 mm (maksimum 60 mm). 

Ponadto w specyfikacji Zamawiający pisze, że „Szerokość i grubość desek siedziska i oparcia powinny być jednakowe”. To znaczy, że szczebliny wykorzystane do siedziska i oparcia muszą być jednakowe. Zamawiający nie dopuszcza, aby szczebliny na siedzisku różniły się parametrami (wymiarami) od szczeblin wykorzystanych w oparciu. 

Rysunki nr 2, 5 i 6, tak jak i pozostałe znajdujące się w Załączniku nr 4 do specyfikacji są jak najbardziej zbieżne z opisami. Mają one jedynie charakter poglądowy i schematyczny, który nie odzwierciedla w pełni opisu. Zamawiający poprzez zamieszczone rysunki wskazuje jedynie kształt i ogólny wygląd elementów małej architektury, których oczekuje. Rysunki nie zawierają szczegółowych informacji na temat szczeblin, określają jedynie miejsce (przestrzeń), gdzie mają się one znaleźć oraz wymiary całościowe siedziska, czy oparcia bez uwzględnienia liczby zastosowanych szczeblin.

2. Warunki gwarancji – są określone na m.in. 3 lata. Czy w warunkach gwarancji (karcie gwarancyjnej) przekazanych przez wykonawcę /dostawcę elementów małej architektury, któremu zostanie powierzone realizacja danego zadania dopuszczają Państwo okresową konserwację we własnym zakresie w trakcie trwania okresu gwarancyjnego (przy olejowaniu zaleca się m.in. co 6 miesięczną konserwację). Czy jednak należy przewidzieć ewentualną konserwację elementów drewnianych w trakcie trwania gwarancji po swojej stronie i każdy musi sobie doliczyć ten dodatkowy koszt przeprowadzenia okresowych konserwacji.
Odp. 2. Konserwacja elementów małej architektury będzie leżała po stronie Zamawiającego, który od Wykonawcy będzie żądał przekazania wytycznych do konserwacji. Wytyczne muszą być tak przygotowane, aby Zamawiający mógł w sposób poprawny przeprowadzać konserwacje, nie tracąc praw do gwarancji.  

3. Przy specyfikacji dotyczącej ławek modułowych łukowych z betonu architektonicznego dopuszcza się wielokrotne przycinanie listew pod kątem aby dopasować je do kształtu łuku podstawy z betonu architektonicznego czy listwy muszą być jednak gięte i dopasowane do kształtu łuku - co jest bardzo trudne w praktyce i możliwe jedynie przy większych promieniach łuku?
Dodatkowo czy istnieje możliwość zaproponowania modułów betonowych podstaw w kształcie delikatnych, równych trapezów które w całości przy połączeniu tworzą łagodny łuk. Całość tworzyłaby łuk lecz z bardzo lekkimi i mało widocznymi załamaniami a można byłoby wówczas łatwiej dopasować do tego listwy - patrz przykładowa propozycja z załącznika?
Odp. 3. Celem Zamawiającego jest osiągnięcie efektu w postaci łagodnie przebiegającej linii łuku ławki, w tym także siedziska oraz ewentualnie oparcia. W związku z tym Zamawiający w specyfikacji nie określa technologii produkcji siedziska, a jedynie wskazuje na efekt końcowy, jakim ma być łagodnie przebiegająca linia łuku dopasowana do łuku kolistego placu, gdzie ławka będzie umieszczona.

W przypadku bryły ławki z betonu architektonicznego Zamawiający w specyfikacji zapisał: „Nie dopuszcza się zestawienia ze sobą brył betonowych, które w miejscach połączeń tworzyłyby załamanie. W bryle betonu koniecznym jest zachowanie ciągłości i łagodnie przebiegającej linii łuku”. W związku z tym nie dopuszcza się, aby miejsca połączeń poszczególnych modułów (brył betonowych) tworzyły jakikolwiek kąt. 

