G EO PARK ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce

tel: 41 36 76 800, fax: 41 36 76 985

K I E LC E mail: sekretariat@geopark-kielce.pl

WYTYCZNE dla -

Wykonanie i montaz tawki (po tuku)na konstrukcji stalowej z siedziskami drewnianymi —
dtugosé 8,75 mb, szerokos¢ 0,45 m, wysokosc 0,45 m

NAZWA ZAMOWIENIA: Wykonanie zjazdu technicznego oraz instalacji kroplujacych
i nawadniajacych wraz z niwelacjy i uksztattowaniem terenu w Ogrodzie Botanicznym
w Kielcach.

ZADANIE 2 — Wykonanie instalacji kroplujacych i nawadniajgcych (w systemie zaprojektuj
i wybuduj) wraz z niwelacjg i uksztattowaniem terenu w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach.

Lokalizacja obiektu budowlanego:
Geopark Kielce - Ogrdd Botaniczny, ul. Jagielloriska 78, 25-734 Kielce

Kod CPV:

1. 77300000- 3 Ustugi ogrodnicze

Opracowany przez: Katarzyna Socha
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1. Ogdlne wytyczne dla wykonania i montazu tawki.

1.1. Forma

tawka tukowa bez oparcia z drewnianym siedziskiem mocowana do podtoza (kostka granitowa
tupana) za pomoca s$rub lub kotw zlokalizowana przy budynku ,Zielonej Klasy” w Ogrodzie
Botanicznym w Kielcach.

1.2. Wymiary

Dtugos¢ tuku tawki — 8,75 mb

Szerokosc siedziska - 45 cm

Wysokos¢ siedziska - 45 cm

1.3. Siedziska

Siedziska wykonac z krawedziakdéw drewnianych (szczeblin) o grubosci 4 cm i szerokosci 6 cm z
zaokraglonymi rantami.

Maksymalny odstep miedzy szczeblinami powinien wynosi¢ 1,5 cm. Szczebliny montowane
prostopadle w stosunku do dtugosci tawki.

Szczebliny wykonanad z drewna egzotycznego iroko olejowanego. Olej bezbarwny.

Montaz szczeblin do stelazu powinien by¢ wykonany w sposob niewidoczny z zewnatrz (brak
widocznych $rub, kotw, gwozdzi itp.).

1.4. Stelaz

Konstrukcje stelazu wykonac z profili stalowych zamknietych, ewentualnie rur i blach stalowych,
ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze jasnoszarym. Konkretny kolor do ustalenia
z Inwestorem.

tawka powinna by¢ stabilnie umocowana na podtozu, tak aby co najmniej 1 para ndg przypadata na
2 mb fawki (mierzone po tuku).

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie stosowane materiaty powinny byc nowe, odpowiadac Polskim Normom

oraz by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie/ogrodnictwie, jak réwniez powinny

posiadac co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

- Aprobata techniczna,

- Deklaracja zgodnosci,

- Atest higieniczny,

- Certyfikat.



