G EO PARK ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce

tel: 41 36 76 800, fax: 41 36 76 985

K I E LC E mail: sekretariat@geopark-kielce.pl

WYTYCZNE dla -
- Wykonanie niwelacji terenu wraz z dostawa ziemi i plantowaniem terenu o pow. ok. 2122 m?%

- Zakup, dostawa i utozenie trawnika z rolki na pow. ok. 2 122 m?*

NAZWA ZAMOWIENIA: Wykonanie zjazdu technicznego oraz instalacji kroplujacych
i nawadniajacych wraz z niwelacja i uksztattowaniem terenu w Ogrodzie Botanicznym
w Kielcach.

ZADANIE 2 — Wykonanie instalacji kroplujacych i nawadniajgcych (w systemie zaprojektuj
i wybuduj) wraz z niwelacjg i uksztattowaniem terenu w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach.

Lokalizacja obiektu budowlanego:
Geopark Kielce - Ogrod Botaniczny, ul. Jagiellonska 78, 25-734 Kielce
Kod CPV:

1. 77300000- 3 Ustugi ogrodnicze

Opracowany przez: Katarzyna Socha

Maj 2018 .



1. Ogdlne wytyczne prac zwigzanych z dostawa ziemi, plantowaniem terenu i wykonaniem
trawnika z rolki.

1.1. Zakres robot

Przedmiotem niniejszego opracowania sg prace zwigzane z niwelacja terenu wraz z dostawa ziemi
i plantowaniem terenu oraz zakup, dostawa i utozenie trawnika z rolki na powierzchni 2122 m*
w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach. Jest to kolisty plac centralny Ogrodu, przeznaczony pod
imprezy plenerowe, spotkania, wydarzenia. W ramach prac nalezy uwzgledni¢, iz na ww. terenie
zostanie zaprojektowany i wykonany systemu automatycznego nawadniania zraszaczami
wynurzalnymi (zatgcznik graficzny - obszar nr 4). Zraszacze maja za zadanie nawodnienie trawnika
z rolki, ktory zostanie utozony na tym obszarze.

Oprdcz prac zwigzanych z wykonaniem darniowania nalezy uwzgledni¢ dwukrotne w ciggu roku
nawozenie trawnika oraz jesienng wertykulacje i dosiewki w okresie gwarancyjnym.

1.2. Zakres stosowania wytycznych
Niniejsze wytyczne stanowig dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Nazwa i kody robét budowlanych CPV
- Ustugi ogrodnicze 77300000- 3

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Wytycznych, wymienione ponizej definicje i pojecia

nalezy rozumiec nastepujaco:

1.5.1. Ziemia urodzajna - ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac,

1.5.2. Trawnik darniowy — gotowy produkt w postaci zwinietych paséw darni trawnikowe;j
pozwalajacy na natychmiastowe utozenie na wybranym podtozu. Trawnik z rolki jest uprawiany
przez 15-24 miesiecy. W tym czasie jest pielegnowany przy pomocy specjalistycznego sprzetuy,
nawozow i srodkéw ochrony roslin.

1.5.3. Nawozy  mineralne - substancje uzywane w uprawie roslin w celu
wzbogacenia gleby w sktadniki ~ pokarmowe niezbedne  dlarozwoju  roslini  polepszenie
jej whasciwosci fizycznych, chemicznych i biologicznych.

1.5.4. Pozostate okreslenia podstawowe zgodne sg z obowigzujacymi odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podstawowymi.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac Polskim Normom

oraz by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie/ogrodnictwie, jak réwniez powinny
posiadac co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

- Aprobata techniczna,

- Deklaracja zgodnosci,

- Atest higieniczny,

- Certyfikat.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, powinna zawierad co najmniej
2% czesci organicznych.



2.3. Trawnik darniowy z rolki

Nalezy uwzglednic takg mieszanke traw, aby byta odporna na zadeptywanie. Ponadto darn winna
by¢ gesta, niezachwaszczona i zdrowa, jednakowego koloru na catej powierzchni; ziemia w strefie
korzeni powinna mie¢ te samg grubos¢, by¢ lekko wilgotna i nie kruszy¢ sie; pas rozwinietej darni
podniesiony oburgcz za jedna krawedz nie powinien sie przerywac ani rozpadac na kawatki. Darn
winna by¢ w pasach jednakowej grubosci, szerokosci i dtugosci (co utatwia jej uktadanie),
a geste, biate korzenie powinny silnie przerastac podtoze.

Darn w rolkach mozna przechowywac najwyzej jedng dobe: rolki nalezy umiesci¢ w cieniu na
pryzmie ztozonej nie wiecej niz z pieciu warstw. Dtuzsze przechowywanie moze prowadzi¢ do
przesuszenia korzeni traw lub zaparzenia zdzbet.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosc azotu, fosforu,
potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania, np. Azofoska.

2.5. Sktadowanie materiatow na budowie

Materiatly matogabarytowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w sposdb
uporzgdkowany, zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do wbudowania.

Dostarczony w miejsce wbudowania trawnik z rolki mozna trzymac w stosach najwyzej 3 dni, potem
nalezy rozwingc rolki i potozy¢ je w ocienionym miejscu dbajac o czeste podlewanie.

3. SPRZET

3.1. Sprzet uzywany do prac zwigzanych z niwelacjg i uksztattowaniem terenu

- sprzet reczny niezbedny do wykonania prac zwigzanych z niwelacj terenu

- sprzet mechaniczny - koparka do wykonania niwelacji terenu

3.2. Sprzet uzywany do wykonania trawnika z rolki

-lekki walec do sookg do przygniecenia trawnika

-lekkie narzedzia ogrodnicze - grabie, motyczki

-cysterna do dowozu wody (lub inne urzgdzenia wykorzystujgce istniejaca infrastrukture)

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania srodkdw transportu, ktére pozwolg uniknac¢ uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatow. llos¢ uzywanych Srodkéw transportu musi zapewnic
prowadzenie robdét zgodnie z harmonogramem prac na budowie. Transport poszczegdlnych
materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z zaleceniami ich producentdw.

4.2. Transport darni

Transport darni z trawg moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.

4.3. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokofami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem
powiadomic Inspektora Nadzoru celem podjecia decyzji o mozliwosci ich wykorzystania.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie niwelacji i uksztattowania terenu

Niwelacje terenu nalezy wykonac zgodnie z rzednymi planu zagospodarowania terenu (formujac na
obrzezu kolistego placu skarpe, a pozostaty czes¢ wyrdwnacd na ptasko do poziomu terenu.

5.2. Wykonanie trawnikow darniowych

Przygotowanie podtoza - przed potozeniem trawy z rolki nalezy doktadnie przygotowac podtoze
pod przyszty trawnik tj. dokfadnie odgruzowac¢, wyrdwna¢, splantowad i przygotowac warstwe
nosna pod trawnik, dobrze jest sprawdzi¢ odczyn gleby (jezeli ph jest nizsze od 5,5 - dla traw ph
powinno wynosi¢ od 5,5 do 6,5 - w takim wypadku wapnowa¢ w dawce 0,01- 0,015 t wapna na
100m3). Podtoze powinno sie uzyzni¢ dodajac substancji organicznych w postaci substratu
torfowego lub kompostu - warstwa ok. 5 cm, co poprawi strukture gleby. mozna doda¢ réwniez 3 cm
piasku (0,5 - 0,6 mm) - takie zabiegi pozwolg na fatwe przenikanie wody i sktadnikéw pokarmowych
do korzeni, bedzie utatwiony dostep powietrza i wymiana gazéw, a takze w strefie korzeniowej
bedzie utrzymywata sie wyzsza temperatura. Przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym
kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem. Przed roztozeniem darni z rolki ziemie
nalezy watowad watem gtadkim, a potem watem -kolczatka lub zagrabic.

Uktadanie darni - darn najlepiej uktada¢ od razu po przywiezieniu. Przed utozeniem kazdego
kolejnego pasa darni fragment terenu, jaki ma by¢ nig przykryty, nalezy dobrze podlac
rozproszonym strumieniem wody, co zagesci podtoze i przyspieszy ukorzenianie sie trawy. Rolki
rozwija sie tak, by w kazdej z nich zdzbta trawy skierowane byty w te sama strone (wszystkie ,z
wiosem” lub wszystkie ,pod witos”), dzieki czemu trawnik bedzie wygladat jednolicie. Po utozeniu
kilku paséw darni delikatnie dociska sie je do podtoza grabiami lub ubijakiem drewnianym, by nie
pozostaty pod nimi pecherze z powietrzem. Brzegi trawnika przycina sie (np. ostrym nozem), aby
nada¢ mu odpowiedni ksztatt. Miejsca odcietych fragmentdéw uzupetnia sie ziemia, by uchroni¢
krawedzie darni przed wysychaniem. Utozony trawnik wyrdwnuje sie przez watowanie, po czym
catos¢ obficie podlewa (aby sprawi¢, czy jest dostatecznie podlany, mozna unies¢ brzeg ptata:
powinien by¢ na wskro$ przesigkniety woda). Po podlaniu w niektorych miejscach moga ukazac sie
przerwy miedzy ptatami: nalezy je wypetni¢ torfem i obsia¢ mieszanka traw lub uzupetni¢ klinami z
darni.

Pielegnacja - Po tygodniu nalezy zwatowad caty trawnik lekkim watem. Pierwsze koszenie trzeba
przeprowadzi¢ zwykle po 2-3 tygodniach od utozenia, trawa bedzie wtedy miata okoto 5 do 7,5 cm.
Rosliny bedg miaty lepszy dostep do swiatta, co utatwi ich dalszy wzrost. Taki zabieg wptynie tez
korzystnie na krzewienie sie roslin. Nastepnie kosi¢ 2 razy w tygodniu w okresach intensywnego
wzrostu (maj, wrzesien) oraz co najmniej raz w tygodniu w pozostatych okresach na wysokos¢ 5 cm.

Nawozenie - Nawozenie trawnikdw jest najlepszg metoda zabezpieczenia ich przed inwazjg
chwastéw oraz wystepowaniem choréb. Prawidtowy stosunek n:p:k to dla wiekszosci trawnikéow
3:1:2 lub 2:1:1. Proponowanym nawozem jest Azofoska (2 kg na 100m2) najlepiej nawozi¢ wiosng
oraz péznym latem i jesienia. Jednorazowa dawka azotu nie powinna przekraczac¢ sokg czystego
sktadnika na hektar. Pierwsze nawozenie po utozeniu trawnika powinno sie wykona¢ po okoto 3-4
tygodniach od utozenia. Ostatnie nawozenie powinno by¢ przeprowadzone na okoto 30 dni przed
wejsciem trawy w okres spoczynku.



