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1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor

1.2.

1.3.

1.5.

Gmina Kielce
25-303 Kielce, ul. Rynek 1

Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy Budowa systemu ochrony obwodowej wraz z systemem
monitoringu wizyjnego dla potrzeb ochrony Geopark Kielce wykonano na podstawie:
zlecenia inwestora

danych zebranych w terenie przez projektanta, dokonanych uzgodnien

Zakres rzeczowy opracowania

Projekt wykonawczy ochrony obwodowej
Projekt wykonawczy monitoringu wizyjnego

Przepisy prawne i normy zwigzane

PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV

PN-EN 50132-5 Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV Stosowane w
zabezpieczeniach

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepieciami.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Instrukcja T-01. Odbidr i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych
ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdline wymagania techniczne
ZN-96/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne. —
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-006. Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane $Swiattowodéw
jednomodowych. — Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjne. Zigczki sSwiattowodowe i kable
stacyjne. — Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ziaczowe. — Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-009. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe.

— Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-019. Rury trudnopalne (RHDPELt). — Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-004. Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z

innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdélne wymagania i badania.

Wszystkie prace ujete w projekcie wykonano zgodnie z przepisami Ustawy z
dnia 27.04.2001r "Prawo ochrony srodowiska" (Dz. U. z 2006r Nr 129 poz. 902
tekst jednolity) i "o odpadach" (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pozniejszymi
zmianami).



2. OCHRONA OBWODOWA

2.1.

2.2.

2.3.

Przedmiot projektu

Opracowanie dotyczy budowy systemu ochrony obwodowej dla potrzeb ochrony terenu
Ogrodu Botanicznego, obiektow biuro-gospodarczych oraz obiektow budowlanych
udostepnianych zwiedzajgcym.

Podstawowe funkcije:

Wykorzystujgc kanalizacje teletechniczna usytutowang wokot ogrodzenia Ogrodu
Botanicznego projektuje sie system barier mikrofalowych. Poza barierami
zaprojektowane  zostaty czujniki podczerwieni SIR10 do zabezpieczenia matych
zataman ogrodzenia oraz ewentualnych stref martwych przy barierach mikrofalowych.
Rodzaj [ rozmieszczeni barier i czujnikéw obrazuje
Rys. 1. Ark 1/1 Projekt ochrony Obwodowej

Projekt przewiduje zabezpieczenie réwniez budynku kas poprzez montaz 2 czujnikdw
dualnych oraz wyposazeniu go w przycisk napadowy dla obstugi.

Do zarzadzania barierami i czujkami stuzy centrala z modutami rozszerzen w obudowie
z akumulatorami

W budynku zamontowany bedzie tez nadajnik ktérym po VPN-ie bedzie mozna potaczy¢
sie ze stacjg na ktoérej bedzie zainstalowane oprogramowanie z licencja VENO.

Istniejacy stan zabezpieczenia terenu

Na terenie obiektu istnieje kanalizacja teletechniczna wybudowana na potrzeby
zainstalowanego Systemu Monitoringu Wizyjnego, ktéry obejmuje 3 Punkty Kamerowe
chronigce budynek z dwdch stron oraz budynek Zielonej Szkoty.

W  budynku dziata SSWIN ktéry co do zasady mozna zintegrowaé w nowo
projektowanym systemem.

Opis urzadzen.

Bariery mikrofalowe;

Zaprojektowano bariery firmy CIAS.

Model ERM 0482 to bariera mikrofalowa (czujka bistatycza) stuzagca do wykrywania
intruzéw w terenie otwartym. Stuzy do budowy systemdw ochrony obwodowej i moze
znalez¢ zastosowanie w systemie ochrony rozlegtych obiektéw.

Bariera mikrofalowa wykorzystuje czestotliwos¢ w pasmie X. Duzy zapas mocy daje
pewnos¢, ze zasieg katalogowy pokrywa sie z zasiegiem rzeczywistym bariery, bez
wzgledu na warunki pogodowe.

Zalety:

- zasieg do 50 do 200 m w projekcie wykorzystano 50,80, 120, 200

-liniowa polaryzacja wigzki mikrofalowej

-precyzyjna regulacja

-wysoki prawdopodobienstwo wykrycia i niski wskaznik fatszywych alarméw

-tatwa i szybka instalacja

-bardzo wysoka niezawodnos¢é MTBF — 350 000 h
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2.4,

2.5.

-obudowa wykonana z poliweglanu o wysokiej wytrzymatosci

-6 lat gwarancji

Szczegotowe dane urzgdzenia znajdujg sie w karcie katalogowej w zatgczeniu

Centrala alarmowa

Centrala alarmowa Power Neo to hybrydowy system z szeroka gamg mozliwosci
integracji urzadzen tak przewodowych jak i bezprzewodowych, zastosowano réwniez
modut rozszerzen do 8 linii dozorowych

Czujka SIR 10S

Zewnetrzna czujka 3xPIR to uniwersalne urzgdzenie zapewniajgce pewng i skuteczng
ochrone w warunkach polowych

Czujka dualna PIR

Czujka dualna PIR + mikrofala z funkcja antymaskingu

Oprogramowanie do wizualizacji i integracji systemow zabezpieczenia mienia.

Dla sprawnego zarzadzania i wizualizacji systeméw zastosowano oprogramowanie
VENO.

Opis systemu:

Kazdy system bezpieczenstwa zainstalowany w obiekcje dostarcza innych informacji o
jego stanie. Kompletny obraz sytuacji mozna uzyskaé dopiero po potgczeniu informaciji
przychodzgcych ze wszystkich systeméw. Zaproponowany system VENO integruje
systemy PPOZ, CCTV, SSWiN, KD oraz inne dzieki czemu zapewnia wyzszy stopien
ochrony obiektu, niz kazdy z tych systeméw z osobna.

Operator, dysponujgcy danymi ze wszystkich urzgdzen i instalacji, moze precyzyjnie
okresli¢ przyczyne alarmu i podja¢ dziatania stosowne do danej sytuacji. Wspdlny
interfejs i ujednolicony sposéb informowania o alarmach pozwala osoba
odpowiedzialnym za bezpieczehstwo obiektu szybciej podejmowaé trafne decyzje.
Interfejs oprogramowania VENO jest przejrzysty i doprecyzowany graficznie.

VENO umozliwia weryfikacje i nadzér nad alarmami przychodzgcymi ze wszystkich
systeméw, dlatego pozwala na szybsza reakcje na zdarzenia wymagajgce interwencji.
Wszystkie komunikaty o aktywnych alarmach wyswietlane sg w gtéwnym pasku
programu wraz ze szczego6towa informacja, z jakiego systemu i jakiego urzgadzenia
pochodzi. Operator ma mozliwo$¢ ich przewijania i filtrowania po urzadzenia,
priorytetach, czasie, elementach. Aby wykluczy¢ sytuacje, w ktérej operator nie zauwazy
alarmu, komunikat znika dopiero po odczytaniu. W razie potrzeby operator moze do
kazdego alarmu dodac¢ swoj komentarz. Dodatkowo Alarm jest sygnalizowany poprzez
przejscie do odpowiedniego panelu oraz zmiane koloru i migotanie odpowiedniej ikony
na wizualizacji.

Dane dotyczace okablowania

Zasilania

W budynku zaprojektowano zasilacz buforowy 27V wraz z akumulatorami 2x40AH co
zagwarantuje podtrzymanie zasilania. Zastosowac okablowanie do zasilania, typu kabel
YKY 3 x 1,5 oraz kabel sygnatowy XzKAXw LA0523 5x2x0,8.

Przy kazdym czujniku zaprojektowano przetwornice 27VDC na 12VDC co obrazuje
Rys. 1. Ark 1/1 Projekt ochrony Obwodowej
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2.6. Wykaz urzadzen i akcesoriow

Tabela 1
Ip. wyszczegolnienie ilosé j.m.
1. |Bariera Zasieg 50m. 7 szt.
2. | Bariera Zasieg 80m. 1 szt.
3. | Bariera Zasieg 120m. 7 szt.
4. |Bariera Zasieg 200m. 1 szt.
Para stupkow ze stali nierdzewnej do montazu
wszystkich barier mikrofalowych oraz czujki
5. . S 16 Szt.
Murena. Przystosowane do montazu w ziemi.
Wysokosé: 1,22m; srednica: 60mm; waga: 5,4kg.
6. | Zewnetrzna czujka 3xPIR 7 szt.
7 Plyta gtéwna centrali 8-64 linie, dialer, 8 1 szt.
" | podsystemow
Obudowa z wbudowanym uchwytem na nadajnik szt.
8 TL280/TL260, 3G2080/GS2060 do central 1
" |HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 oraz do
PC1616/PC1832/PC1864 (17Ah), 320x395x98
9 Modut rozszerzenia, 8 linii do 3 szt.
" |HS2016/HS2032/HS2064/HS2128
10. | Obudowa na modutu rozszerzen, 260x170x50 1 szt.
11 HPSB 27,6V/5A/2x40Ah zasilacz buforowy, 1 szt.
" |impulsowy
12. | Akumulator 12 V/40 Ah 2 szt.
13. | 12V/1A/55MM przetwornica DC/DC 18 szt.
14. | Puszka potgczeniowa hermetyczna 18 szt.
15. | Akumulator 12 V/18 Ah 1 szt.
Czujka PIR z QUAD’em logicznym + regulowana szt.
16 mikrofala, szerokokatna, cyfrowa, zasieg 15x20m, >
" | odporna na zwierzeta (do 25kg), z funkcja
antymaskingu
17. | Przycisk napadowy 1 szt.
18. | Sygnalizator optyczno- akustyczny 1 szt.
Integrowane systemy: SSWiN, PPOZ, KD, szt.
CCTVLiczba obstugiwanych elementéw: 100Liczba
obstugiwanych stacji klienckich: 4Liczba
19. . . L 1
obstugiwanych paneli: bez ograniczenLiczba
obstugiwanych scenariuszy zdarzen: bez
ograniczen
20. | Nadajnik alarmowy TCP/IP 1 szt.
21. | Kabel XzKAXw LA0523 5x2x0,8 1,44 km
22. | Kabel ziemny YKY 3x1,5 1kV NNY 1,44 km

3. MONITORING WIZYJNY

3.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy Systemu Monitoringu
Wizyjnego dla Ogrdd Botaniczny Kielce. Szczegoty rozmieszczenia urzadzen obrazuje
Rys 2. Ark 1/2 Projekt Ochrony Obwodowej — rozmieszczenie kamer, | etap
Rys 2. Ark 2/2 Projekt Ochrony Obwodowej — rozmieszczenie kamer, Il etap

W dokumentacji uzyto akronimy:
PK (punkt kamerowy) — grupa jednej lub wiecej kamer (statopozycyjnych, obrotowych)
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3.2.

przytgczonych do jednego wezta zasilajgcego i systemu transmisii,

CM (centrum monitoringu) — jedno lub wiecej stanowisk obserwaciji i obrébki materiatu
wizyjnego, pochodzgcego z kamer systemu,

GPD (gtébwny punkt dystrybucyjny) — centralny wezet teleinformatyczny, potgczony
z wszystkimi kamerami systemu, w ktérym znajduje sie zestaw urzadzeh sieciowych
i serwerowych, wraz z oprogramowaniem zarzgdzajgcym i system zapisu materiatu
archiwalnego,

VMS (Video Management System — system zarzadzania obrazem) — oprogramowanie,
zainstalowane na platformie serwerowej, przeznaczone do pobierania, obrébki
i udostepniania obrazu z kamer oraz obstugujgce materiat archiwalny.

System oparty jest na:

-Kamera Obrotowa Avigilon (2.0 W-H3PTZ-DP20)

-Kamera Panoramiczna Avigilon 3X3 Mpx (9W-H3-3MH-DO01)

-Kamera Stacjonarna Avigilon 5Mpx (5.0 L-HA-B01-IR)

-Serwer Dell R-530

Opis systemu monitoringu wizyjnego

3.2.1. Opis funkcjonalnosci

Avigilon Control Center ver. 5

Wymagania w zakresie architektury licencjonowania systemu

- oprogramowanie opiera sie sie o licencjonowanie dostepu (mozliwosci podtgczenia)
kamer wideo lub innych zrédet wideo o specyfice szczegétowo opisanej w dalszej czesci
wymagan

- oprogramowanie udostepnia nieodptatng aplikacje klienckg bez ograniczen ilosciowych
w instalacji w zakresie urzgdzen — stacji oglgdowych

- oprogramowanie udostepnia nieodpfatny pakiet SDK w celu integracji z rozwigzaniami
trzecimi

- oprogramowanie udostepnia nieodptatng wersje oprogramowania dla aplikacji
mobilnych z obstugg urzgdzen opartych co najmniej o system OS i Android

- oprogramowanie posiada mozliwos$¢ dostepu (na takich samych zasadach i w oparciu
o te same funkcjonalnosci co standardowa aplikacja kliencka oprogramowania) do
systemu poprzez aplikacje klienckg opartg o przegladarke internetowg

- rozbudowa systemu jest mozliwa w kazdej chwili nawet o pojedynczg kamere (licencje)
lub w pakietach na wiele kanatéw wideo

Podstawowe wymagania aplikacji serwerowej

- aplikacja serwerowa nie jest ograniczona pod katem producenta sprzetu na ktérym ma
pracowaé, a jedynie parametrami technicznymi i wydajno$ciowymi umozliwiajacymi jej
poprawne, ptynne i nieprzerwane wykorzystanie

- oprogramowanie zarzadzajgce serwera i klienta posiadajg mozliwos¢ instalacji na
jednej maszynie jak rowniez na oddzielnych tworzgc architekture klient-serwer;

- otwarta architektura klient-serwer pozwalajgca na podfgczenie do systemu
nielimitowanej liczby nowych urzadzen

— grupowanie serwerow w ramach jednej ,logicznej” lokalizacji jako jeden system lub
podsystem

— hagrywanie z co najmniej 100 kamer na jednym serwerze
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— wsparcie dla kamer sieciowych obstugujgcych powszechnie stosowane kompresje
MJPEG, JPEG2000, MPEG4, H.264;

— obstuga kamer wysokich rozdzielczosci (kamer megapikselowych) do 40 Mpix
wigcznie;

— obstuga kamer producentéw trzecich w oparciu o standard ONVIF, PSIA oraz
ewentualne natywne integracje

— obstuga kamer multisensorowych — wieloprzetwornikowych

— szybkos¢ nagrywania: do 100 klatek na sekunde (na kamere);

— oprogramowanie zapewnia grupowanie wszystkich serwerow w celu zapewnienia
ciggtosci pracy systemu na wypadek awarii ktérego$ z nich — dane o uzytkownikach, ich
aktywnosci zdarzeniach, alarmach pozostajg niezmienione, nie ulegajg utracie w sytuacji
awarii ktoregos$ serwera w sieci — grupie

— ustawienia rejestracji z indywidualnie (dla kazdej rejestrowanej kamery) dobranymi
parametrami zapisu

— ustawienia parametréw rejestracji: ilos¢ klatek/s, rozdzielczos¢, jakos¢ kompresji, w
tym wizualnie bezstratng

— oprogramowanie zapewnia opcje nagrywania ,buforowego”’ przed zdarzeniem i
nagrywania po zdarzeniu;

— oprogramowanie zapewnia opcje zapisu ramki referencyjnej w przypadku braku
zdarzen w polu widzenia kamery;

— oprogramowanie zapewnia mozliwo$¢ planowania kopii zapasowych z nagraniami
wideo i zdarzen do folderu lokalnego lub na zmapowany dysk sieciowy

— oprogramowanie posiada mozliwo$¢ automatycznego kasowania najstarszych kopii
zapasowych w przypadku wyczerpania sie miejsca do zapisu nowych kopii zapasowych
— oprogramowanie posiada mozliwos¢ rejestracji strumieni audio i wideo w oparciu o
harmonogram nagrywania, ktéry mozna okresli¢ indywidualnie dla kazdego zrodia video.
Harmonogram zawiera obstuge nastepujgcych parametrow: tryb nagrywania, ciggte
nagrywanie, nagrywanie na ruch, wejscia cyfrowe, alarmy, tablice rejestracyjne,
ustawienia daty i godziny, codziennie, tygodniowo;

— oprogramowanie umozliwia rejestracje w oparciu o nagrywanie ciggte, nagrywanie z
detekcjg ruchu lub zdarzenia;

— mozliwos$¢ zaimplementowania narzedzi (algorytmow) inteligentnej analizy obrazu (np.
rozpoznawania tablic rejestracyjnych, analiza ruchu os6b i pojazdow);

— oprogramowanie zapewnia mozliwo$¢ planowania kopii zapasowych z nagraniami
wideo i zdarzen do folderu lokalnego lub na zmapowany dysk sieciowy

— oprogramowanie umozliwia nagrywanie pierwszego lub drugiego Ilub trzeciego
strumienia wideo z danego zrédta wideo

— oprogramowanie umozliwia wysytanie do aplikacji klienckiej drugiego strumienia w
sytuacji wyswietlania obrazu wideo w podziale wiekszym niz 1x1 w celu optymalizacji
pasma transmisji pomiedzy aplikacjg serwerowg i klienckag

— system nie ma ograniczen pojemnosci zapisu

— oprogramowanie automatycznie wykrywa wszystkie serwery uruchomione na
komputerach podtgczonych do tej samej sieci co klient

— jednoczesna archiwizacja obrazu i jego odtwarzanie na wielu stanowiskach
oglgdowych w tym samym czasie

— oprogramowanie zapewnia mozliwo$¢ ustawienia limitu maksymalnego pasma dla
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danych przesytanych z aplikacji serwerowej do aplikacji klienckiej

— aktualizacja jednoczesnie wszystkich serweréw pracujgcych w danej sieci z poziomu
stacji klienckiej o odpowiednich uprawnieniach operatorskich

— oprogramowanie zawiera aplikacje gateway, ktéra pozwala podigczyé urzgdzenia
mobilne do systemu . Mobilny klient jest obstugiwany przez urzgdzenia mobilne z
systemem Android i iOS

— oprogramowanie w wersji na urzagdzenia mobilne wspiera (obstuguje) powiadomienia
typu ,push” generowane przez system i analize wideo;

— oprogramowanie klienta zapewnia mozliwos¢ automatycznego logowania sie do
serwera

—oprogramowanie zapewnia mozliwo$¢ automatycznego wylogowania z serwera, gdy
aplikacja nie jest uzywana;

3.2.2. Szczegotowe funkcjonalnosci aplikacji serwerowej

— kooperacyjna praca operatorow systemu poprzez bilyskawiczne dzielenie sie
ogladanymi obrazami przez jednego z nich np. w przypadku wystgpienia zdarzenia, kilku
operatorow ma mozliwos¢ oglagdani dokfadnie tego samego co wybrany operator

— system ma mozliwos¢ rozbudowy o opcjonalny, w petni integralny modut
rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ARTR)

— mozliwo$¢ przekazania informacji z tego samego alarmu wielu operatorom systemu
wraz z ewentualng eskalacjg zdarzen

— oprogramowanie zapenia kolaboracyjng wspotprace niezaleznych operatoréw systemu
poprzez mozliwos¢ przekazania przez jednego operatora oglagdanych przez niego
widokéw z kamer innemu operatorowi w czasie rzeczywistym w celu szybszej analizy
tych samych kluczowych zdarzen z kamer przez kilku operatorow

— VMS posiada dedykowang aplikacie do automatycznego (wedtug ustalonego
harmonogramu) zarzgdzania szczegotowymi ustawieniami wybranych kamer, takimi jak
np. balans bieli, czas otwarcia migawki, maksymalny strumien, interwat klatek
kluczowych i umozliwiajgcy automatyczny restart kamer. Istnieje mozliwosci wymuszenia
zmiany tych parametréw na podstawie okreslonych zdarzen, takich jak np. sygnat ze
zintegrowanego systemu zewnetrznego lub alarm z systemu analityki wideo

— VMS posiada dedykowang aplikacje do automatycznego (wedtug ustalonego
harmonogramu) pobierania logéw bezposrednio z wybranych kamer

— VMS posiada dedykowang aplikacje do automatycznej (odroczonej) archiwizaciji
(backup’u) i eksportu danych wideo z wybranych kamer. Istnieje mozliwo$¢ wyboru
przedziatu czasowego (z dokfadnoscig do 1 sekundy) archiwizowanego/eksportowanego
materiatu, czasu uruchomienia automatycznej archiwizacji lub eksportu (z doktadnoscig
do 1 sekundy), formatu eksportu i docelowego miejsca ($ciezki)

— VMS posiada funkcje automatycznej aktualizacji firmware kamer oraz mozliwosé
tadowania firmware do kamer z pliku

— system posiada funkcjonalno$¢ umozliwiajgcg rejestracje jednoczesnie strumienia
danych niskiej i wysokiej jakosci. Administrator ma mozliwos¢ zdefiniowania okresu
przechowywania strumienia wysokiej jakosci, tak, aby strumien ten zostat usuniety po
okreslonym czasie a strumien niskiej jakosci pozostawat do konica zgdanego okresu
przechowywania

— system posiada funkcjonalnos¢ umozliwiajgcg automatyczne zmniejszenie
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poklatkowosci do V2 lub V4 zarejestrowanego obrazu wideo w kompresji JPEG2000 i
H.264 w celu optymalizacji czasu przechowywania nagranego materiatu wideo

— oprogramowanie do zarzadzania wideo w sieci (umozliwia zarzgdzanie
i synchronizacje serweréw w obszarze (site) z dzielonymi i rozproszonymi danymi
i ustawieniami systemu, tak, aby awaria dowolnego serwera nie powodowata utraty
danych i ustawien systemu

— oprogramowanie posiada mozliwos¢ przesytania tylko wybranych fragmentéw obrazu
pomiedzy serwerami rejestrujgcymi a stacjami operatorskimi w celu optymalizacji
dostepnego pasma z zastrzezeniem rejestracji na serwerach zapisu obrazéw z
najlepszg dostepna jakoscig

— oprogramowanie posiada mozliwos¢ automatycznej aktualizacji catego systemu czyli
wszystkich serwerdw i stacji klienckich do najnowszej dostepnej wers;ji

3.2.3. Funkcjonalnosci aplikacji klienckiej

Panel gtéwny Wideo

— panel gtéwny aplikacji klienckiej jest w petni konfigurowalny w zakresie co najmniej:
wyswietlanych zrodet wideo, map, zdarzen alarmowych, zapisanych widokéw

— panel gtébwny posiada z lewej strony czytelne i przejrzyste drzewo katalogowe
pozwalajgce na petng jego konfiguracje w zakresie typow wyswietlanych urzgdzen,
serwerow, widokow, lokalizaciji

— panel gtéwny aplikacji klienckiej umozliwia dostep za pomoca pojedynczego klikniecia
do materiatu wideo w trybie ,na zywo” i ,nagranego”

— panel gtdwny umozliwia wyszukiwanie pojedynczych zasobdéw do ktérych danych
uzytkownik ma dostep, takich jak: dany serwer, dana mapa, dana kamera, dany widok
wideo, dany adres www

— dostep do widok z danego zasobu z panelu wideo odbywa sie zaréwno poprzez
dwukrotny klik lewego przycisku myszki jak i poprzez funkcje ,przenies$ i upus¢”

— panel Gtéwny posiada narzedzie do wysSwietlania kluczowych informacji dla
uzytkownika wraz z co najmniej 2 kolorowg skalowalnoscig istotnosci informac;ji

— panel gtéwny aplikacji posiada mozliwos¢ minimalizacji okna, maksymalizaciji
i zamkniecia aplikacji klienckiej

— panel gtowny aplikacji umozliwia prace opartg o zaktadki zawierajgce widoki
z wybranych przez uzytkownika kamer czy innych zrédet informaciji, przy czym
uzytkownik posiada petnie mozliwosci kreowania informacji w kazdej zaktadce w ramach
posiadanych uprawnien;

— panel gidwny ma mozliwo$¢é odtwarzania materiatu wideo w trybie predkosci od -8X
do+8X wraz z predkosciami czgstkowymi -1/4, -1/2, 1/2,1/4 ;

— oprogramowanie umozliwia tworzenie zaktadek na nagraniach wideo i audio z wielu
zrodet, wyswietlanie zaktadek na osi czasu, i opcje wyszukiwania zaktadek

— oprogramowanie umozliwia ochrone zaktadek tak, aby dane wideo i audio nie byty
nadpisywane

— oprogramowanie umozliwia przeszukiwanie zaktadek na podstawie réznych kryteriow,
w tym nazwy zaktadek, notatek i powigzanych nazw kamer

— mozliwo$¢ tworzenia, edycji, usuwania zaktadek ,bookmark” dla operatoréw (klientéw)
pracujgcych w oparciu o klienta sieciowego HTML
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— panel gtéwny posiada mozliwo$¢ automatycznego, cyklicznego przetaczania pomiedzy
otwartymi zaktadkami wideo

— w ramach konfiguracji aplikacji klienckiej istnieje mozliwos¢ tworzenia naktadek obrazu
takich jak: nazwa kamery, lokalizacja kamery, sygnatura czasowa, datownik ,na zywo”,
wskaznik nagrywania, aktywno$¢ ruchu (miejsce wystepowania ruchu), zdarzenia
analizy obrazu, tablice rejestracyjne, jakos¢ wyswietlania obrazu w aplikacji klienckiej —
co najmniej 3 rézne poziomy

— panel gtéwny umozliwia ogladanie petnych jakosciowo obrazéw, wsparcie dla
kompresiji, co najmniej: MJPEG, JPEG2000, MPEG4, H.264

— panel gtéwny umozliwia tworzenie zaktadek wraz panelami wideo do oglgdu obrazéow z
kamer w trybie ,na zywo” jak i nagranego materiatu wideo

— oprogramowanie posiada mozliwos¢ wykonywania zblizen z danej kamery
z jednoczesng bezstratng rejestracjg obrazu z catego pola widzenia kamery i
optymalizacjg wykorzystania pasma transmisji podczas tej operacji

— w ramach jednej zaktadki wideo system umozliwia wyswietlanie do 64 obrazéw (paneli
wideo) z kamer w podziale 8x8

— oprogramowanie zapewnia mozliwos¢ wyswietlania na tym samym monitorze
podpietym do tej samej stacji klienckiej obrazu z wybranej kamery w trybie ,na zywo” i
»,hagranego”

— aplikacja umozliwia prace na stanowisku wielomonitorowym — co najmniej 6 monitoréw
podigczonych do jednej stacji PC

— w ramach pracy wielomonitorowej aplikacja kliencka posiada mozliwo$¢ wyswietlania
jej na kazdym monitorze niezaleznie w ramach nowo otwartych okien

— w ramach wyswietlanych obrazéw z kamer system umozliwia wykonanie
natychmiastowego zdjecia w zadanej przez operatora jakosci i rozdzielczosci wraz z
opcjg wyboru formatu i obszaru eksportu z danego kadru

— okno panelu wideo umozliwia maksymalizacje oglagdu z danego zrédta wideo jak i
powr6t do poprzedniej wielkosci (przed wywotaniem trybu petnoekranowego)

— w ramach panelu wideo system umozliwia zapis wideo w trybie manualnym;

— system umozliwia zapis danego widoku wykorzystywanego przez uzytkownika w celu
pozniejszego ponownego wykorzystania;

— system umozliwia w danym panelu wideo natychmiastowy dostep na zgdanie do
materiat nagranego z ostatnich 30, 60, 90 sekund,

— system posiada funkcje cyfrowego zoomu w podglgdzie na zywo oraz przy
odtwarzaniu nagran z archiwum

— oprogramowanie umozliwia oglgdanie tego samego strumienia wideo na zywo lub
nagranego na réznych poziomach zoomu cyfrowego i na roznych obszarach widoku

— oprogramowanie umozliwia nawigacje na nagraniach wideo i audio poprzez kalendarz,
linie czasu lub zdarzenia

— system umozliwia transmisje dzwieku w danym panelu wideo: od wideo serwera do
oprogramowania klienckiego, obstuga dzwieku w podgladzie na zywo oraz w podgladzie
przy odtwarzaniu nagran z archiwum;

3.2.4. Ustawianie parametrow pracy dla kamer statopozycyjnych i multisensorowych

— oprogramowanie klienckie posiada ponizsze funkcjonalnosci zwigzane z konfiguracjg
i parametryzacjg pracy kamer. Wszystkie funkcjonalnosci sg dostepne z poziomu
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uprawnieh administratora jak réwniez z poziomu uprawnien operatora o ile ma
uprawnienia do zmiany czesci z nich

— oprogramowanie umozliwia zamiane podstawowych parametrow kamery takich jak:
nazwa kamery, lokalizacja kamery, logiczne ID

— oprogramowanie umozliwia witgczenie lub wytgczenie stanu diod LED kamery oraz
dziatania analizy wideo o ile kamera podtgczona do sytemu jest w nig wyposazona

— oprogramowanie posiada mozliwosc¢ resetu kamery — ponownego uruchomienia

— oprogramowanie umozliwia wigczenie i zmiane: trybu dziennego i nocnego kamery
oraz automatycznego wyboru pracy trybu dzien/noc; zmiana ekspozycji reczna i
automatyczna; przestony — otwarta, zamknieta, automatyczna, BLC — kompensacja
tylnego $wiatta; nasycenie i wyostrzenie; obrét obrazu z kamery o 90°, 180° 270%
ustawienie zoomu optycznego oraz ostrosci w trybie recznym i automatycznym

— oprogramowanie umozliwia wybor: kompresji obrazu kamery w ramach wspieranych
przez kamere; ilosci generowanych klatek na sekunde; jakosci obrazu — co najmniej 15
pozioméw; szybko$ci transmisji; rozdzielczosci pracy; odstep pomiedzy klatkami
kluczowymi

— oprogramowanie umozliwia ustawianie detekcji ruchu kamery wraz z parametryzacjg
czutosci i progu detekcji

— oprogramowanie umozliwia konfiguracje czasu nagrywania przed i po wystgpieniu
ruchu w polu widzenia kamery

— oprogramowanie umozliwia tworzenie stref detekcji ruchu (co najmniej 5) opartych o
dowolny ksztatt

— oprogramowanie umozliwia konfiguracje analizy wideo w kamerze

— oprogramowanie umozliwia tworzenie stref prywatnosci w polu widzenia kamery — co
najmniej 4

— oprogramowanie umozliwia parametryzacje nagrywania recznego (wyzwalanego przez
operatora) z poziomu panelu wideo. Oprogramowanie umozliwia ustawienie czasu
nagrywania przed wigczeniem i dtugosci manualnego nagrywania w sytuacji wigczenia
go i nie wylgczenia przez operatora

— oprogramowanie umozliwia konfiguracje wejs¢ i wyjs¢ cyfrowych kamery (o ile kamera
je posiada) oraz skutkow wystgpienia danego zdarzenia dla pracy systemu nagrywania
— oprogramowanie posiada mozliwos¢ elastycznego konfigurowania pracy danej kamery
przy uzyciu kalendarza pozwalajgcego na wybdr trybdw pracy: rejestracja catosci
materiatu, ruchu, zdarzen, brak rejestracji przy jednoczesnym podgladzie ,na zywo”, itp.
— oprogramowanie posiada mozliwos¢ skalowania rozmiaréw obrazu w sytuacji
wykorzystania kamer z kompresjg JPEG2000;

— oprogramowanie dla stacji operatorskiej (klienckiej) jest dostepne w polskiej wers;ji
jezykowej. Oprogramowanie poza obstugg kamer (wyswietlanie, sterowanie,
zarzadzanie alarmami) umozliwia prezentowanie wielopoziomowych map z
zaznaczonymi obiektami polami widzenia kamer na obiekcie oraz umozliwiac¢
przetgczanie sie pomiedzy tymi obiektami

— oprogramowanie wspoétpracuje (poprzez ONVIF) z szeregiem dostepnych na rynku
rozwigzan sprzetowych: kamer sieciowych o standardowych i podwyzszonych
rozdzielczosciach (kamery megapikselowe), kamer analogowych, serweréw wizyjnych -
zapewnia mozliwos¢ dalszej rozbudowy systemu o kolejne urzadzenia, kamery
podfgczane do struktury sieci IP.
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3.2.5. Wymagania aplikacji serwerowej i klienckiej w zakresie wspétpracy i obstugi
analizy wideo

— aplikacja serwerowa i kliencka posiada mozliwos¢ obstugi kamer wideo z wbudowang
analizg wideo

— aplikacja serwerowa umozliwia poprzez aplikacje klienckg wyswietlanie alarméw
generowanych przez dang analize wideo wraz z zaznaczeniem na klatce miejsca
zdarzenia

— aplikacja serwerowa umozliwia korelowanie alarméw generowanych przez analize
wideo z innymi scenariuszami obstugiwanymi przez aplikacje klienckg

— aplikacja serwerowa umozliwia wspotprace z zewnetrznymi (nie bedgcymi
wbudowanymi w serwerze) urzgdzeniami analizy wideo wraz z przesylaniem informaciji z
urzgdzenia do serwera i aplikacji klienckiej

— aplikacja serwerowa i kliencka umozliwia w ramach istniejgcego, wbudowanego
interfejsu  konfiguracje analiz wideo, ich pracy, oraz typdéw alarméw przez nie
wyzwalanych

3.2.6. Wymagania dotyczace analizy wideo

— analiza wideo jest oparta o tzw. ,pattern analysis” — analiza oparta o wzorce

— analiza wideo umozliwia analize w oparciu o strumienie wysokiej rozdzielczosci: od
jakoéci SD (kamery analogowe) do 16Mpix wigcznie

— operator posiada mozliwo$¢ dodatkowej ingerencji w prace algorytméw wideo —
dodatkowa nauka analizy w oparciu o klasyfikacje obiektéw przez operatora

— analiza wideo posiada wbudowane narzedzia do optymalizacji swojej pracy, uczenia
sie pracy w oparciu o otoczenie i jego charakterystyke

— analiza wideo umozliwia detekcje i rozréznianie obiektow — cztowiek, pojazd

— operator posiada mozliwo$¢ tworzenia stref detekcji (pracy analizy wideo) oraz stref
wyjetych z analizy

— analiza wideo umozliwia detekcje i alarmowanie w oparciu 0 co najmniej niniejsze
reguty: obiekt jest obecny w obszarze zainteresowania, obiekt nie jest obecny w
obszarze zainteresowania, liczba obiektéw przekracza dozwolong ilo$¢, liczba obiektow
jest ponizej dozwolonej ilosci, przekroczenie wirtualnej granicy przez jeden badz kilka
obiektéw, pojawienie sie lub znikniecie obiektu w strefie — bez wejscia lub wyjscia ze
strefy, wejscie obiektu do lub wyjscie obiektu z obszaru zainteresowania, wejscie
okreslonej liczby obiektéw do lub wyjscie okreslonej liczby obiektow z obszaru
zainteresowania, przebywanie obiektu w obszarze zainteresowania ponad zadany czas,
zatrzymanie sie obiektu w obszarze zainteresowania, ruch obiektu w niedozwolonym
kierunku, rozpoczecie nagrywania w wysokiej jakosci na wypadek ruchu, znikniecie
obiektu w zaznaczonej strefie.

3.2.7. Wymagania w zakresie administracji systemem

— oprogramowanie prowadzi log zdarzeh obejmujgcy nastepujgce zdarzenia dotyczace
uzytkownikéw: logowanie, wylogowania uzytkownika, serwer zmienit ustawienie,
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ustawienia strony zmienione, zmieniono ustawienie urzadzenia, urzgdzenie podtagczone,
urzadzenie odtgczone, wyjscie cyfrowe wyzwalane, dodanie zakladek, zakfadka
zaktualizowana, skasowanie zakfadki, PTZ zmieniony, PTZ bezczynny, wykonanie
eksport materiatu o, aktywacja gtodnika, gtoénik wytgczony, otwarciu macierzy wirtualnej
monitorow, mapa dodana, mapa aktualizowana, skasowanie mapy, widok dodany, widok
zaktualizowany, widok usuniety, dodanie strony internetowej, strona internetowa
zaktualizowana, strona internetowa skasowana;

— zapisywanie alarméw oraz informacji o systemie w centralnej bazie danych

— oprogramowanie prowadzi log zdarzen obejmujgcy nastepujgce zdarzenia na
serwerze: uruchamianie serwera aplikacji, zamykanie serwera aplikacji, nieoczekiwana
przerwa w dziataniu serwera aplikacji, niski stan zasobéw serwera aplikacji, btad
instalacji serwera aplikacji , licencja wkrotce wygasnie, licencja wygasta, btad bazy
danych, btad inicjalizacji danych, btad partycji, powrdt dziatania partyciji, zmniejszony
rozmiar do zapisu danych, btagd zapisu danych, rozpoczecie uaktualnienie danych,
aktualizacja danych zakonczona, aktualizacja danych nie powiodta sie, rozpoczecie
odzyskiwania danych, odzyskiwanie danych zakonczone, odzyskiwanie danych nie
powiodto sie, zapisywanie zaktadki nie powiodito sie, potgczenie sieciowe nawigzanie,
potaczenie sieciowe stracone, btad wysytania e-maila, bitgd sprzetowy serwera,
wykonywanie Kkopii zapasowej rozpoczeto, archiwizacja zakonczona, kopia zapasowa
nie powiodta sig, potgczenie z serwerem utracone

— system zapewnia mozliwos¢é zdalnego przydzielania uprawnieh dostepu przez
administratoréw systemu réznym lokalizacjom i serwerom z jednego miejsca;

— autoryzacja z wykorzystaniem skonfigurowanych i opisanych uzytkownikéw wraz z
mozliwosci importu uzytkownikéw z domeny systemu Windows;

— mozliwo$¢é niezaleznego przyporzadkowania uprawnien kazdemu z uzytkownikow
systemu: podglad na zywo, sterowanie PTZ, blokowanie sterowaniem PTZ, odtwarzanie
zarejestrowanego materiatu, eksport materiatu wideo, konfiguracja systemu, zarzgdzanie
uzytkownikami;

— funkcja raportowania o aktywnosci uzytkowania oraz o zdarzeniach w systemie.
Mozliwos¢ zapisania wynikéw raportu do pliku;

— centralne zarzadzanie uprawnieniami wszystkich uzytkownikow systemu;

— oprogramowanie zapewnia mozliwos¢ monitorowania dostepu uzytkownika
do kazdego klastra serweréw;

— oprogramowanie zapewnia mozliwos¢ importowania i eksportowania ustawien klienta,
takich jak mapy, widoki i strony internetowe;

— administracja systemu z dowolnej stacji operatorskiej wtgczonej do sieci komputerowe;j
systemu monitoringu

3.2.8. Mapy w systemie

— oprogramowanie posiada mozliwos¢ wykorzystania wielopoziomowych,
hierarchicznych, przejrzystych map umozliwiajgcych wskazanie zasiegu danej kamery

— mapy w systemie sg oparte co najmniej o pliki w formatach: jpeg, jpg, bmp, png, tiff

— oprogramowanie posiada mozliwos¢ umieszczania na mapach punktow kamerowych
wraz z graficznym okresleniem zasiegu pola ich widzenia

— mozliwos¢ wyboru kamery z poziomu mapy terenu
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— mozliwos¢ natychmiastowego uzyskania obrazu z wybranego punktu kamerowego
poprzez klikniecie ,ikony kamery” na mapie wraz z uzyskaniem predefiniowanych
obrazéw z danej kamery np. sceneria ogdlna wraz z jednoczesng wizualizacjag
wybranych miejsc w polu widzenia danej kamery (wybor z poziomu listy, mapy terenu)

— mapy sg aktywne tzn. pokazujg zdarzenia alarmowe w sytuacji wyzwolenia alarmu
przez dang kamere

3.2.9. Sterowanie kamerami PTZ

— oprogramowaniem posiada ponizsze funkcjonalnosci, ktérych poprawna praca bedzie
zaleze¢ od poziomu integracji danej kamery z oprogramowaniem

— oprogramowanie serwerowe i klienckie umozliwia zdalne sterowanie kamerami
obrotowymi (Pan/Tilt/Zoom) réznych producentéw

— oprogramowanie umozliwia konfiguracje co najmniej 10 programowalnych pozycji dla
kazdej kamery obrotowej

— oprogramowanie posiada mozliwos¢ konfigurowania tras patrolowych w kamerze
obrotowej

— oprogramowanie posiada mozliwos¢ wysterowania kamery obrotowej we wczesnigj
zaprogramowang pozycje presetu poprzez zdarzenie alarmowe (detekcja ruchu, alarm,
itp.)

— sterowanie kamerami obrotowymi przez uprawnione osoby na kazdym stanowisku
operatorskim w systemie za pomocga pulpitu sterujgcego zintegrowanego z komputerem
PC i/lub konsoli wirtualnej wbudowanej w aplikacje klienckg

— w ramach eksportu materialu w formacie macierzystym oprogramowanie umozliwia
jednoczesny eksport z jednej lub wielu kamer jednoczesnie - w ramach jednego pliku do
odtwarzania, z roznych przedziatéw czasowych dla jednej lub wielu kamer

— oprogramowanie umozliwia okre$lenie dtugosci eksportowanego materiatu wideo w
oparciu o kalendarz jak i zaznaczenie zakresu na osi czasu

— w ramach eksportu materiatu istnieje mozliwos¢ wyboru wielkosci generowanego pliku
w zakresie: brak ograniczen i powszechnie stosowane wielkosci ptyt np. CD, DVD, Blu-
Ray

— oprogramowanie umozliwia konwersje materiatu wideo, ktory zostat wyeksportowany w
natywnym formacie do innych popularnych formatéw takich jak PNG, JPEG, TIFF, PDF
— w ramach exportu do innego formatu niz natywny istnieje mozliwos¢ zmiany
rozdzielczosci eksportowanego pliku oraz regionu eksportu ( wybranego fragmentu z
catego kadru)

— funkcja dofgczania programu klienckiego do ogladania nagran eksportowanych na
zewnetrzne nosniki np: CD, DVD

3.2.10. Wyszukiwanie zdarzen

— oprogramowanie umozliwia przeszukiwania zarejestrowanego obrazu i dzwieku w
oparciu o rozne kryteria, w tym o czas, date, zrodta wideo i zdarzenia;

— oprogramowanie umozliwia przeszukiwanie nagran wideo na podstawie ruchu
w obszarach zdefiniowanych przez uzytkownika;

— oprogramowanie umozliwia przeszukiwanie nagran wideo w oparciu o czas, date,
zrodfa wideo i wyswietli¢ wyniki jako serie miniatur;
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— oprogramowanie umozliwia przeszukiwanie nagrah wideo w oparciu o zdarzenia
alarmowe;

— mozliwos¢ i wsparcie programowe w aplikacji klienckiej wyszukiwania zdarzen (dla
kamer wyposazonych w analize obrazu) w oparciu o kategoryzacje obiektow jak
cztowiek i samochod, w tym wyszukiwania konkretnego obiektu, ktory zostat wskazany
na jednej z kamer

3.2.11. Alarmowanie i obstuga alarmoéw

— system ma mozliwos¢ generowania i eskalowania alarméw w oparciu o czas
wystgpienia i priorytet

— oprogramowanie umozliwia obserwacje stanu wejs¢ alarmowych, ciggte
monitorowanie i powiadamianie (z wyswietlaniem odpowiedniego komunikatu) o kazdym
zaniku sygnatu, zasilania, otwarciu drzwi, itp

— oprogramowanie rejestruje zdarzenia alarmowe w bazie zawierajgcej date, czas
wystgpienia i opis zdarzenia

— oprogramowanie posiada mozliwos¢ elastycznego kreowania regut definiujgcych
automatyczne reakcje systemu na dane zdarzenia (system umozliwia automatyczne
reagowanie na wczesniej zdefiniowane zdarzenia i alarmy)

— mozliwo$¢ stworzenia alarméw dedykowanych dla gtéwnej stacji monitorowania (o
najwyzszym priorytecie)

— oprogramowanie posiada mozliwos¢ wysytania informacji o zdarzeniach poprzez e-
mail

3.2.12.Tworzenie regut reakcji systemu

Aplikacja serwerowa posiada co najmniej ponizsze typy zdarzeh wyzwalajgce reguty
reakcji systemu:

— zdarzenia serwera: aplikacja serwera nieoczekiwanie zakohczyta prace, mate zasoby
aplikacji serwera, btad instalacji aplikacji serwera, licencja wygasta, btad bazy danych,
btad wolumenu danych, btgd zapisu danych, zapisywanie zakfadki zakonczone
niepowodzeniem, znaleziono potagczenie sieciowe, utrata potgczenia sieciowego,
archiwizowanie rozpoczete, archiwizowanie zakonczone, archiwizowanie zakonczone
niepowodzeniem, utrata potgczenia z serwe, utworzono potaczenie z serwerem
rezerwowym, btgd potgczenia, potgczenie przywrocone, niedopuszczalna utrata pakietu
sieciowego, dopuszczalna utrata pakietu sieciowego, rozpoczeto wykrywanie ruchu,
zakonczono wykrywanie ruchu, zostato rozpoczete zdarzenie analizy obrazu wideo,
zdarzenie analizy obrazu wideo zostato zakonhczone, wejscie cyfrowe aktywowane,
dezaktywowane

— zdarzenia uzytkownika: logowanie i wylogowanie uzytkownika; ustawienia serwera
zmienione; ustawienia witryny zmienione, urzadzenie podfgczone, odtgczone, wyjscie
cyfrowe wyzwolone, zakladka dodana, zaktadka zaktualizowana, zaktadka usunieta;
gtosnik aktywowany, dezaktywowany;, mapa dodana; mapa usunieta, alarm
zatwierdzony, alarm automatycznie zatwierdzony, alarm wyczyszczony

— zdarzenia rejestracji tablic (ANPR): rozpoczeto, zakohczono wykrywanie tablic
rejestracyjnych, zgodnos¢ z listg tablic rejestracyjnych
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3.3. Opis urzadzen
3.3.1. Serwer

- dwa fizyczne procesory

- pamie¢ RAM min. 32 GB,

- karta zarzdzania (out of band management),

- kontroler RAID obstugujacy dyski 3Gbps, 6Gbps, 12Gbps SAS, SATA, SSD,
cache memory 1GB, obstuga RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, OCE, RLM, non-RAID,
S.M.A.R.T,

- system operacyjny klasy serwerowej,

- wneki na napedy min 8 x SAS, SATA 3,5,

- dysk SAS 15000rpm o pojemnosci min. 300GB pracujgcy w RAID 1, dyski nie
mogg zajmowac¢ wnek na napedy (montaz wewnetrzny), 8 dyskow SAS montowanych
we wnekach napedow, pojemno$¢ min. 8TB (kazdy), dyski klasy serwerowej
przystosowane do pracy ciggtej, Hot-Plug,

- karta sieciowa min 4x1GbE,

- wysokos¢ obudowy max 2U, montaz w szafie RACK,

- zasilacz redundantny o mocy min 750W,

- wyposazenie dodatkowe: komplet licencji VMS umozliwiajgcych podtgczenie do
systemu wszystkich kamer ujetych w opracowaniu, stacji klienckiej i serwera,

- gwarancja “next business day” przez okres 5 lat

3.3.2. Kamera obrotowa

- przetwornik obrazu: CMOS formatu co najmniej 1/2.8”

- liczba aktywnych pikseli nie mniej niz 1920 (H) x 1080 (V), rozdzielczos¢ min.
2 mpx,

- szybko$¢ przetwarzania obrazu 30 klatek/s przy petnej rozdzielczosci

- obstugiwana kompresja obrazu: H.264 oraz MJPEG

- obstuga wielu strumieni wideo

- tryby pracy dziennej i nocnej (filtr ICR)

- szeroki zakres dynamiczny: co najmniej 100 dB

- minimalne natezenie swiatta: 0,4 lux lub mniej w trybie kolorowym (dla F1.6) i
0,04 lux lub mniej w trybie monochromatycznym (dla F/1.6)

- obiektyw zintegrowany o ogniskowej w zakresie f=4,7-94mm lub szerszym,

- funkcje moto-zoom i autofocus

- automatyczne i reczne sterowanie przestong i czasem ekspozyciji

- automatyczna i reczna regulacja balansu bieli

- detekcja ruchu

- wejscie / wyjscie audio

- 2 wejscia / wyjscia alarmowe

- wyjscie analogowe video dla celéw serwisowych

- mozliwo$¢ tworzenia stref prywatnosci, wsparcie dla masek 3D

- mozliwos¢ zdefiniowania minimum 100 presetéw i 10 tras patrolowych. Definicja
presetow i tras musi odbywaé sie za pomocg graficznego interfejsu, z poziomu
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aplikacji VMS. Nie dopuszcza sie rozwigzan, w ktérych ustawienie tras
patrolowych wymaga uzywania interfejsu Web kamery

zakres obrotu w poziomie — 360 stopni (bez konca) , predkos$¢ od 0.1-440stopni/
sek.

zakres ruchu gora — dot 186 stopni, predko$é od 0.1-360stopni / sek.

zasilanie VDC, VAC lub PoE+

mozliwos¢ pracy w zakresie temperatur od -35 st. C. do +50 st. C.

3.3.3. Kamera panoramiczna

przetwornik CMOS o rozmiarze nie mniejszym niz 1/3” z funkcjg WDR

kamera musi sktadaé¢ sie z co najmniej 4 niezaleznych sensoréw, kazdy
wchodzacy w sktad niezaleznej kamery, kazdej o rozdzielczo$ci co najmniej 3
megapiksele, gdzie tgcznie wszystkie sensory zamkniete sg w jednej obudowie
tworzac jeden 4 sensorowy punkt kamerowy

ilos¢ aktywnych pikseli nie mniej niz 2048 (H) x 1536 (V) na kazdym sensorze
tgczna ilos¢ aktywnych pikseli nie mniej niz 6100 (H) x 1536 (V)

minimalne natezenie swiatta w trybie kolorowym 0.23 lux dla F1.3 oraz 0.023 lux w
trybie monochromatycznym dla F1.3

kamera musi posiadac¢ sensory wyposazone w obiektywy z funkcjg P-Iris

kgt widzenia kazdego z obiektywow musi zawiera¢ sie w zakresie od 35° lub mnie;
do 90° lub wiecej

minimalny zakres dynamiki WDR co najmniej 99 dB

wbudowany obiektyw z funkcjg autofocus i motozoom o zakresie od 2.9 mm lub
mniej do 7.9 mm lub wiecej. Nie dopuszcza sie stosowania kamer o wymiennych
obiektywach statoogniskowych.

sterowanie obiektywem (zoom i focus) musi byé realizowane z poziomu
oprogramowania VMS do ktdrego jest podtgczona. Nie dopuszcza sie stosowania
powyzszej funkcjonalno$ci realizowanej tylko z poziomu przeglgdarki internetowej
kamery

wykorzystanie tylko jednej licencji na kanat wizyjny w oprogramowaniu VMS
do ktérego kamera jest podtgczona

kamera musi pracowac¢ w warunkach temperatury zewnetrznej od -35 do +50
kamera musi posiada¢ klase szczelnosci co najmniej IP 66 i odpornos¢ na
uderzenia co najmniej IK10

kamera musi posiada¢ co najmniej 3 mozliwe zrédta zasilania: VDC lub VAC lub
POE lub POE+

kazdy z sensorow kamery panoramicznej musi umozliwia¢ niezalezne ustawienie:
ogniskowej oraz ustawien oglgdanej sceny

kamera musi posiadaé mozliwo$¢ ustawienia ,pan” oraz ,tilt” odpowiednio +/- 12°
do +/-30° oraz +10° do +67° lub w szerszym zakresie dla obu parametrow

kamera musi posiada¢ wbudowany slot na karte SD/SDHC/SDXC

kamera musi posiadaC wejscie i wyjscia audio do komunikacji dwustronnej,
umozliwiajgc utoworzenie np interkomu z CM w ramach aplikacji VMS

kamera musi posiada¢ co najmniej jedno wejscie i jedno wyjscie alarmowe

kamera musi posiada¢ wbudowang analize obrazu w oparciu o ,detekcje ruchu”
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analiza, detekcja ruchu musi posiadac skalowalng czutosc¢ i prég reakcji
kamera musi pozwala¢ na kreowanie co najmniej 5 stref prywatnosci
certyfikacja: UL, cUL, CE, ROHS, EN 55022 Klasa B, IP66

co najmniej 60 miesiecy gwarancji producenta

3.3.4. Kamera stacjonarna

przetwornik rozmiaréw co najmniej 1/3,2’ ze skanowaniem progresywnym CMOS
tryb wyswietlania w formacie 4:3 lub 16:9

aktywna liczba pikseli nie mniej niz 2592 (H) x 1944 (V)

wbudowany adaptacyjny doswietlacz IR typu 850nm o zasiegu co najmniej 30
metréw dla temperatury otoczenia -25°C

minimalne natezenie swiatta 0.03 lux dla F1.2 w trybie kolorowym oraz 0 lux dla
F1.2 w trybie monochromatycznym przy wigczonym IR

zakres dynamiczny na poziome co najmniej 67dB

wbudowany obiektyw z funkcjg motozoom i autofocus oraz P-Iris w zakresie od 3
mm dla F1.2 lub mniej do 9 mm lub wiecej dla F1.2

kamera musi posiada¢ mozliwos¢ generowania co najmniej 2 niezaleznych
strumieni wideo

wbudowana sprzetowa detekcja ruchu wraz inteligentng klasyfikacjg obiektéw —
€O najmniej pojazdéw i ludzi

wbudowana analiza ruchu wraz z mozliwoscig: wybrania stref dziatania detekcji,
definiowania jak bardzo musi zmieni¢ sie pojedynczy piksel by byt zakwalifikowany
jako ruch w strefie dziatania detekcji ruchu, okreslenie ilosci pikseli, ktére muszag
ulec zmianie (np. w procentach) zanim zostanie to zakwalifikowane jako ruch w
strefie

mozliwosc¢ tworzenia niezaleznych stref detekcji ruchu na poziomie co najmniej 40
wbudowana, adaptacyjna i samouczaca sie scenerii pracy analiza obrazu oparta
0 ponizsze zasady pracy: kamera musi umozliwia¢ konfiguracje co najmnigj
30 réznych zdarzen analizy wideo; uzytkownik musi mie¢ mozliwos¢ wyboru tzw.
obszaru detekcji lub obszar zainteresowania (ROl — Region of Interest) w polu
widzenia kamery; kamera po wyborze obszaru detekcji musi posiada¢ algorytm
pozwalajgcy na samouczenie sie scenerii pracy kamery w celu zwigkszenia
poziomu i prawidtowos$ci detekcji zdarzen; zestaw wbudowanych regut analizy
wideo musi obejmowac co najmniej: detekcje obiektu w obszarze zainteresowania,
wejscie obiektu w obszar zainteresowania, wyjscie obiektu z obszaru
zainteresowania, pojawienie sie obiektu, znikniecie obiektu, przekroczenie tzw.
wirtualnych muréw, detekcja kierunku poruszania sie obiektu, tzw. watesanie sie
obiektu czyli przebywanie w obszarze zainteresowania dtuzej niz, zdefiniowana
liczba obiektow w obszarze zainteresowania, liczba obiektow ponizej lub powyzej
danego progu liczbowego, sabotaz kamery

mozliwos¢ zapisu danych wideo w petnej rozdzielczosci na kartach SD (co
najmniej 256 GB) z mozliwoscig odtworzenia materialu nagranego poprzez
interfejs sieciowy kamery lub poprzez bezposredni odczyt karty SD.

elektroniczna kontrola migawki w zakresie od co najmniej 1/6 do 1/8000 sekundy
mozliwos¢ tworzenia co najmniej 5 stref prywatnosci
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- wbudowane wejscie i wyjscie audio z kompresjg audio opartg o co najmniej jedng
metode kompresji G.711 lub G.726

- obudowa wykonana ze stopu aluminium o wandaloodpornosci IK10

- mozliwosc¢ zasilania PoE zgodnie z IEEE802.3af

- temperatura pracy w zakresie od -35°C lub nizszej do co najmniej +50°C

- kamera musi posiadac nieulotng pamiec na ktorej zapisane beda ustawienia
kamery, ktére nie ulegng utracie w sytuacji awarii zasilania lub jej nieuzywania

- certyfikacja: UL, cUL, CE, ROHS, EN 55022 Klasa B, IP66

- co najmniej 60 miesiecy gwarancji producenta

3.4. Zasilanie

Dla Prawidtowej pracy urzadzen projektuje sie Zasilacz awaryjny UPS APC 2000AV do
montazu w szafie.

Inteligentna i wydajna ochrona w sieciach, od poziomu podstawowego po mozliwosci
skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwigzanie dla serwerdw, przetgcznikow i
innych urzgdzen sieciowych

3.5 Wykaz urzadzen i akcesoriow

Tabela 1
L.p. |Urzadzenie llos¢ j-m.
1. | Kamera obrotowa 7 szt.
2. Kamera panoramiczna 1 Szt.
3. Kamera stacjonarna 1 Szt.
4.  Serwer monitoringu 1 szt.
5. | Dysk twardy 6TB SAS 8 szt.
6. |Zasilacz awaryjny UPS 1 szt.
7. Oprogramowanie (licencje na 8 kanatéw) 1 szt.
8. | Oprogramowanie (licencje na 4 kanaty) 1 szt.

4. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”

Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu, kidre mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie i utrudnienia w trakcie budowy sieci i przytgczy telekomunikacyjnych mogg
stanowic:

- drogi oraz wjazdy na trasie inwestycji

- istniejgce sieci uzbrojenia terenu — wodociggi, gazociagi, linie kablowe eNN
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Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen.

Prace ziemne zwigzane z uktadaniem kanalizacji prowadzone w zblizeniu i skrzyzowaniu
z infrastrukturg techniczng nalezy prowadzi¢ recznie po uprzednim zawiadomieniu i pod

nadzorem uzytkownikdéw wystepujgcej infrastruktury technicznej.

Szczegoblng ostroznosé zachowaé przy wystepowaniu gazociggéw i kablowych linii eNN.

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu:

Przed rozpoczeciem prac montazowych objetych powyzszym zakresem nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz bezpiecznej pracy, nalezy wskaza¢ na zagrozenia, jakie mogg
wystgpi¢ przy montazu urzadzen.

Roboty budowlane winna prowadzi¢ osoba posiadajgca uprawnienia do kierowania
robotami i wykonawstwa robét bez ograniczen jak rowniez aktualng grupe BHP .
Wykonujacy roboty winni rowniez posiadac aktualne grupy BHP.

Wskazanie srodkdéw technicznych zapobiegajacych zagrozeniom.

Sprzet uzywany do pracy musi byé sprawny technicznie.

Zgodnie z art. 21a Prawo Budowlane nie zachodzi koniecznos¢ sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracochtonno$¢ planowanych robot nie przekracza 500 osobodni, nie wystepujg tez
zagrozenia wymienione w ust.2
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5. ODPIS PISM | UZGODNIEN

5.1. Uprawnienia i oswiadczenie projektanta.

Werszawa, doie 21 17 1524
Panstwows Tnspekeja ‘
Telekumunikacying i Pocztowa
Giowny Inspekioy

L dz.CUDBL 'Glpos

DECYZJA nr 0279196/0
Pan mgr ing. Ryssard Whodarceyk
wrodzany dnia 17.06.1955 r. w Tomaszowie Mazowieckim

Na podstawic ar104 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960r.. kodeks postepowamie
sdministracyjoego (jednolity tekst - Dz. U, £ 1980r, Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 7 phtnisiszymi
Zmianami) W zwinzkn z § 11 rozporzadzenia Ministrz Lacauob: z dnis 10 nasdziernika 19957, w
sprawie samodzietnyeh funkeji techniczoych w budownictwie telek T
PO razpatrzeni woioskn, z dnia 20.04.1996 r., W sprawic nadsnia uprevmich bedowlanyck w
‘elekomunixacii oraz prieymowadzeniu poswpowenie Kwallfikacyjnega | egzarming

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

0 projeleowania i kierowania rebotawi budowlanymd
W specjzinofciach instalacyjnych
W telekomunikacji przewodowej wraz 3 infrastruktory towarzyszacs

W zakresie linii, instalacii { urzgdzed Yiniowych

Pouczenie /,, A 3
0¢ rinimgaes decyzyl Mty stte cdvansie 4o Mizist Eqemobei | o
za yok t Chowosgo Tassch PITE, w nonlss: 14 &y od

0 jo] doreaenh (am 127 §1 § 2, e 120 §1 i1 Kpa)
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6% Wanmass, vl Otrzetos
{2 1pvinett 1 orypinalem |
L - - - _—

DYREXTOR
Piurs Sprew Pracowewer yuh

wg dpnwesrks Solatowets
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Zaswiadczenie

& arrwr e wert kacgeym:

PDK-5NQ-316-T5U *

Pzn Ryszard Wiodarczyk o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0351/04

scres zamieszkania Al Sikorskiego 468, 35-304 Rzeszdéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej zby Infynieréw Budownictwa i posiada wymagzna
ubezpieczenie od odpowledzialnodcl cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-06-30.

Zaswisdczenive zostato wygenerowane elekzronicznia | opatrione bezpiecenym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy waznzgo kwalitikowanago certyfikatu w dniv 2016-06-23 roku przex:

Zoignicw Detyna, Prewodriczgcy Redy Pedkarpackied Okrepowej lzby inzynierdw Budownictwa,

1ZRadnie art. § us 7 usiway # dnia 18 wrewinia 2001 r 9 peopioe siaktroniczaym {0z, U, 2002 N 130 gow. 1450 dune w postact
Skl eniing osdloane Serpisnym podptem elettTninm werdiKoaanym przy COVOCy waliin ceniftowaneno ceryt Reby 5

& Do wiyhs kutieirw prawnyen o opabrzeny podpEimi wasnargeiymi.|

= Wendikacle aoarswaodsi danych w niniesiym teswadozeniu mozn: sprawdic 23 pomocy vrrery warytikacyineae 2ateiack penia ne

swreric Polikie] teby Irdyminrdw Dedawnictea www.plib.org.pl 00 konta<tulaz ¢ 2 dluren wiadcimej Qkrggawet leby Irdpnivecw
Ruduwnictea,
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6. RYSUNKI

6.1. Rys 1. Ark 1/1 Projekt ochrony obwodowej
6.2. Rys 2. Ark1/1 Projekt ochrony obwodowej- rozmieszczenie kamer etap 1

6.3. Rys 2. Ark 2/2 Projekt ochrony obwodowej- rozmieszczenie kamer etap 2
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