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GEOPARK KIELCE
 ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce,

ARCHITEKTURA

ADRES:

TEMAT:

INWESTOR:

PROJEKTOWAŁ:

OPRACOWAŁ:

TYTUŁ RYSUNKU:

NUMER RYSUNKU:SYMBOL PROJEKTU: SKALA RYSUNKU:DATA OPRACOWANIA:

FAZA PROJEKTU: BRANŻA:

PODPIS:NR UPRAWNIEŃ:

PODPIS:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

'Marcin Kamiński Bartosz Bojarowicz ARCHITEKCI' s.c. 25-317 Kielce, ul.Niska 5/21
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2.

1.
UWAGI:

PROJEKT BUDOWLANY

RZUT SUFITÓW PODWIESZANYCH

041:50

PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB PROWADZENIA PUNKTU
HANDLOWO-GASTRONOMICZNEGO

(Z UWZGLĘDNIENIEM TOALET OGÓLNODOSTĘPNYCH)
ZREALIZOWANEJ W STANIE SUROWYM OTWARTYM

CZĘŚCI BUDYNKU 'A' NA OBSZARZE CZĘŚCI POŁUDNIOWEJ
OGRODU BOTANICZNEGO W KIELCACH

GEOPARK KIELCE – OGRÓD BOTANICZNY , ul. Jagiellońska 78, 25-734 Kielce,

mgr inż. arch. Bartosz BOJAROWICZ

mgr inż. arch. Marta KALETA

SW-25/2006

232/SWOKK/2015

SPRAWDZIŁ: PODPIS:

mgr inż. arch. Marcin KAMIŃSKI SW-26/2006

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorami niniejszego opracowania

LEGENDA:
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KONTYNUACJA
LINII ŚCIANY

WIDOCZNE POD SUFITEM
ELEMENTY WENTYLACJI

SUFIT O POWIERZCHNI GŁADKIEJ
(SZCZELNA MEMBRANA):
- AKUSTYCZNY
- MONTAŻ Z MINIMALNYM OBNIŻENIEM
- KOLOR BIAŁY
(np.: Rockfon Mono Acoustic 120x90x40mm)

SUFITY RASTROWE NA RUSZCIE
SYSTEMOWYM (60x60cm i 120x60cm):
- PŁYTY ZE SKALNEJ WEŁNY MINER.
  Z POWŁOKĄ O ZWIĘKSZONEJ TRWAŁOŚCI
- KOLOR BIAŁY
- AKUSTYKA - αw   0,8
- DO ZASTOSOWAŃ HIGIENICZNYCH
(np.: Rockfon Hygienic)

SUFIT O POWIERZCHNI GŁADKIEJ
(SZCZELNA MEMBRANA):
- AKUSTYCZNY
- MONTAŻ Z OBNIŻENIEM
- KOLOR BIAŁY
(np.: Rockfon Mono Acoustic)

ELEMENTY WENTYLACJI

LOKALIZACJA WYBRANEGO
OŚWIETLENIA SUFITOWEGO
(szczegóły w proj. inst. elektrycznych)
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