OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

branza: architektura

1. DANE OGOLNE

1.1 Nazwa inwestycji

Wielobranzowy projekt budowlany zrealizowanej w stanie surowym-otwartym czesci budynku A na
obszarze czesci potudniowej Ogrodu Botanicznego w Kielcach, pozwalajgcy na przystosowanie go
do potrzeb prowadzenia punktu handlowo-gastronomicznego (bez koniecznos$ci przygotowywania

na miejsc cieptych positkdbw) z uwzglednieniem toalet ogélnodostepnych..

1.2 Adres
25-734 Kielce, ul. Jagiellonska 78
dziatka nr ewid. 525/1 obreb 0015

1.3 Zamawiajacy
GEOPARK KIELCE, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce

1.4 Jednostka projektowa
Marcin Kaminski Bartosz Bojarowicz Architekci spotka cywilna
25-317 Kielce, ul. Niska 5/21

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

21 Podstawa formalna
Formalng podstawe wykonania niniejszej dokumentacji stanowi umowa z inwestorem.

2.2 Podstawy techniczne

- inwentaryzacja obiektu wykonanego;

- mapa zasadnicza z inwentaryzacjg wykonywanych robét budowlanych (brak mozliwosci
opracowania aktualnej mapy do celéw projektowych ze wzgledu na prowadzone roboty
budowlane);

- wizja lokalna terenu inwestyciji;

- uzyskana zgoda Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 02-01-
2019r znak SE.V.-446/16/18 na usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu;

- uzyskana zgoda Swietokrzyskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego z
dnia 06-02-2019r, znak NZ.9022.9.82.2018 wydana w porozumieniu z Okregowym
Inspektorem Pracy (postanowienie z dnia 02-01-2019r, znak KL-51340-Bt01/2019) na
obnizenie poziomu posadzki ponizej poziomu otaczajgcego terenu dla pomieszczeh bufetu i
przygotowalni;

- obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego.
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3. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, dla wznowienia robét budowlanych, obejmujgcy
przystosowanie do potrzeb prowadzenia punktu handlowo-gastronomicznego (bez koniecznosci
przygotowywania na miejsc cieptych positkbw) z uwzglednieniem toalet ogdélnodostepnych
zrealizowanej w stanie surowym-otwartym czesci budynku A na obszarze czesci potudniowej
Ogrodu Botanicznego w Kielcach.

Na terenie lokalizacji obiektu obowigzuje czynne pozwolenie na budowe zwigzane z realizacjg
zadania pierwszego budowy Ogrodu botanicznego w Kielcach — niniejsza dokumentacja nie
wprowadza zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu objetego tym pozwoleniem.

4, FORMA ARCHITEKTONICZNA | OBSZAR ODDZIALYWANIA

Forma architektoniczna nie zmieni sie w stosunku do pierwotnie zaprojektowane;j.
Planowana zmiana w wykorzystaniu pomieszczenia nie wptywa na zmiany w elewacji obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza obszar dziatki budowlanej, a wznowienie robot
budowlanych nie wplywa na sposéb zagospodarowania dziatek sgsiednich.

5. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

5.1 Rozwigzania funkcjonalne

W pomieszczeniu wydzielono niezbedne powierzchnie dla funkcjonowania matej gastronomii.
Przewiduje sie dziatanie lokalu tylko w godzinach otwarcia i czasie dziatania (tj. w miesigcach od
poczatku kwietnia do konca pazdziernika) Ogrodu.

W obiekcie oprécz baru zlokalizowane sg, w wyodrebnionej czesci, toalety ogdélnodostepne dla
odwiedzajgcych Ogréd, w tym rowniez dla klientéw gastronomii (zgodnie z pierwotnym projektem
budowlanym).

Wejscie dla klientéw i obstugi znajduje sie w tej samej strefie (fasada frontowa). W czesci
istniejgcego pomieszczenia (holu) zlokalizowano lade i strefe obstugi wraz z zapleczem. Pozostata
cze$¢ przeznaczona jest na stoliki konsumenckie.

5.2 Dostosowanie obiektu do potrzeb niepetnosprawnych

Wejscie do budynku z poziomu terenu. Dostep do korzystania z baru zapewniony, w obiekcie
znajduje sie toaleta dla niepetnosprawnych.

5.3 Program ustug baru kawowo-przekgskowego — informacje technologiczne

Bar kawowo-przekaskowy oferowat bedzie do spozycia:
- napoje gorgce na bazie kawy i herbaty;
- napoje zimne, soki (gotowe);
- soki wyciskane;
- ciasta swieze (gotowe);
- ciastka, lody (gotowe);
- desery przygotowywane na miejscu i gotowe;
- dania ciepte typu hot-dog, zapiekanka.
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Produkty podawane bedag na naczyniach ceramicznych i jednorazowych.
Sala konsumencka ze stolikami dla maksymalnie trzydziestu os6b.

Przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:
- ciasta i desery bedg dostarczane gotowe;
- lody bedg dostarczane gotowe;
- przewiduje sie wyciskanie soku z owocow;
- przewiduje sie wykonywanie deserow na bazie gotowych lodow, bitej Smietany, owocow;
- dania ciepte bedg przygotowywane z potproduktéw.

Dostawa i magazynowanie towarow:

Potprodukty i towary bedg dostarczane na biezgco, wedtug potrzeb, bez koniecznoséci dtuzszego
ich magazynowania. Dostawy wykonywane bedg w godzinach rannych przed otwarciem Ogrodu.
W korytarzu zaplecza zaplanowano miejsce dla przyjecia towaru i pétproduktéow kateringowych. W
lokalu przewidziano odpowiednie miejsca do przechowywania i ekspozycji potproduktow i towarow
(lade i blaty do umieszczenia ekspresu i sprzetu, witryne na ciasta i desery, zamrazarke na lody,
szafki podblatowe na artykuly suche i opakowania jednorazowe). Na zapleczu bufetu blat
przygotowawczy i szafki podblatowe oraz wiszgce.

Obrébka gtéwna:
W lokalu zaprojektowano stanowiska przeznaczone do wykonywania réznych rodzajéw obrobki:
- do wyciskania sokéw owocowych stanowisko wyposazone w wyciskarke
- do produkciji kawy i napojéw goracych stanowisko wyposazone w ekspres do kawy,
mtynek do kawy oraz szuflade na fusy
- stanowisko przygotowywania deseréw wyposazone jest w maszyne do bitej Smietany,
blender oraz stét chiodniczy.

Zmywanie naczyn i usuwanie odpadow:

Na zapleczu zlokalizowano zmywalnie naczyn z podblatowg zmywarkg i wyparzarkg
oraz zlewem. Zmywalnia potgczona oknem podawczym z sala konsumencka.

Odpady bedg zbierane do zamykanych pojemnikéw w zmywalni i po zamknigeciu lokalu wynoszone
do konteneréw na odpady na zapleczu Ogrodu.

Zatrudnienie i zagadnienia socjalne:

Przewiduje sie zatrudnienie dwdch oséb do pracy na zmiane.

Na zapleczu zaprojektowano pomieszczenie socjalne z szafkami dwudzielnymi na ubrania oraz
dostepny z niego WC dla pracownikéw. Zaprojektowano odrebne pomieszczenie porzgdkowe
wyposazone w szafe na sprzet porzadkowy, zlew oraz ztgczke i kratke.

Doswietlenie pomieszczen:

Bufet oraz sala konsumpcyjna razem z holem majg doswietlenie bezposrednie — fasada szklana z
wejsciem. Pomieszczenie przygotowalni za bufetem bedzie doswietlone posrednio poprzez
Scianke z luksferéw lub naswietle w Scianie (szczegoly wg proj. aranzacji wnetrz). Pozostate
pomieszczenia oswietlone bedg wytgcznie swiattem sztucznym.

Wysokos¢ pomieszczen - min. 2,5m.

Wytyczne dla instalacji i prac budowlanych:

Podtogi — gtadkie, tatwo zmywalne, nienasigkliwe, trudno $cieralne.

Sciany na zapleczu bufetu i zmywalni — wylozone do wys. min. 2m materiatem spetiajgcym
wymogi zmywalnosci, nienasigkliwosci, zapewniajgcymi tatwe utrzymanie czystosci.

Drogi transportowe i komunikacyjne bez progow i stopni.

Drzwi — gtadkie, z materiatu tatwego do mycia i dezynfekgciji.

Przewody kanalizacyjne, wodociggowe i CO — prowadzone pod tynkiem.
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Kanaty wentylacyjne — obudowane.

Wytyczne do instalacji wod.-kan.:
Budynek podtgczony bedzie do istniejgcej sieci wod.-kan. (przytacza wykonano wg proj.
budowlanego).
Zapotrzebowanie wody wynosi 0,52m?/ dobe, w tym:
- woda na cele technologiczne — przyjeto orientacyjnie — 0,25m? / dobe
- woda na cele socjalne — 1 osoba x 30l/osoba =301 - 0,03m?/ dobe
- woda na cele porzgdkowe — 159 m? x 1,5l/m? =238,51 - 0,24m?3/ dobe.

W obiekcie nalezy doprowadzi¢ wode spetniajgcg wymagania wody pitne;.
Zapotrzebowanie na wode przyjeto na podstawie norm zuzycia wody na poziomie 30l/miejsce
konsumenckie, zatem:
Quoda = 30x16=4801/24h w tym 50% wody ciepte;.
llos¢ sciekow nalezy okresli¢ jako 95% wody technologicznej, zatem:
Quciek = 0,95x1680=4561/24h
Nie przewiduje sie sciekdw zattuszczonych.
Osie symetrii odptywow ze zlewdw i umywalek na wysokosci 50cm.
Instalacje doprowadzajgce wode powinny byc¢ kryte w obudowie.
Przewidzie¢ zawér antyskazeniowy na instalacji doprowadzajgcej wode do lokalu zgodnie z
PN - 92/B-01706/A z 01.1999
Przewody wodociggowe, armatura i przybory powinny posiada¢ stosowne atesty.
W lokalu nie nalezy projektowaé studzienek rewizyjnych oraz rewizji na przewodach
kanalizacyjnych. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w obudowie.
Wszystkie $cieki z maszyn i urzadzen powinny by¢ odprowadzone do kanalizacji z
zachowaniem przerwy powietrznej (wg PN-B-01706/AZ1 z marca 1999r).

Wytyczne do projektu wentylacji i CO:
- Sala konsumentéw z bufetem

Wentylacja ogdlna:
- maksymalna ilos¢ osob w sali — 30 osob
- wskaznik ilosci powietrza - 20 m®/ osobe / godz.
- kubatura sali - ok. 130m? x 2,50m = 325 m?
- maks. ilos¢ powietrza do wymiany - 30 osob x 20 m3*/osobe = 600m?

Uwzgledniajgc zyski ciepta do urzgdzen, zalecana krotnos¢ wymiany powietrza wynosita

bedzie - 600 : 325 m? = 1,84 wymian, przyjeto — 1,8 wym. / godz.

- Zaplecze bufetu
Zalecana krotnos¢ wymiany powietrza wynosi 3 wym. / godz.

- Przedsionek z szatniag
Zalecana krotnos¢ wymiany powietrza wynosi 4 wym./godz.

-WC

Wentylacja mechaniczna o wydajnosci 50m3®*godz. na jedng miske ustepowa.
Wentylacja stata z obnizeniem nocnym, nawiew do pomieszczen czystych wywiew przez
pomieszczenia brudne — wezly sanitarne.

Wentylacje te zblokowac z wytgcznikiem Swiatta.
Drzwi do WC — z otworami wentylacyjnymi.

- Zmywalnia
Niezalezny wywiew z pomieszczenia zmywalni.
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Przyjete zalozenia projektowe dot. wentylacji obiektu:

Czerpnia powietrza $cienna zlokalizowana w ptaszczyznie fasady, w jej gérnej czesci. Przewody
wentylacyjne doprowadzone bedg do pomieszczenia gospodarczego, gdzie zlokalizowano centrale
wentylacyjng z odzyskiem ciepta na bazie wymiennika krzyzowego przeciwprgdowego. Nawiew
powietrza realizowany bedzie do gtéwnej sali konsumpcyjnej, bufetu i zaplecza. W sali
konsumpcyjnej projektuje sie nawiewy scienne zlokalizowane 20 cm powyzej poziomu posadzki
(wbudowane w Scianki dziatowe bgdz obudowane przy $cianach zelbetowych). Powietrze bedzie
przeptywato do pomieszczeh brudnych, tj. weztbw sanitarnych i pomieszczeh gospodarczych,
zmywalni naczyn, poprzez kratki, o odpowiednich przekrojach w drzwiach do tych pomieszczen —
tam zaprojektowano odpowiedni uktad wywiewny.

Dla zmywani naczyn oraz toalet i pom. porzagdkowych przewidziano niezalezne uktady wywiewne
(dla zmywalni z wentylatorem kanatowym).

Wytyczne dla instalacji elektrycznych:

Zapotrzebowanie na moc elektryczng - ok. 25kW

W obiekcie energie elektryczng nalezy przewidzie¢ dla celow oswietleniowych i technologicznych.
Wszystkie przewody muszg byc¢ kryte.

Oswietlenie nad stanowiskami pracy powinno by¢ rozmieszczone rownomiernie, nie powodujgc
zacienienia.

Stosowane oswietlenie powinno zapewni¢ wtasciwe oddawanie barw w celu unikniecia jej pozornej
Zmiany przez potrawy.

Sposdb zainstalowania urzgdzen oraz zabezpieczenia przed porazeniem prgdem - zgodnie z DTR
urzadzen.

Wszystkie gniazda wtykowe itp. powinny posiada¢ szczelne oprawy ze wzgledu na mycie
stanowisk wodg. Nalezy zastosowaé oprawy zapobiegajgce rozpryskowi szkita w przypadku
pekniecia zaréwki.

Na stanowiskach pracy (bufet i zaplecze bufetu) zapewni¢ oswietlenie na poziomie 300Ix, w
pozostatych pom. 200Ix. Sala konsumentéw — 500Ix.

Szczegotowe zapotrzebowanie na energie elektryczng wg proj. technologii i po wyborze
wyposazenia przez uzytkownika.

Wykonczenie powierzchni posadzek i scian:

nr pom. | nazwa pomieszczenia sciany podtoga
HOL / SALA . . -
A.01a KONSUMPCY.JNA malowane farbg akrylowg (lub inne) do petnej wysokosci
A01b BUFET wykonczone ptytkami ceramicznymi do wys. min. 2m, powyzej
malowane farbg akrylowg
KOMUNIKACJA /
A.02 PRZY.J. KATERINGU malowane farbg akrylowg
A.03 ANEKS SOCJALNY malowane farbg akrylowg
A 04 WC wykonczone ptytkami ceramicznymi do wys. min. 2m, powyzej LASTRYKO

malowane farbg akrylowg

A05 | POM. PORZADKOWE malowane farbg akrylowa, przy zlewie fartuch z ptytek ceramicznych
’ ’ do wys. 1,6m i min. 0,6m po obu stronach urzgdzenia

A.06 ZMYWALNIA wykonczone ptytkami ceramicznymi do wys. min. 2m, powyzej
malowane farbg akrylowg

PRZYGOTOWALNIA/ wykonczone ptytkami ceramicznymi do wys. min. 2m, powyzej

A.07 ZAPLECZE BUFETU malowane farbg akrylowg
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6.

WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

6.1

Dane ogo6ine budynku

Powierzchnia zabudowy

~82,0 m?

(budynek znajduje
sie w wiekszosci

pod ziemig
llos¢ kondygnaciji 1
Kubatura: 750,00m?3

6.2 Zestawienie powierzchni
nr nazwa pomieszczenia powierzchnia w m?
BAR KAWOWY
A.01a HOL / SALA KONSUMPCYJNA 111,85
A.01b BUFET 17,10
A.02 KOMUNIKACJA / PRZYJECIE KATERINGU 7,30
A.03 ANEKS SOCJALNY 2,63
A.04 WC PRACOWNIKOW BUFETU 292
A.05 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,54
A.06 ZMYWALNIE 4,74
A.07 ZAPLECZE BUFETU / PRZYGOTOWALNIA 9,75
TOALETY OGOLNODOSTEPNE

B.01 KORYTARZ 13,66
B.02 TOALETA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 4.93
B.03 TOALETA MESKA 9,17
B.04 TOALETA DAMSKA 7,28
B.05 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,80

CALKOWITA POWIERZCHNIA UZYTKOWA — 196,60 m?

7.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALOWE

7.1

Materialy, praca i urzadzenia

Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie winny by¢ najwyzszej jakosci,
odpowiada¢ Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢

stosowane zgodnie z dokumentacjg - warunKi

Budowlanego
Wszelkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadac
stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia
wymaganych instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z biurem
projektow.

dopuszczenia zgodne przepisami Prawa

ITB, PZH, oraz innych

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie materiatéw i
wyrobdéw z instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje jako zatgcznik dziennika budowy,
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druga jako archiwum biura projektéw, a trzecia do dyspozycji Inwestora. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowanie wytgcznie legalnych materiatdbw budowlanych / wykonczeniowych.

Wyroby i materialy (z wyjatkiem materialtdw masowych) winny by¢é odpowiednio pakowane i
posiada¢ znak wytworcy. Znaki wytworcy, karty gwarancyjne i inne dokumenty zwigzane z
wykonywanymi pracami budowlano - montazowymi stanowi¢ bedg zatgcznik do dokumentacji
budowy prowadzonej przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracownikéw do odpowiednich robdt i warunki pracy
odpowiadajgce wymogom BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng w razie zaniedbania tych wymogow.

W  przypadku zastosowania nowych technologii Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z dokumentacjg techniczng oraz przeszkolenia pracownikbw w wymaganym
zakresie.

7.2 Elementy konstrukcji budynku

7.2.1 Geotechniczne warunki posadowienia

Nie zmienity sie w stosunku do projektu pierwotnego, zgodnie z ktérym zrealizowano istniejgcg
czes¢ budynku, wycigg z opracowania znajduje sie w ekspertyzie technicznej zatgczonej za
niniejszym opisem.

7.2.2 Technologia wykonania roboét konstrukcyjnych

Wskazania do wykonania robét konstrukcyjnych zostaty ujete w ekspertyzie technicznej zatgczonej
za niniejszym opisem.

7.3 Elementy wykonczeniowe

7.3.1 Zewnetrzne

a) Sciany zewnetrzne:

— Wykonczenie elewacji wg proj. budowlanego pierwotnego

7.3.2 Wewnetrzne

a) Posadzki:

— posadzka sali konsumenckiej, bufetu i zaplecza (cz. A) — lastryko, posadzka z betonu
dekoracyjnego z zawartoscig grubego kruszywa kwarcowego, szlifowana i polerowana,
wylewana na miejscu, grubo$¢ 2 cm, mozaika w kolorze popielatym, np. posadzka szlifowana
Terrafloor firmy BAUTECH, popielata mozaika — TR600;

— posadzki w toaletach ogdlnodostepnych i komunikacji przed nimi (cz. B) — jw. np. kolor TR601
lub ciemniejsze (TR311).

b) Tynki:

— cementowo — wapienne; miejscami zabudowa g-k (ptyty wodoodporne).
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c) Wykoriczenie wewnetrzne Scian:

— na zapleczu gastronomii i w pomieszczeniu porzadkowym obok toalet malowane farbg akrylowa;
w sali konsumpcyjnej, zespole toalet i komunikacji przed nimi — wyprawy (masy) mineralne na
bazie mikrocementu, wapna, proszku marmurowego, itp.

7.3.3 Slusarka

a) Fasada:

— fasada w strefie wejsciowej do obiektu w konstrukcji stupowo-ryglowej (stupy i rygle szer. maks.
5cm), z cigglta przektadkg termiczng, szklona zestawami termoizolacyjnymi z zastosowaniem
szkta wysoko-selektywnego;

— w fasadzie zaprojektowano 3 szt drzwi dwuskrzydtowych;

—wymagany  wspotczynnik  Uma<1,1 W/m**K  dla fasad; maksymalny  wspotczynnik
przepuszczalnosci energii promieniowania dla szklenia w fasadzie g, - 0,5;

— szklenie fasady nalezy wykona¢ w standardzie bezpieczenstwa jak dla balustrad tj. miedzy
innymi szklone zestawem szklanym - bezpiecznym, o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia
(P4), thukgcego sie na drobne, nieostre odtamki.

7.3.4 Sufity podwieszane

— w sali konsumpcyjnej, bufecie i komunikacji przed toaletami gtadkie i monolityczne (bez
podziatoéw) sufity akustyczne (np. Rockfon Mono Acoustic);

— w pozostatych pomieszczeniach sufity rastrowe na ruszcie systemowym, o dobrych parametrach
higienicznych i akustycznych (np. Rockfon Hygienic);

7.3.5 tazienki

— w niektorych fazienkach zaprojektowano wydzielenia z HPL (bgdZz innego rodzaju ptyty odpornej
na dziatanie srodkow higienicznych uzywanych toaletach).

7.4 lzolacje

7.4.1 Przeciwwilgociowe i przeciw wodne

a) Izolacje posadzek:
— hydroizolacja podtogi na gruncie - dyspozycje dot. sposobu izolowania odtogi na gruncie

pokazano na rysunkach przekroju — nalezy réwniez uwzglednia¢ rozwigzania, ktore bedg
zawarte w odrebnej szczegdtowej ekspertyzie technicznej (poza niniejszym opracowaniem).

b) Izolacje $cian

— hydroizolacja scian zewnetrznych — dyspozycje dot. sposobu izolowania $cian zewnetrznych
beda zawarte w odrebnej szczegotowej ekspertyzie technicznej (poza niniejszym opracowaniem).

7.4.2 Termiczne

— izolacja czeséci $cian wystajgcych nad teren — EPS-100 gr. 15cm (U, [W/m?2K]=0,25).
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8. ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

Obiekt podtgczony jest do sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej. Zasilanie w energie elektryczng
zostanie zrealizowane z wewnetrznego ukfadu zasilania na terenie ogrodu.
Dla potrzeb niniejszego projektu zaprojektowano wg opracowan branzowych:

- wewnetrzng instalacje wody;

- wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej;

- instalacje wentylacji mechanicznej;

- instalacja oswietlenia i zasilania gniazd;

- instalacja sity.

Szczegotowe informacje dotyczace rozwigzan instalacyjnych zawarte sg w odrebnych
opracowaniach za czescig architektoniczno-konstrukcyjna.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

9.1 Parametry budynku

- budynek zalicza sie do budynkéw niskich (N)

- kategoria budynku — ZL 1l

- klasa odpornoéci pozarowej — E

- dopuszczalna strefa pozarowa — w czesci produkcyjnej do 20.000 m?, w czesci biurowej
10.000 m?

- wymagana odporno$¢ ogniowa elementéw budynku dla klasy D (dla kl. E — bez wymagan):

o gtéwna konstrukcja nosna - R 30

konstrukcja dachu - bez wymagan

strop-RE 130

Sciany zewnetrzne - E | 30 (0 — i)

Sciany wewnetrzne - bez wymagan

przekrycie dachu — w czesci istniejgcej (pokrycie) NRO, na granicach stref

pozarowych pasy o szerokoéci co najmniej 1m o odpornosci EI60

- nie wystepujg specyficzne substancje palne wymagajgce szczegdlnej charakterystyki, nie
wystepuje takze zagrozenie wybuchem.

] [e] o o [e]

9.2 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne i instalacje przeciwpozarowe

Na drogach ewakuacyjnych instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego, przy wejsciu do budynku
znajduje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

9.3 Podziat na strefy pozarowe

Wszystkie pomieszczenia w obiekcie znajdujg sie w jednej strefie pozarowej.

9.4 Dobor urzadzen przeciwpozarowych

Zaprojektowano oswietlenie awaryjne na drogach ewakuacji i przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
9.5 Wyposazenie w gasnice

Rozmieszczenie gasnic wg przepiséw.
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9.6

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do wewnetrznego gaszenia pozaru

W obiekcie nie ma wymogu instalowania hydrantu i instalacji ppoz.

10.

POZOSTALE INFORMACJE

Charakterystyka energetyczna budynku nie jest wymagana — obiekt uzytkowany bedzie poza
sezonem grzewczym.

Informacja BIOZ — zgodna z informacjg zawartg w pierwotnym projekcie.

1.

UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt jest integralng czescig petnobranzowego projektu architektoniczno-
budowlanego stanowigcego dokumentacje wymagang prawem w zakresie niezbednym do
uzyskania pozwolenia na budowe.

Wszystkie wymiary podane zostaly w systemie metrycznym. Podstawowe wymiary podane
zostaty w centymetrach a oznaczenia poziomdéw w metrach.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.

Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedg przedtozone projektantowi i
inwestorowi do ostatecznej akceptacji.

Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete
w specyfikacji (opisie) powinny by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji, nalezy zgtosic je projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wykonawca na bazie niniejszej dokumentacji oraz opracowan uszczegotawiajgcych wykona
we wtasnym zakresie pozostate niezbedne rysunki wykonawcze i warsztatowe lub zleci je w
drodze odrebnego zamdéwienia.

Wszystkie dodatkowe rysunki i opracowania bedg przedtozone projektantowi i inwestorowi do
ostatecznej akceptacji.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty  powinny odpowiadaé polskim
normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Opracowat:

mgr inz. architekt Bartosz Bojarowicz
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