DRZWI ZEWNETRZNE - FASADA

DRZWI WEWNETRZNE W ZESPOLE TOALET

DRZWI WEWNETRZNE W LOKALU

SCIANKA W TOALECIE MESKIEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU
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widok od strony holu
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KIERUNEK OTWIERANIA
PARTER
ILOSCE SZTUK RAZEM
DRZWI| WEJSCIOWE DRZWI WEJSCIOWE DRZWI DRZWI DRZWI
DO Toﬁgf Do Topf,_sé:Te DO WYDZIELONYCH DO WYDZIELONYCH DO POM. PORZADKOWO- DRZWI WEJSCIOWE DRZWI DO DRZWI DO DRZWI DO DRZWI Z BUFETU SCIANKA SYSTEMOWA DOPASOWANA
FASADA O KONSTRUKCJI SLUPOWO-RYGLOWEJ, Z CIAGLA PRZEKLADKA TERMICZNA, OGOLNODOSTEPNYCH DLA NIEPELNOSPRAWNYCH | USTEPOW W TOALECIE MESKIEJ |[USTEPOW W TOALECIE DAMSKIE TECHNICZNEGO NA ZAPLECZE LOKALU, POM. PORZADKOWEGO ZMYWALNI T WC WYDZIELONEGO USTEPU DO PRZYGOTOWALNI, DO WNETRZA TOALETY MESKIEJ
SZKLONA ZESTAWAMI TERMOIZOLACYJINYMI Z ZASTOSOWANIEM SZKEA WYSOKOSELEKTYWNEGO Z UKRYTA OSCIEZNICA Z DOSWIETLENIEM
Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI | Z OTWORAMI WENTYLACYJINYMI | Z OTWORAMI WENTYLACYJINYMI | Z OTWORAMI WENTYLACYJINYMI | Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI | Z OTWORAMI WENTYLACYJINYMI | Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI
SZKLENIE ZESTAWEM SZKLANYM BEZPIECZNYM, O PODWYZSZONEJ WYTRZYMALOSCI NA UDERZENIA (P4), BEZPRZYLGOWE. KONSTRUKCJA SKRZYDELA SKRZYgrE-gPFI’RLZYYTL%Vg)EV%LADKlE BEZPRZYLGOWE. KONSTRUKCJA SKRZYDELA
TLUKACEGO SIE NA DROBNE, NIEOSTRE ODLAMKI Z PLYTY WIOROWEJ OTWOROWEJ, WYKONCZENIE Z OKLEINY HPL Z POWIERZCHNIA Z TWARDEJ PIANKI POLIURETANOWEJ, WYKONCZENIE Z OKLEINY HPL

oPIS (np. Porta Enduro) DO MALOWANIA W KOL. SCIANY (np. Porta Aqua)

RAL 7023 Betongrau OKLEINA HPL W KOLORZE OKLEINA HPL W KOLORZE OKLEINA HPL W KOLORZE DRZWI PRZYGOTOWANE DO OKLEINA HPL W KOLORZE DO UZGODNIENIA W RAMACH NADZOROW

ANTRACYT BIALYM ANTRACYT MALOWANIA W KOLORZE SCIANY POPIELATYM AUTORSKICH PO WYBRANIU DOSTAWCY

KOLORYSTYKA

1ZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA (min.)

1ZOLACYJNOSC TERMICZNA (min.)

Umax < 1,1 W/m2 x K
maks. wspotczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania dla szklenia g,- 0,5

UWAGI:

1. niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ wielobranzowego projektu budowlanego
i nalezy rozpatrywac go tgcznie z opisem technicznym i projektami branz

2. wszelkie projekty wykonawcze i rozwigzania uszczegdtawiajace oraz przyjete w fazie
realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy bezwzglednie
konsultowac i zatwierdzi¢ na etapie projektowania z autorami niniejszego opracowania

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

'Marcin Kaminski Bartosz Bojarowicz ARCHITEKCI' s.c. 25-317 Kielce, ul.Niska 5/21
tel. 041 3415407 (08) fax: 041 3415245 www.architekci.kielce.pl kb@ architekci.kielce.pl

= m]

TEMAT:

archittekscl

PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB PROWADZENIA PUNKTU
HANDLOWO-GASTRONOMICZNEGO

(Z UWZGLEDNIENIEM TOALET OGOLNODOSTEPNYCH)
ZREALIZOWANEJ W STANIE SUROWYM OTWARTYM

CZES$CI BUDYNKU "A’ NA OBSZARZE CZES$CI POLUDNIOWEJ
OGRODU BOTANICZNEGO W KIELCACH

ADRES:
GEOPARK KIELCE — OGROD BOTANICZNY , ul. Jagielloriska 78, 25-734 Kielce,

INWESTOR: GEOPARK KIELCE
ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce,

PROJEKTOWAL: [NR UPRAWNIEN: [PODPIS:

mgr inz. arch. Bartosz BOJAROWICZ SW-25/2006
SPRAWDZIt: TPODPIS:
mgr inz. arch. Marcin KAMINSKI SW-26/2006
OPRACOWAL: I TPODPIS:
mgr inz. arch. Marta KALETA  232/SWOKK/2015

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:

ARCHITEKTURA

ALUMINIOWA, NIEWIDOCZNA
PO ZAMONTOWANIU,
- WMUROWANA W OSCIEZE,
KATOWA, Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, DO BROBKI MURARSKIE KATOWA, Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ,
OSCIEZNICA LAKIEROWANA PROSZKOWO W KOLORZE SKRZYDEA | OTYNKOWANIA LAKIEROWANA PROSZKOWO W KOLORZE SKRZYDEA
DO UZGODNIENIA PO WYBRANIU DOSTAWCY KLAMKI METALOWE W KOLORZE BIALYM KLAMKI METALOWE W KOLORZE CZARNYM KLAMKI MET’QILA‘E:;V\‘(’,'\EAW KOLORZE | KLAMKI MEE@'AORV,XE,\\AN KOLORZE KLAMKI 'MINI PLUS' PLASTIKOWE W KOLORZE CZARNYM KLAMKI METALOWE W KOLORZE CZARNYM
KLAMKI
WSZYSTKIE TRZY PARY WYPOSAZONE W ZAMKI POD WKEADKE PATENT BRAK BLOKADA LAZIENKOWA BRAK BLOKADA LAZIENKOWA ZAMEK FF,’ETDEXIVTKLADKE ZAMEK ;’A?TDE\KIVTKLADKE BRAK BRAK BLOKADA LAZIENKOWA ZAMEK FF,’/?TEI’E"QVTKLADKE BLOKADA LAZIENKOWA
ZAMKI
SYSTEMOWE
OKUCIA
_ DRZWI WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZE, Z MOZLIWOSCIA ODBLOKOWANIA | OTWIERANIA DRZWI NA OSCIEZ Z BLOKADA RAMIENIOWY RAMIENIOWY BRAK BRAK RAMIENIOWY RAMIENIOWY RAMIENIOWY RAMIENIOWY BRAK RAMIENIOWY BRAK
WYPOSAZENIE SAMOZAMYKACZ
DOKLADNY WYMIAR SCIANKI

UWAGI, POZOSTALE INFORMACJE

DOKLADNE WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE PO ICH WYKONANIU !

DO OKRESLENIA PO WYKONCZENIU
WEWNETRZNYCH POWIERZCHNI SCIAN

TYTUL RYSUNKU:

ZESTAWIENIE DRZWI | SCIANEK HPL

SYMBOL PROJEKTU: DATAOPRACOWANIA: SKALA RYSUNKU: NUMER RYSUNKU:
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