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A. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Zlecenie inwestora.

* Podktady architektoniczne.

* Obowigzujgce w Polsce regulacje prawne, a w szczeg6lnosci:
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003 r., Nr 80, poz. 717),

e ustawa z dnia 17 sierpnia 2006r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 156,
poz. 1118).

e ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133),

* rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r., Nr 120, poz. 1126),

* PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wyd. Arkady, Warszawa 1988,

e Dz. U.Nr75/2002 poz. 690 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
§134.2 — temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczen.

* PN -82/B - 02403 — Temperatury zewnetrzne.

e PN — EN - ISO 6946:1998 — Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

* PN-EN 12831 Nowa metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego

e Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690. Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie — maksymalne wartosci wspotczynnika przenikania dla scian, stropow,
stropodachéw oraz okien i drzwi.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw./Dz.
U.nr 109 poz. 719/

* Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 124 poz.
1030)

* PN-B-02857:1982 - Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie -- Przeciwpozarowe
zbiorniki wodne -- Wymagania ogélne

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych
obejmujgcych: instalacje wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej dla zadania ,PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB PROWADZENIA
PUNKTU HANDLOWO — GASTONOMICZNEGO (Z UWZGLEDNIENIEM TOALET




OGOLNODOSTEPNYCH) ZREALIZOWANEJ W STANIE SUROWYM OTWARTYM
BUDYNKU ,A” NA OBSZARZE CZESCI POLUDNIOWEJ OGRODU BOTANICZNEGO
W KIELCACH?” zlokalizowanego przy ul. Jagiellonskiej 78.

B. OPIS TECHNICZNY
1. INSTALACJA WODOCIAGOWA.
1.1.Instalacja zimnej oraz cieptej wody uzytkowej.

Woda zimna do budynku doprowadzona jest z istniejgcej sieci wodociggowe.

Do przygotowywania cieptej wody wykorzystywane bedg zbiornikowe
pojemnosciowe podgrzewacze wody po pojemnosci 50 | oraz podumywalkowe
elektryczne podgrzewacze wody o pojemnosci 10 |. Lokalizacje podgrzewaczy
pokazano w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Przewody rozprowadzajgce do poszczegdlnych punktéw czerpalnych projektuje
sie z rur i ksztattek systemu rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg typ PE-RT
taczonych poprzez ztgczki zaciskowe, a z armaturg poprzez ztgczki przejsciowe
gwintowane. Cato$¢ instalacji prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej w posadzce.
Instalacje izolowac termicznie otulinami ze spienionego polipropylenu dostosowanymi
do montazu w betonie grubosci minimum 13 mm.

Wytyczne i warunki montazu zawarte sg w instrukcjach wykonawczych wybranego
producenta rur PE-RT.
Przejscia przewoddw przez $ciane prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

1.2.Nominalne zuzycie wody

Dane dla lokalu handlowo - gastronomicznego:

Rodzaj punktu llos¢ Wyp.Iyw normatywny Lacznie
Czerpalnego Szt. jednostkowy Qn[dm?3/s]
gn[dm3/s]

Baterie umywalkowe 6 0,14 0,84
Baterie zlewozmywakowe 3 0,14 0,42
Ustepy 1 0,13 0,13
Zawor ze ztgczkg do weza 2 0,25 0,50

zqgn: 1,89

30gn = 1,89 dm?/s
Qo = 0,682(2qn)0% — 0,14 = 0,77 dm?¥/s = 2,77 m3h

Na podstawie powyzszych danych dobrano wodomierz skrzydetkowy JS 4-02 Smart+,
gn=4,0 m?Mh, dn 20.



Dane dla toalet ogolnodostepnych:

Rodzaj punktu llosé Wyp_Iyw normatywny Lacznie
Czerpalnego Szt. Jednostkowy Qn[dm?3/s]
CIn[dm3/S]

Baterie umywalkowe 5 0,14 0,70
Ustepy 5 0,13 0,65
Pisuary 2 0,25 0,50
Zawor ze ztgczkg do weza 1 0,25 0,25

Zqn: 2,10

>0n=2,10 dm%/s
Jo = 0,682(Zn)%*° - 0,14 = 0,81 dm?/s = 2,92 m3/h

Na podstawie powyzszych danych dobrano wodomierz skrzydetkowy JS 4-02 Smart+,
gn=4,0 m?h, dn 20.

1.3. Proba cisnieniowa instalacji wodociggowe;.

Przepisy ogolne

1. Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd

i otwordw, przed pomalowaniem przewoddw i ich zaizolowaniem.

2. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ wodg, podczas odbiorow
czesciowych instalacji dopuszcza sie badanie szczelnosci sprezonym powietrzem.
3. Podczas badania szczelnosci zabrania sie podnoszenia cisnienia powyzej
cisnienia préby nawet chwilowo.

Przygotowanie instalacji do préby szczelnosci

1.Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacja musi by¢ przeptukana
wodg. Czynnos$¢ ptukania nalezy wykonywacé przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej a budynek nie moze by¢ przemarzniety.

2.0d instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce
przed przekroczeniem ci$nienia dopuszczalnego.

3.Po napetnieniu instalacji wodg nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢ wszystkich potgczen
i kompletnos¢ zaslepien, brak roszenia na dtawnicach zaworow.

Przebieg badania szczelnosci woda zimng

1.Do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podtgczy¢ pompe reczng
wyposazong w zbiornik wody, manometr zawory odcinajgce, zawor zwrotny

i spustowy.

2. Manometr powinien mie¢ srednice 150mm i zakres tarczy co najmniej 50%
wiekszy od cisnienia probnego. Dziatka elementarna powinna wynosic:



0,1 bar przy cisnieniu préby do 10 bar

0,2 bar przy ci$nieniu wiekszym

3. Badanie szczelnosci mozna rozpoczg¢ co najmniej po jednej dobie od
napetnienia instalacji wodg i jej odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia.
4.Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnies¢é za pomocg pompy cisnienie
w instalacji do wysokosci cisnienia proby. Wartos¢ cisnienia préby nalezy
przyjmowac w wysokos$ci 1,5x cidnienia roboczego ale nie mniej niz 10 bar.
Badanie przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami w tabeli.

5. Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura i otoczenia nie
powinna sie zmienic¢ o wiecej niz 3K a pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po
przeprowadzeniu proby nalezy sporzgdzic¢ protokét podajac cisnienie proby,
fragment badanej instalacji i jej wynik.

Tabela 1 Badanie szczelnosci instalacji wodg zimng przewoddw wykonanych z rur
metalowych (stali ocynkowanej, miedzi i stali nierdzewnej)

Przebieg badania

vp Warunki uznania
potaczen N . czas 1o
przewodow azwa czynnosci trwania wynikéw
za pozytywne
Podniesienie cisnienia o
: .. e brak przeciekdéw
w instalacji do wartosci cisnienia - i roszenia
spawane, prébnego
lutowane, ,
saciskane j.w. ponadto
- ’ . y 30 manometr nie
kotnierzowe|  obserwacja instalacji . )
minut wykaze spadku
cisnienia
Podniesienie cisnienia o
: .. e brak przeciekéw
w instalacji do wartosci cisnienia - . .
. i roszenia
prébnego
j.w. ponadto
gwintowane manometr nie
. . 30 wykaze spadku
obserwacja instalaciji . e
minut cisnienia
wiekszego niz
2%

Badanie giéwne
(nalezy do niego przystagpi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakohczonym
wynikiem pozytywnym)
podniesienie cisnienia do wartosci cisnienia brak przeciekéw

prébnego i roszenia, spadek



obserwacja instalacji

2
godz.

cisnienia nie wigkszy
niz 0,2 bar

Tabela 2 Badanie szczelno$ci wodg zimna instalacji wykonanej z rur z tworzywa

sztucznego

Przebieg badania

Nazwa czynnosci

czas
trwania

Badanie wstepne

Podniesienie cisnienia w instalacji

do wartosci ci$nienia prébnego

Obserwacja instalacji i ponowne
podniesienie cisnienia do wartosci cisnienia
prébnego

Obserwacja instalacji i ponowne
podniesienie cisnienia do wartosci cisnienia
prébnego

Obserwacja instalaciji

podniesienie cisnienia do wartosci cisnienia
prébnego

obserwacja instalacji

10 minut

10 minut

10 minut

30 minut

Badanie giéwne
(nalezy do niego przystgpi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakohczonym
wynikiem pozytywnym)

podniesienie cisnienia do wartosci cisnienia
prébnego

obserwacja instalacji

2 godz.

warunki
zakonczenia
badania
wynikiem
pozytywnym

brak przeciekéw
i roszenia,
spadek cisnienia
spowodowany
rozszerzalnoscig
rur

brak przeciekéw
i roszenia,
spadek cisnienia
nie wiekszy niz
0,6 bar

brak przeciekéw
i roszenia,
spadek cisnienia
nie wiekszy niz
0,2 bar

UWAGA Jezeli chociaz jeden z warunkdéw zostanie nie spetniony, wynik préby
nalezy uznac¢ za negatywny. W takim wypadku nalezy usunag¢ przyczyne
i ponownie wykonac¢ cate badanie poczynajgc od badania wstepnego



Badanie gtéwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy prébe szczelnosci
instalacji, za wyjgtkiem przewodéw tworzywowych dla ktérych producent wymaga
badan dodatkowych. W takim wypadku nalezy wykona¢ badanie uzupetniajgce
zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Badanie instalacji sprezonym powietrzem

1. Badanie mozna przeprowadzi¢ powietrzem nie zawierajgcym oleju.

2. Wartosc cisnienia badania nie powinna przekraczac¢ 3 bar.

3. Wszelkie nieszczelno$ci nalezy lokalizowa¢ akustycznie lub $rodkiem
pianotworczym.

4. Wymagania odnosnie manometru i warunkéw pogodowych sg identyczne jak dla
badania woda.

5. Wynik nalezy uzna¢ za pozytywny jesli manometr nie wykaze spadku cisnienia.

Préba szczelnosci woda cieplta

Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji po pozytywnej prébie szczelnosci
woda zimng, poddaje probie szczelnosci w stanie gorgcym wodg o temperaturze
60°C, przy cisnieniu roboczym instalacji. Obserwuje sie przy tym zmiany wydtuzen
cieplnych, prace kompensatoréw zachowanie uchwytéw na instalacji. Instalacji

w czasie proby nie moze wykazywac roszenia.

Przepisy koncowe
Po badaniach szczelnosci w instalacjach wodociggowych powinny byé
przeprowadzane zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach przedmiotowych,
nastepujgce badania:
- zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalaciji
wodociggowej,
- oznakowania instalacji wodociggowej,
- zabezpieczenia instalacji wody cieptej przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury,
- efektdw regulacji instalacji wody cieptej,
- zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody, oraz zmianami
skracajgcymi trwatos¢ instalaciji,
- natezenia hatasu wywotanego przez instalacje,
- zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscig przeptywéw zwrotnych,
- pomp obiegowych,
- armatury: odcinajgcej, regulacyjne;j.
Ptukanie i dezynfekcja przewoddw
Czynnosci ptukania i dezynfekcji przewodow rurowych sg praktycznie ostatnimi



przed oddaniem instalacji do uzytkowania. Przeprowadzane sg tylko w przypadku
stwierdzenia jakosci wody niezgodnej z wymaganiami jakosciowymi wody dla
potrzeb ludzi i czynnosci gospodarczych.

Do ptukania stosowana jest woda wodociggowa o jakosci wody przeznaczonej
do picia i na potrzeby gospodarcze. Czynnos¢ trwa do czasu, kiedy wyptywajgca
woda z armatury czerpalnej jest czysta wedtug oceny wzrokowe;.

Do dezynfekcji przewodu wodociggowego stosowany jest roztwor chlorku wapnia
w ilosci 100 mg/dm3 lub chloroaminy w ilosci 20 — 30 mg/dm3 pozostawiony

w przewodzie przez jedng dobe. Nastepnie przeprowadzane jest ptukanie

i zalecane jest wykonanie analizy bakteriologicznej wody.

Odbiér techniczny instalaciji wodociggowej

Odbiér miedzyoperacyjny jest elementem kontroli jakosci wykonania

robo6t poprzedzajgcych. Z jego wykonania sporzadza sie protokédt. Przeprowadza
sie wowczas gdy:

- nastepuje zmiana wykonawcy,

- wystapity przejscia przez przegrody budowlane,

- wykonane zostaty bruzdy w $cianach,

Odbiér czesciowy przeprowadza sie, kiedy czes¢ prac montazowych konczy sie.
Z wykonania odbioru czesciowego sporzadzany jest protokét. Wykonuije sie go,
gdy:

- przewody uktadane sg w bruzdach kt6re zostajg zakrywane,

- przewody uktadane sg w rurach ochronnych,

- wykonywane sg uszczelnienia w przejsciach przez przegrody budowlane, a takze
wowczas gdy,

- sprawdzenie jakosci wykonanych prac montazowych nie bedzie mozliwe w czasie
odbioru koncowego.

Odbiér koncowy przeprowadzany jest po catkowitym zakonczeniu montazu
instalacji wodociggowej. Sporzadzany jest protokét. W czasie tego odbioru
przedstawione powinny by¢ dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalaciji,

- dziennik budowy,

- obmiary powykonawcze,

- protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- protokoty odbiorcze badan szczelnosci instalacii,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

- instrukcje eksploatacji instalacji.

Do czynnosci wykonywanych podczas odbioru kohcowego nalezy:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym
powykonawczym,

- sprawdzenie protokotéw miedzyoperacyjnych, czesciowych, badan odbiorczych,
- uruchomienie instalacji i sprawdzenie osiggniecia zaktadanych parametrow.
Odbiér techniczny zostaje zakonczony protokolarnym przyjeciem instalacji

do eksploatacji przez uzytkownika. lub protokolarnym stwierdzeniem, ze wystepuja



przyczyny uniemozliwiajgce uzytkowania instalacji wodociggowej zgodnie
z wymogami technicznymi i przeznaczeniem. Wowczas nalezy powtérzy¢
czynnosci odbiorcze po usunieciu nieprawidtowosci

1.4.1zolacja termiczna rurociggow
Przewody wody zimnej i cieptej nalezy zaizolowaé otuling z izolacji termicznej
0 wspétczynniku A = 0,035 [W/(m - K)] zgodnie z Dz. U. 2013 nr 0 poz. 926 2014.01.01,
oraz klasyfikacja NRO okreslong normg PN-EN 13501-1:2008 stanowigcg integralng
czes¢ ww dziennika ustaw.
Przewody i izolacje wykonane z wyrobdéw klasy reakcji na ogien: Al.; A2 — s1, d0; A2
—s2,d0; A2L - s3, dO; BL — s1, dO; BL —s2, dO; BL — s3, dO;
Przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien wg 13501-1:2008: A1L;
A2 —s1,d0; A2L — s2, d0; A2L —s3, dO; BL —s1, dO; BL—s2, dO; BL —s3, dO, przy czym
warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co
najmniej E.

Grubos¢ izolacji termicznej:
@ <20 mm —gr. 20 mm
@ 25-32mm — gr. 30 mm

2. KANALIZACJA SANITARNA

Instalacja kanalizacji sanitarnej zakresem swym obejmuje odprowadzenie $ciekow
z weztow sanitarnych i urzgdzen sanitarnych.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z pionow kanalizacyjnych projektuje sie przez
poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzkg parteru.

Przewody kanalizacyjne w budynku tj. piony kanalizacyjne oraz podejscia do przyborow
wykonac z rur i ksztattek PCV o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowsg, wg
PN-74/C-89200.

Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach nalezy zakonczy¢ rurami wywiewnymi,
a w dolnej czesci na kazdym pionie zamontowac rewizje.

Piony kanalizacji sanitarnej montowa¢ w bruzdach $ciennych lub przewidzie¢ do
zabudowy. Trase, $rednice rur i spadki przewoddw pokazano w czesci rysunkowej
projektu.

Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikéw tgczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym, lecz majg by¢ nie mniejsze niz 2%
celem zapewnienia grawitacyjnego sptywu sciekdw.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukiadane kielichami w kierunku
przeciwnym do kierunku odptywu sciekéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne
przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy sSciankg rur a krawedzig otworu w
przegrodzie budowlanej powinna by¢é pozostawiona wolna przestrzen wypetniona
materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny. W miejscach gdzie przewody bedag
prowadzone po $cianach, nalezy mocowac je specjalnymi obejmami.




Rury odptywowe ukfada¢ na starannie wyréwnanym i zageszczonym podtozu
na podsypce wyrbwnawczej z piasku gruboziarnistego o grubosci 10cm. Z bokéw i nad
rur wykonac warstwe ochronng z gruntu sypkiego, drobnego o dobrej zageszczalnosci.

UWAGA:
W pomieszczeniu A.06 pom. porzadkowe - pion K6 i A.07 przygotowalnia — pion
K4 na potaczeniu przyborow sanitarnych nalezy zamontowac¢ podblatowe tapacze
ttuszczu.

3. INSTALACJA OGRZEWANIA

Na potrzeby ogrzewania dyzurnego pomieszczenh w okresie poza sezonem zwiedzania,
projektuje sie elektryczne maty grzewcze w wylewce betonowej 0 mocy znamionowej
100 W/m2. Do kazdej maty nalezy przewidzie¢ termostat pokojowy dedykowany do
ogrzewania ww. matami.

4. WENTYLACJA MECHANICZNA
4.1. Opis projektowanych instalacji

Wentylacje mechaniczng podzielono na uktady obstugujgce zespoty pomieszczen
wchodzgcych w  skltad budynku. W projekcie przewidziano 24-godzinne dziatanie
wentylacji w cyklu dobowym dla wszystkich pomieszczen z mozliwoscig obnizenia
nocnego.

4.2. Zespdbt nawiewny NW1,
Na potrzeby wentylacji mechanicznej pomieszczen budynku dobrano rekuperator
z odzyskiem ciepta na bazie przeciwprgdowego wymiennika ciepta o wydajnosci
nominalnej 700 m3/h.

Parametry techniczne centrali wentylacyjnej N1TW1,

Strumien powietrza m3/h 686
Grubos¢ scianek mm 50

Masa kg 93
Napiecie znamionowe \'% 1~230
Maksymalny prad obcigzenia A HE 11,7
Sprawnosc¢ temperaturowa odzysku ciepta % 83
Znamionowy przeptyw powietrza m3/s 0,133
Znamionowa réznica cisnienia Pa 50

JPM (W) m3/h 0,30
Wymiary filtrow BxHxL mm  370x360x46-M5
Pobér mocy przez naped wentylatora przy przeptywie znamionowym W 76

Pobdér mocy przez naped wentylatora przy przeptywie maksymalnym W 176

Moc nagrzewnicy elektrycznej / At kW /°C 2,0/11,6
Automatyka KOMFOVENT C6

Wymagana przestrzen do obstugi mm 430



4.3. Zespot wywiewny ze zmywalni
Na potrzeby wentylacji mechanicznej zmywalni zaprojektowano wentylator kanatowy
montowany w przestrzeni sufitu podwieszonego, wyrzut powietrza doprowadzi¢ do
wyrzutni terenowej z wyrzutem pionowym zlokalizowanym przy ogrodzeniu posesiji.

4.4. Wykonawstwo
Wewnetrzng instalacje wentylacji mechanicznej wykonac:
Kanaty i ksztattki wykona¢ nalezy wykonac jako kanaty okragte i prostokatne z
blachy stalowej izolowane termicznie matami z wetny mineralnej grubosci 40 mm.
Regulacja wywiewu powietrza i uktadu strumieni przepustnicami przy nawiewnikach.
Instalacje prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego.
Instalacje prowadzong w posadce wykonaé z blachy stalowej nierdzewnej, a przewody
okragte z rur dedykowanych do uktadania w posadce z mozliwoscig zalania betonem.
Parametry techniczne przewodow elastycznych uktadanych w ziemi:

Giowne cechy:
- Bardzo dobre wtasciwosci akustyczne, izolacyjne
« Wiasciwosci antygrzybiczne, antyplesniowe i antystatyczne
+ Wysoka odpornos¢ mechaniczna, gietko$¢ przewodu
« Latwy transport powietrza, niskie straty cisnienia
Materiat:
. Scianka zewnetrzna wykonana z wysokiej jakosci polietylenu HDPE.

. Scianka wewnetrzna wykonana z materiatu PELD lub PEHD z domieszkg
jonéw srebra o wiasciwosciach przeciwgrzybicznych i przeciwplesniowych.

Zakres temperatur:
« Montaz: w zakresie od -5°C do +50°C
« Praca: w zakresie od -20°C do +50°C

« Magazynowanie: w zakresie od -40°C do +60°C

UWAGA:
Kanaty wyrzutowe prowadzone w ziemi do wyrzutni terenowej wykonac¢ z rur PEHD
o Srednicach zgodnie z zestawieniem materiatowym.

5. UWAGI KONCOWE
- Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca winien zapoznaé sie z trescig uzgodnien
- Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie punkty w decyzjach, warunkach
i uzgodnieniach wydanych przez instytucje w trakcie uzgodnienn branzowych niniejszej
dokumentaciji.




- Catosc¢ robét budowlano - montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
a w szczegolnosci z przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,Instal”.
- Montaz urzgdzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentdéw lub dostawcédw urzadzen.
Projektowat:
mgr inz. Pawet Smiech
upr. bud. KL-56/2002



6. OSWIADCZENIE, ZASWIADZCZENIA

OSWIADCZENIE

Nizej podpisani mgr inz. Pawet Smiech, jako projektant
Wewnetrznych instalacji sanitarnych dla zadania:

,PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB PROWADZENIA PUNKTU HANDLOWO —
GASTONOMICZNEGO (Z UWZGLEDNIENIEM TOALET OGOLNODOSTEPNYCH)
ZREALIZOWANEJ W STANIE SUROWYM OTWARTYM BUDYNKU ,A” NA
OBSZARZE CZESCI POLUDNIOWEJ OGRODU BOTANICZNEGO W KIELCACH”
zlokalizowanego przy ul. Jagiellonskiej 78.

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami), zgodnie
z art.20 ust.4 tej ustawy niniejszym os$wiadczajg, ze projekt zostat wykonany zgodnie
Z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:
mgr inz. Pawet Smiech
upr. nr KL-56/2002

Sprawdzajacy:
mgr inz. lwona Zalinska
upr. nr SWK/0057/POOS/07

Luty 2019 r.
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Zaswiadczenie

Pan(i) Smiech Pawel
miejsce zamieszkania :
ul.Debowa 15 G Wola Kopcowa
26-001 Mastow
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWEKAS/0043/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2019 do 30-06-2019

Z up. Przewodni zqcléigo So1B
mgr ini.

DYﬁ

1

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: fel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pf
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 38 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



Kielce, 2002 - 07 - 44

WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

Znak: RR.IV.7132-78/02

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zmianami)
oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U,
z 1995r. Nr 8, poz. 38),
nadaje

Panu PAWLOWI SMIECH

magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska

urodzonemu 27 lipea 1970r. w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. KL - 56/2002

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczei w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od decyzji sluzy prawo wniesienia odwolania do Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42 za posrednictwem  Wojewody
Swietokrzyskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. Stosownie do art.
130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia
odwotania - jezeli jest zgodna z zadaniem

Otrzymujs :

1. Pan Pawet Smiech
ul. Sandomierska 158/27
25-'324 Kielce Z up. W
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlane
ul. Krucza 38/42 mgr inz, Dorott Lipiriska
00-512 WARSZAWA p-0. DYREKTORA WYDZIALU
celem wpisania do centralnego rejestru.
3.a/a




GLOWNY INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEGO Warszana, 20050580

IR/INN/600/309/05

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.
z 2000 r. Nt 98, poz. 1071 z pézn.zm.) oraz art. 88 a pke 3 lit. ,,2” ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane
(rekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.zm.) zaswiadcza sig, ze

PAWEL SMIECH

mgr inZynier inzynierii srodowiska
uprawniony na mocy decyzji Wojewody Swigtokrzyskiego
z dnia 11 lipca 2002 roku znak RR.IV.7132-78/02
nr ewidencyjny uprawnien KI.-56/2002
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

bez ograniczen

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja nt 3523/02/U/C

Z upowaznien..
GLOWNEGD INSPEKFORA NADZORU BUD.
C

fTAIREN B

D2l NTRA 3 LK

DEPYATAME @'Af@@&ﬁ
Iz

gorz Figiel

Otrzymuja :

(@ Pan Pawel Smiech
ul. Sandomierska 158/27
25-324 Kielce

2. 2a (AMR)

Chplara skarbowa zgodnie z ustnv 2 dn. 09.09.2000 r. o oplacie sharbowe (rekst jednolity D2 U, 2 2004 ¢ Nr 235, po2.2332), zostala skasowana w znaczkach skarbowyeh m winiosku pozostapeym w akrach sprivy



R INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-PIV-14X-N4J *

Pani lwona Zaliriska 0 numerze ewidencyjnym SWK/15/2336/02

adres zamieszkania ul. Karczéwkowska 10/25, 25-029 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-28 roku przez:

Woijciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 03.07.2007 r.
. |OKREGOWA
Bl Z B A
"I INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0006(2)/07

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r., Nr 3, poz. 42 z péin. zm.) i
art. 12 ust. | pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118) oraz § 1] ust. |
pkt 1, § 15 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani Iwonie Ewie Zalinskiej
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzonej dnia 22 lipca 1974 roku w Staszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0057/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa,
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okreggowej Komxsji Kwahﬁkacyjncj
Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Skiad o acy
Otrzymuja: OKK SIIB
1.Pani Iwona Ewa Zalinska 2
ul. Karczéwkowska 10/25
25-019 Kielce
2.0Okrggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INN/600/482/07 Warszawa, 2007-08- 0/

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

IWONA EWA ZALINSKA
mgr inzynier inzynierii sSrodowiska
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzy‘skiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 03.07.2007 r. sygn. akt SK-0054-0006(2)/07
nr ewidencyjny SWK/0057/POOS/07
do wykonywania samodzielnej funkejt technicznej w budownictwie
w specjalnosct instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cteplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych
obejmujace) projektowanie

bez ograniczen

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2425/07/U/C

Decyzja nintejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decvzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapic, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

T g ) z upowaznienia
P LaiLs g ) GEOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
e e AR DYRERTOR DEPARTAMENTL REJTSTAOW. SKARG | WNIOSKOW

L ‘)
= Grzegorz Ziomehk

Otrzymuja:
U/ Pant Iwona Ewa Zalinska
ul. Karczowkowska 10/25
25019 Kaelee
Swietokrzyska Okre gowWa
[zha Inzynierow Budownictwa e EC
3. aadMP1
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