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PRZEKRÓJ  A-A GEOPARK KIELCE
 ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, 

INSTALACJE SANITARNE
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TEMAT:

INWESTOR:

PROJEKTOWAŁ:

OPRACOWAŁ:

TYTUŁ RYSUNKU:

NUMER RYSUNKU:SYMBOL PROJEKTU: SKALA RYSUNKU:DATA OPRACOWANIA:

FAZA PROJEKTU: BRANŻA:

PODPIS:NR UPRAWNIEŃ:

PODPIS:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

'Marcin Kamiński Bartosz Bojarowicz ARCHITEKCI' s.c. 25-317 Kielce, ul.Niska 5/21
tel. 041 3415407 (08)   fax: 041 3415245   www.architekci.kielce.pl   kb@architekci.kielce.pl
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UWAGI:

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEKRÓJ 1-1 - WEN. MECHANICZNA

IS-6

PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB PROWADZENIA PUNKTU 
HANDLOWO-GASTRONOMICZNEGO

(Z UWZGLĘDNIENIEM TOALET OGÓLNODOSTĘPNYCH) 
ZREALIZOWANEJ W STANIE SUROWYM OTWARTYM 

CZĘŚCI BUDYNKU 'A' NA OBSZARZE CZĘŚCI POŁUDNIOWEJ 
OGRODU BOTANICZNEGO W KIELCACH

GEOPARK KIELCE – OGRÓD BOTANICZNY , ul. Jagiellońska 78, 25-734 Kielce, 

mgr inż. Paweł ŚMIECH KL-56/2002
SPRAWDZIŁ: PODPIS:

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie
realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie
konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorami niniejszego opracowania
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