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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nazwa inwestycji: 

"Remont i termo-modernizacja budynku tymczasowego

przeznaczonego na potrzeby magazynowo-techniczne

w zwi¹zku z rozpoczetymi pracami budowlanymi

Kielce, ul. Jagielloñska 78, dziaùka nr ewid. 525/1"
 

 

Kod CPV 45442100-8

ROBOTY MALARSKIE
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1. WSTÆP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegóùowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce  wykonania
i odbioru robót malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Zakres  opracowania  obejmuje  okre�lenie  wymagañ  odno�nie  wùa�ciwo�ci  materiaùów,  wymagañ  i
sposobów oceny podùo¿y, wymagañ dotycz¹cych wykonania powùok malarskich wewnêtrznych powierzchni
obiektów oraz ich odbiorów.

Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  s¹  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  okre�leniami

podanymi w ST �WYMAGANIA OGÓLNE� Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji u¿ywane s¹ nastêpuj¹ce terminy:

Podùo¿e  malarskie  �  surowa,  zagruntowana  lub  wygùadzona  (np.  szpachlówk¹)  powierzchnia  (np.  muru,
tynku, betonu, drewna, pùyt drewnopodobnych, itp.), na której bêdzie wykonywana powùoka malarska.

Powùoka malarska � stwardniaùa warstwa farby, lakieru lub emalii naùo¿ona  i  rozprowadzona na podùo¿u,

decyduj¹ca o wùa�ciwo�ciach u¿ytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba � pùynna lub póùpùynna zawiesina b¹dê mieszanina bardzo rozdrobnionych ciaù staùych (np. pigmentu
� barwnika i ró¿nych wypeùniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier  �  niepigmentowany  roztwór  koloidalny  (np.  ¿ywic,  olejów,  poliestrów),  który  tworzy  powùokê

transparentn¹ po pokryciu nim powierzchni i wyschniêciu.

Emalia � lakier barwiony pigmentami, zastygaj¹cy w szklist¹ powùokê.

Pigment  �  naturalna  lub  sztuczna  substancja  barwna  b¹dê  barwi¹ca,  która  nadaje  kolor  farbom  lub
emaliom.

Farba  dyspersyjna  �  zawiesina  pigmentów  i  wypeùniaczy  w  dyspersji  wodnej  polimeru  z  dodatkiem
�rodków pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach ¿ywicznych  � zawiesina pigmentów i  obci¹¿ników  w spoiwie
¿ywicznym, rozcieñczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyn¹ lakow¹, terpentyn¹ itp.).

Farba i  emalie na spoiwach ¿ywicznych rozcieñczalne wod¹  �  zawiesina pigmentów  i  obci¹¿ników  w
spoiwie ¿ywicznym, rozcieñczalne wod¹.

Farba na spoiwach mineralnych � mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkùa wodnego
itp.),  pigmentów,  wypeùniaczy  oraz  �rodków  pomocniczych  i  modyfikuj¹cych,  przygotowana  w  postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia wod¹ lub w postaci ciekùej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba  na  spoiwach  mineralno-organicznych  �  mieszanina  spoiw  mineralnych  i  organicznych  (np.
dyspersji  wodnej  ¿ywic,  kleju  kazeinowego,  kleju  kostnego  itp.),  pigmentów,  wypeùniaczy  oraz  �rodków

pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wod¹.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z  dokumentacj¹
projektow¹,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  robót  podano  w  ST
�WYMAGANIA OGÓLNE� Kod CPV 05000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1.  Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  materiaùów,  ich  pozyskiwania  i  skùadowania  podano  w  ST

�WYMAGANIA OGOLNE� Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaùy stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieã:

� oznakowanie  znakiem  CE co  oznacza,  ¿e  dokonano  oceny ich  zgodno�ci  ze  zharmonizowan¹  norm¹
europejsk¹  wprowadzon¹  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejsk¹  aprobat¹  techniczn¹  lub  krajow¹
specyfikacj¹  techniczn¹  pañstwa  czùonkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznan¹ przez Komisjê Europejsk¹ za zgodn¹ z wymaganiami podstawowymi, albo

� deklaracjê  zgodno�ci  z uznanymi  reguùami  sztuki  budowlanej  wydan¹  przez producenta,  je¿eli  dotyczy
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ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  maj¹cych  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i
bezpieczeñstwa okre�lonym przez Komisjê Europejsk¹, albo

� oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  ¿e  s¹  to  wyroby  nie  podlegaj¹ce  obowi¹zkowemu

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno�ci z Polsk¹ Norm¹ lub aprobat¹ techniczn¹, b¹dê

uznano za �regionalny wyrób budowlany�,

� termin przydatno�ci do u¿ycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiaùów

- farby emulsyjne akrylowe do wymalowañ wewnêtrznych,

3. SPRZÆT I NARZÆDZIA

3.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  sprzêtu  podano  w  ST  �WYMAGANIA  OGÓLNE�  Kod  CPV

45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzêt i narzêdzia do wykonywania robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich nale¿y stosowaã:

� szczotki o sztywnym wùosiu lub druciane do czyszczenia podùo¿a,

� szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

� pêdzle i waùki,

� mieszadùa  napêdzane  wiertark¹  elektryczn¹  oraz  pojemniki  do  przygotowania  kompozycji  skùadników

farb,

� agregaty malarskie ze sprê¿arkami,

� drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  transportu  podano  w  ST  �WYMAGANIA  OGOLNE�  Kod  CPV

45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skùadowanie materiaùów

Transport  materiaùów  do  robót  malarskich  w opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych  urz¹dzeñ  i  �rodków

transportu.  W  czasie  transportu  nale¿y  zabezpieczyã  przewo¿one  materiaùy  w  sposób  wykluczaj¹cy

uszkodzenie opakowañ. W przypadku du¿ych ilo�ci materiaùów zalecane jest przewo¿enie ich na paletach i
u¿ycie do zaùadunku oraz rozùadunku urz¹dzeñ mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiaùów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
siê u¿ywaã samochodów zamkniêtych. 

Do  przewozu  farb  w  innych  opakowaniach  mo¿na  wykorzystywaã  samochody  pokryte  plandekami  lub
zamkniête.

Materiaùy  do  robót  malarskich  nale¿y  skùadowaã  na  budowie  w  pomieszczeniach  zamkniêtych,

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST �WYMAGANIA OGOLNE�  Kod CPV 45000000-7,

pkt 5

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót malarskich

Do  wykonywania  robót  malarskich  mo¿na  przyst¹piã  po  caùkowitym  zakoñczeniu  poprzedzaj¹cych  robót

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podùo¿y pod malowanie i kontroli materiaùów.

Wewn¹trz budynku pierwsze malowanie �cian i sufitów mo¿na wykonywaã po:

 caùkowitym  ukoñczeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodoci¹gowych,  kanalizacyjnych,  centralnego
ogrzewania,  gazowych,  elektrycznych,  z  wyj¹tkiem  zaùo¿enia  urz¹dzeñ  sanitarnych  ceramicznych  i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaùy monta¿) oraz armatury o�wietleniowej (gniazdka, wyù¹czniki

itp.),

 wykonaniu podùo¿y pod wykùadziny podùogowe,

 caùkowitym  dopasowaniu  i  wyregulowaniu  stolarki,  lecz  przed  oszkleniem  okien  itp.,  je�li  stolarka  nie
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zostaùa wykoñczona fabrycznie.

Drugie malowanie mo¿na wykonywaã po:

 wykonaniu tzw. biaùego monta¿u,

 uùo¿eniu posadzek (z wyj¹tkiem wykùadzin dywanowych i wykùadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przy�ciennych i cokoùów,

5.3. Wymagania dotycz¹ce podùo¿y pod malowanie

Podùo¿a powinny byã odkurzone, bez plam tùuszczu i oczyszczone ze starej farby. 

5.4.  Warunki prowadzenia robót malarskich

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich

Roboty malarskie powinny byã prowadzone:

Przy  wykonywaniu  prac  malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniêtych  nale¿y  zapewniã  odpowiedni¹
wentylacjê.

Roboty malarskie  farbami,  emaliami  lub  lakierami  rozpuszczalnikowymi  nale¿y  prowadziã  z  daleka  od
otwartych êródeù ognia, narzêdzi oraz silników powoduj¹cych iskrzenie i mog¹cych byã êródùem po¿aru. 

Elementy,  które  w  czasie  robót  malarskich  mog¹  ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,  nale¿y
zabezpieczyã i osùoniã przez zabrudzeniem farbami.

5.5. Wymagania dotycz¹ce powùok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powùok z farb dyspersyjnych

Powùoki z farb dyspersyjnych powinny byã:

a) niezmywalne  przy  stosowaniu  �rodków  myj¹cych  i  dezynfekuj¹cych,  odporne  na  tarcie  na  sucho  i  na
szorowanie oraz na reemulgacjê,

b) aksamitno-matowe lub posiadaã nieznaczny poùysk,

c) jednolitej  barwy,  równomierne,  bez  smug,  plam,  zgodne  ze  wzorcem  producenta  i  dokumentacj¹
projektow¹,

d) bez uszkodzeñ, prze�witów podùo¿a, �ladów pêdzla,

e) bez zùuszczeñ, odstawania od podùo¿a oraz widocznych ù¹czeñ i poprawek,

f) bez grudek pigmentów i wypeùniaczy ulegaj¹cych rozcieraniu.

Dopuszcza siê chropowato�ã powùoki odpowiadaj¹c¹ rodzajowi faktury pokrywanego podùo¿a. 

6. ODBIÓR ROBÓT

6.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  �WYMAGANIA OGÓLNE�  Kod  CPV  45000000-7,

pkt 8

6.1.1. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siê celem oceny czy speùnione zostaùy wszystkie wymagania
dotycz¹ce wykonanych robót malarskich, w szczególno�ci w zakresie:

� zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹, 

� jako�ci zastosowanych materiaùów i wyrobów,

� prawidùowo�ci przygotowania podùo¿y,

� jako�ci powùok malarskich.

Badania powùok przy ich odbiorze nale¿y przeprowadzaã nie wcze�niej ni¿ po 14 dniach od zakoñczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nale¿y przeprowadzaã w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno�ci

wzglêdnej powietrza nie przekraczaj¹cej 65%.

Ocena jako�ci powùok malarskich obejmuje:

 sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego,

 sprawdzenie zgodno�ci barwy i poùysku,

 sprawdzenie odporno�ci na wycieranie,

 sprawdzenie przyczepno�ci powùoki,
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 sprawdzenie odporno�ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badañ powùok malarskich w czasie odbioru robót:

a) sprawdzenie  wygl¹du  zewnêtrznego  �  wizualnie,  okiem  nieuzbrojonym  w  �wietle  rozproszonym  z
odlegùo�ci okoùo 0,5 m,

b) sprawdzenie  zgodno�ci  barwy  i  poùysku  �  przez  porównanie  w  �wietle  rozproszonym  barwy  i  poùysku

wyschniêtej powùoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie  odporno�ci  powùoki  na  wycieranie  �  przez  lekkie,  kilkukrotne  pocieranie  jej  powierzchni
weùnian¹  lub  baweùnian¹  szmatk¹  w  kolorze  kontrastowym  do  powùoki.  Powùokê  nale¿y  uznaã  za
odporn¹ na wycieranie, je¿eli na szmatce nie wyst¹piùy �lady farby,

d) sprawdzenie przyczepno�ci powùoki:

 na  podùo¿ach  mineralnych  i  mineralno-wùóknistych  �  przez  wykonanie  skalpelem  siatki  naciêã
prostopadùych  o  boku  oczka  5  mm,  po  10  oczek  w  ka¿d¹  stronê  a  nastêpnie  przetarciu  pêdzlem

naciêtej  powùoki;  przyczepno�ã  powùoki  nale¿y  uznaã  za  dobr¹,  je¿eli  ¿aden  z  kwadracików  nie
wypadnie,

 na podùo¿ach drewnianych i metalowych � metod¹ opisan¹ w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie  odporno�ci  na  zmywanie  �  przez  piêciokrotne  silne  potarcie  powùoki  mokr¹  namydlon¹
szczotk¹  z  twardej  szczeciny,  a  nastêpnie  dokùadne  spùukanie  jej  wod¹  za  pomoc¹  miêkkiego  pêdzla;

powùokê  nale¿y  uznaã  za  odporn¹  na  zmywanie,  je¿eli  piana  mydlana  na  szczotce  nie  ulegnie
zabarwieniu  oraz  je¿eli  po  wyschniêciu  caùa  badana  powùoka  bêdzie  miaùa  jednakow¹  barwê  i  nie
powstan¹ prze�wity podùo¿a.

7. PODSTAWA P£ATNOÚCI

7.1.  Ogólne  ustalenia  dotycz¹ce  podstawy  pùatno�ci  podano  w  ST  �WYMAGANIA  OGOLNE�  Kod

CPV 45000000-7,  pkt 9

Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  malarskich  lub  kwoty  ryczaùtowe  obejmuj¹ce  roboty  malarskie
uwzglêdniaj¹:

� przygotowanie stanowiska roboczego,

� dostarczenie materiaùów, narzêdzi i sprzêtu,

� obsùugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obsùugi,

� ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowañ  przestawnych  umo¿liwiaj¹cych  wykonanie
robót na wysoko�ci do 5 m, od poziomu podùogi lub terenu,

� zabezpieczenie podùóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,

� przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiaùów,

� przygotowanie podùo¿y,

� próby kolorów,

-    demonta¿  przed  robotami  malarskimi  i  monta¿  po  wykonaniu  robót  elementów,  które  wymagaj¹
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeù okiennych i drzwiowych,

� wykonanie prac malarskich,

� usuniêcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeñ powstaùych w czasie wykonywania robót,

� oczyszczenie  miejsca  pracy  z  materiaùów  zabezpieczaj¹cych  oraz  oczyszczenie  niepotrzebnie
zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,

� likwidacjê stanowiska roboczego.

W  kwotach ryczaùtowych  ujête  s¹  równie¿  koszty monta¿u,  demonta¿u  i  pracy rusztowañ  niezbêdnych

do wykonania robót malarskich na wysoko�ci ponad 5 m od poziomu podùogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robót malarskich wedùug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowañ mog¹ byã
uwzglêdnione  w  tych  cenach  lub  stanowiã  podstawê  oddzielnej  pùatno�ci.  Sposób  rozliczenia  kosztów

monta¿u,  demonta¿u  i  pracy  rusztowañ  koniecznych  do  wykonywania  robót  na  wysoko�ci  powy¿ej  5  m,
nale¿y ustaliã w postanowieniach pkt. 9 SST.

8. PRZEPISY ZWI¥ZANE

8.1.  Normy
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykùe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naci¹ã.

PN-EN 13300:2002 Farby  i  lakiery.  Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy  powùokowe  na  wewnêtrzne

�ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieñczalne stosowane wewn¹trz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn¹trz.

PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatno�ci  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów

produkcji betonu.

8.2.  Inne dokumenty i instrukcje

� Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-monta¿owych  (tom  I,  czê�ã  4)  Arkady,
Warszawa 1990 r.

� Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  czê�ã  B:  Roboty  wykoñczeniowe.

Zeszyt 4: Powùoki malarskie zewnêtrzne i wewnêtrzne. Warszawa 2003 r.

� Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja � 2005 r.


