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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:
"Remont i termo-modernizacja budynku tymczasowego
przeznaczonego na potrzeby magazynowo-techniczne

w zawigzku z rozpoczetymi pracami budowlanymi
Kielce ul. Jagiellonska 78, dziatka nr ewid. 525/1"

Kod CPV 45111300-1

ROBOTY ROZBIORKOWE

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
roboét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

ZAKRES ROBOT:

- roboty rozbiérkowe pokrycia dachu z papy,

- roboty rozbiérkowe obrébek blacharskich i orynnowania,
- roboty rozbiérkowe elementéw betonowych,

- roboty rozbiorkowe okladzin sciennych z plytek oraz posadzek z plytek oraz izolacji
przeciwwilgciowych, termicznych pod posadzki,

- roboty rozbiérkowe okladzin sciennych z korytarza, oraz sufitow podwieszonych,
- roboty rozbiérkowe konstrukcji murowych,

- roboty rozbiérkowe stolarki drzwiowej,

- roboty rozbiérkowe tynkéw

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot okreslono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych "WYMAGANIA OGOLNE w punkcie 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw wykorzystywanych przy wykonywaniu robét budowlanych
rozbiorkowych okreslone sg w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
"WYMAGANIA OGOLNE" w punkcie 2.

2.2. Zalecane materiaty do robét rozbiérkowych:
- drewno okragte budowlane na stemple budowlane,
- bale iglaste obrzynane wymiarowe Kl. 11,
- deski iglaste obrzynane 25 mm, kl. III,
- gwozdzie budowlane okragte gote,
- tlen techniczny,

- acetylen techniczny rozpuszczalny

3. SPRZET
3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 3w STWIORB "WYMAGANIA OGOLNE".
3.2. Sprzet zalecany do wykonania robét rozbiérkowych oraz drobne narzedzia:

- pita do betonu,

- pita do drewna,

- przecinak,

- miotek,
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- mtot udarowy,
- zestaw tlenowo-acetylenowy do ciecia stali,

- samochod samowytadowwczy do transportu materiatéw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 4. w STWIORB "WYMAGANIA OGOLNE".

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatow,
jego objetosci i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Wybor srodkéw transportu nalezy do wykonawcy robét rozbiérkowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w punkcie 5 STWIORB "WYMAGANIA OGOLNE"

5.2. Nie przewiduje sie odzyskiwania materiatéw pochodzacych z rozbiorki do ponownego wbudowania.
Wszystkie materiaty z rozbiorek nalezy usung¢ z placu budowy. Koszt wywozu materiatdw
pochodzacych z rozbidérek, oraz koszty utylizacji i optat na wysypisku ponosi wykonawca rozbét
rozbiérkowych.

5.3. Kierownik budowy powinien koordynowaé prace zwigzane z przebiegiem robét rozbiérkowych.
5.4. Roboty rozbiérkowe pokrycia z papy

Rozebranie pokrycia dachu z papy wykona¢ poprzez rozciecie pokrycia dachu i oderwanie warstw papy od
podtoza. Pape uzyskang z rozbiorki nalezy usung¢ ze stanowiska roboczego i sktadowaé¢ oddzielnie w celu
wywozu i poddaniu utylizacji.

5.5. Roboty rozbiérkowe obrébek blacharskich
- rozebranie obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej i orynnowania

Demontaz obrébek blacharskich wykona¢ poprzez reczne rozciecie fragmentéw blachy i oderwanie od
podtoza. Nastepnie nalezy usunaé pozostate w podtozu betonowym dyble do mocowania obrébek. Blache
uzyskana w trakcie robét rozbiérkowych nalezy wywiez¢ z placu budowy do skupu ztomu.

5.6. Roboty rozbidrkowe elementow betonowych :
- rozebranie wylewek cementowych spod istniejgcych posadzek,
- obciecie gzymsu wzdtuz budynku na szerokosc ok. 10 cm,
- rozebranie czapek kominowych,

Rozebranie istniejacej wylewki spod posadzek, nalezy wykonaé recznie, materiaty z rozbiérki usuwaé na
biezaco ze stanowiska roboczego, w miare postepu robét rozbiérkowych, a nastepnie spryzmowacé w
miejscu przeznaczonym do skfadowania materiatdbw do wywozu z placu budowy. Gzyms nalezy odcig¢
recznie przy uzyciu pity do betonu, gruz usungé¢ ze stanowiska roboczego. Czapki kominowe betonowe
nalezy skué mechanicznie, przed rozebraniem kominéw i usunac z dachu gruz z rozbiérki.

5.7. Roboty rozbiérkowe posadzek oraz izolacji
- rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych,
- rozebranie oktadzin Scian z ptytek ceramicznych,
- rozebranie izolacji przeciwwilgociowej z papy,
- rozebranie izolaci cieplnej posadzek
Skucie posadzek z ptytek ceramicznych i oktadzin Scian z ptytek ceramicznych nalezy wykonac recznie, nie

przewiduje sie odzysku ptytek. Na biezaco usuwaé powstaly gruz ze stanowiska pracy.
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Po skuciu wylewki cementowej nalezy przystapi¢ do oderwania od podtoza izolacji cieplnej posadzek oraz
izolacji przeciwwilgociowe;.

Oktadzine z paneli nalezy oderwaé recznie ze $cian korytarza, a nastepnie oderwac¢ ruszt, do ktdrego
mocowano oktadzine scienng, wraz z usunieciem ze scian dybli mocujacych.

5.8. Roboty rozhiérkowe okfadzin sciennych i sufitdw podwieszonych

Okfadzine Scian korytarza z paneli nalezy zdemontowa¢ recznie, a nastepnie oderwaé od $cian ruszt, do
ktérego byly przymocowane panele, oraz dyble mocujace.

Istniejgce sufity podwieszone z korytarza i pomieszczen nalezy zdemontowac, tacznie z rusztem stalowym.
Elementy sufitu podwieszonego nie sa przewidziane do ponownego montazu, jedynie niektére elementy
rusztu, po ich konserwacji mogg w miare mozliwosci zosta¢ wykorzystane ponownie do mocowania sufitow
podwieszonych. Powyzsze wykorzystanie rusztu do ponownego zamontowania, po ocenie ich stanu
technicznego, pozostawia sie do decyzji kierownika budowy.

5.9. Roboty rozbiérkowe konstrukcji murowych
- wyciecie otwordw pod projektowane drzwi,
- rozebranie $cianek dziatowych,
- rozebranie istniejgcych kominéw

Do wyciecia otworéw pod projektowane nowe drzwi nalezy uzyc¢ pity tarczowej elektrycznej. Gruz z wykutych
otworow nalezy usung¢ ze stanowiska roboczego i ztozy¢ na miejscu sktadowania elementow
przeznaczonych do wywozu z placu budowy. Scianki dzialowe rozebra¢ recznie, po uprzednim odcieciu od
istniejacych $cian konstrukcyjnych przy uzyciu pity do betonu. Roéwniez gruz z rozebranych $cianek
dziatowych nalezy spryzmowac z celu wywiezienia z placu budowy.

Rozebranie kominéw wykonac recznie rozburzajac za pomoca klindw, przecinakéw i mtotéw, gruz usuwajac
sukcesywnie ze stanowiska roboczego.

Nie przewiduje sie odzysku materiatbw pochodzacych z rozbidrki. Po stronie wykonawcy robot
rozbiérkowych pozostawia sie poniesienie wszystkich optat zwigzanych z wywozem gruzu i jego utylizacji na

wysypisku.
5.10.Roboty rozbiérkowe stolarki
- demontaz drzwi

Demontaz drzwi polega na recznym zdjeciu skrzydet drzwiowych z zawiaséw, a nastepnie odniesienie ich
ze stanowiska roboczego na miejsce sktadowania. Nastepng czynnoscig jest reczne wykucie z muru
oscieznic drzwiowych. Po odkuciu oscieznic drewnianych nalezy usungé¢ gwozdzie, a nastepnie rozcigé pita
na mniejsze kawatki i odniesienie do miejsca skladowania elemnetéw drewnianych przeznaczonych do
wywozu z placu budowy.

5.8.Rozebranie tynkow
- skucie tynku ze $cian i sufitow,

Istniejgce tynki nalezy skuc¢ recznie za pomocq przecinakéw i miotkdw, usungé suscesywnie gruz ze
stanowiska roboczego w miare wykonywania roboét i spryzmowaé na miejscu przeznaczonym do
sktadowania materiatéw z robiérki przeznaczonych do wywozu z placu budowy.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbioru robot, odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior czesciowy i odbior
ostateczny (koncowy) podanow pkt. 6. w STWIORB "WYMAGANIA OGOLNE".

6.2. Odbidr robot rozbiérkowych polega na sprawdzeniu przez inspektora nadzoru zgodnosci dokonanych
robot rozbidrkowych z dokumentacja projektowa; rysunkami i opisem technicznym, oraz zaleceniami
Szczegoétowej Specyfikaciji Technicznej.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Ogdlne zasady ptatnosci podano w STWIORB kod CPV 45000000-7 "WYMAGANIA OGOLNE" .
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7.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci za wykonane roboty sg okreslone w umowie
7.3. Kwota ryczattowa za wykonanie robot uwzglednia:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zabezpieczenie stanowiska roboczego przy rozbieraniu, czapek kominowych i komindw, oraz odcinaniu
gzymsu

- wykonanie robot rozbiérkowych zgodnie z projektem technicznym, przy koordynacji robot przez kierownika
budowy,

- usuniecie materiatéw pochodzacych z rozbiorki ze stanowiska roboczego,

- utozenie materiatdw z rozbidrki w wyznaczonym miejscu sktadowania na placu budowy z zapewnieniem
oddzielnego sktadowania materiatéw wymagajacych utylizacji (np. papa),

- likwidacja stanowiska roboczego,

- wywoz materiatdw pochodzacych z rozbiérki z placu budowy wraz z opftatami na wysypisku i kosztami
utylizaciji.

8. Normy

- PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. wymagania techniczne.

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-90/B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Wymagania i badania

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. wymagania i badania przy odbiorze

7.4. Inne dokumenty
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B - wydanie 1TB-2003 r.
- Warunki techniczne Wykonania i odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych wyd. Arkady. Warszawa 1989 r.
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