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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

"Remont i termo-modernizacja budynku tymczasowego
przeznaczonego na potrzeby magazynowo-techniczne
w zwigzku z rozpoczetymi pracami budowlanymi
Kielce, ul. Jagiellonska 78, dziatka nr ewid. 525/1"

Kod CPV 45410000 - 4
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI
BUDOWLANEJ

Kod 45421100-5
INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki budowlanej okiennej i drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wymiang stolarki
budowlanej.

- montaz w ramach istniejagcych okien nawiewnikéw higrosterowanych,

- montaz skrzydet drzwiowych drewnianych wewnetrznych nowoprojektowanych oraz
zewnetrznych wymienianych, wraz z oscieznicami drewnianymi,

- montaz nowoprojektowanego okna PCV,
- montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu grub. 3 cm,

- remont istniejacych skrzydel drzwiowych wewnetrznych poprzez wyregulowanie na
zawiasach.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~YWYMAGANIA OGOLNE" pkt 2.

Zalecane materialy do wykonania robét :

- drzwi wewnetrzne drewniane petne, o wym. 900x2050 mm,

- drzwi zewnetrzne drewniane szklone, o wym. 0900x2050 mm, 1000x2050 mm,
- okno PCV o wym. 1200x1200 mm,

- parapety wewnetrzne z konglomeratu o grub. 2 cm i szer. 32 cm

- nawiewniki higrosterowane,

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.

Sprzet zalecany do montazu stolark to m.in.i; miotek, przecinak, pistolet do pianki montazowej,
wkretak.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 4.

Srodki transportu dobiera wykonawca, aby przewiezé stolarke okienng i drzwiowwa zgodnie z zaleceniami
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodine zasady wykonania rob6t podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 5.
5.2. Wbudowywanie drzwi i okien

Przy wbudowywaniu drzwi i okien powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie wytrzymato$ci i
trwatosci.

Oscieznice moga by¢ dostosowane do réznych sposobdéw wbudowania:
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- W czasie wznoszenia $cian (przy osadzaniu drzwi w nowych sciankach dziatowych),

- w uprzednio wykonane oscieze z zamocowaniem zaprawg cementowg w gniazdach w osciezu kotew
przyspawanych do oscieznicy,

- na tuleje rozpierane lub sruby.

Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu mocowaé w taki sposob, aby wystawaty poza lico zgodnie z
projektem technicznym.

Montaz nawiewnikéw higrosterowanych nalezy wykona¢ w ramach istniejgcych okien, zgodnie z instrukcjg
montazu producenta nawiewnikow.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Ogélne zasady odbioru robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 8
6.2. Ustalenie wymiarow osciezy, luzy na wbudowanie.

Wymiary drzwi powinny byé odpowiednio mniejsze od wymiaréw otworéw w Scianie, co umozliwia:

- swobodne wstawienie oscieznicy, wypoziomowanie jej ha klinach podpierajacych i ustawienie w pionie,

- zachowanie cech geometrycznych oscieznicy w przypadku ruchéw konstrukcji budynku,

- wykonanie uszczelnieh

Luz na wbudowanie drzwi drewnianych powinien wynosi¢ 10 do 15 mm.

Przy ustalaniu wymiaréw nalezy bra¢ pod uwage dopuszczalne odchytki osciezy:

-w $cianach gotowych otynkowanych i z cegly licowej +/-5 mm dla wymairéw do 2,5 m oraz +/-10mm dla
wymairéw od 2,5 m do 5,0 m.

Oscieznice drewniane osadza sie w oscieza nieotynkowane przewidzianym luzem na wbudowanie przy
stojakach i nadprozu 1 do 1,5 cm. O$cieznice regulowane, obejmujace grubos$é¢ sciany osadza sie po
wykonaniu tynkéw na ptaszczyznach Scian, oscieze moze pozostacé nieotykowane.

Drzwi wewnetrzne uszczelnia sie rozprezng piankg poliuretanowa, wetng mineralng lub watag szklana. Przy
drzwiach o zwiekszonej izolacyjnosci alustycznej uszczelnienie nie powinno pogarszaé parametrow
ustalonych dla drzwi.

6.3. Zaleca sie przeprowadzenie odbioru drzwi w trzech etapach:

- przed wbudowaniem - na zgodnos¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng (w zakresie
rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatdw i jakosci wykonania) oraz zgodnos¢ z
zamowieniem,

- w ramach odbioru robét ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcie progéw,
zamocowanie oscieznic, uszczelnienie luizéw),

- po wbudowaniu drzwi nie powinno doj$¢ do zmian geometrycznych oscieznic, uszkodzeh mechanicznych i
trwatych zabrudzen ram, szyb i oku¢. Odchylenie od pionu oscieznic drzwiowych nie moze pzrekracza¢ 2
mm na 1 metr oscieznicy, nie wiecej jednak niz 3 mm na cafg oscieznice.

Otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywaé sie bez zacie¢. Otwarte skrzydta drzwiowe nie mogq
samoczynnie (pod wtasnym ciezarem) dalej sie otwiera¢ lub zamykac¢. Zamkniete skrzydta powinny dolegac
do oscieznicy rownomiernie wszystkimi narozami.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 9.
7.2. Pfaci sie za:

przygotowanie stanowiska roboczego,

transport materiatdw na miejsce wbudowania,

obsadzenie oscieznic okiennych i drzwiowych z uszczelnieniem ich w otworach, ewentualng regulacje
skrzydet drzwiowych wewnetrznych i zewnetrznych oraz okug,

— remont istniejacych drzwi wewnetrznych, wyregulowanie na zawiasach,

— ewntualne uzupetnienie malowania i usuniecie uszkodzen wyniktych w trakcie wykonywania robot,
— montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. wymagania i badania

PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana. ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnosé akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna

elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-EN ISO 6946 Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

8.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Budownictwo ogdlne Tom | cz. 2 i
3 Arkady Warszawa 1990 r

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r nr 75 poz.690)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

- Instrukcje ITB
- Katalogi producentéw drzwi, okug.
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