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SST - 02

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nazwa inwestycji: 

"Remont i termo-modernizacja budynku

tymczasowego

przeznaczonego na potrzeby magazynowo-techniczne

w zwi¹zku z rozpoczêtymi pracami budowlanymi

Kielce, ul. Jagielloñska 78, dziaùka nr ewid. 525/1"

 

 

Kod 45262522-6

ROBOTY MURARSKIE
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1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i
odbioru konstrukcji murowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robót objêtych SST

� zamurowanie otworów w �cianach zewnêtrznych i wewnêtrznych, 

� wymurowanie �cianek dziaùowych dziurawki,

1.3. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodno�ã  z  dokumentacj¹
projektow¹,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  robót  podano  w
Specyfikacji  Technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  Kod  CPV  45000000-7  �WYMAGANIA

OGÓLNE� pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  materiaùów,  ich  pozyskiwania  i  skùadowania  podano  w  ST  Kod

CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt 2.

2.2. Materiaùy podstawowe zalecane do wykonania robót murarskich :

- cegùa ceramiczna dziurawka 25x12x6,5 cm, 

- bloczki z betonu komórkowego,

- zaprawa cementowo-wapienna,

3. SPRZÆT

3.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  sprzêtu  podane  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  �WYMAGANIA

OGÓLNE� pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonywania konstrukcji murowych

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania tynków zwykùych powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ korzystania z
nastêpuj¹cego sprzêtu:

� mieszarki do zapraw,

� betoniarki wolnospadowej,

� przeno�nych zbiorników na wodê

� podstawowe  narzêdzia  bezpo�redniego  u¿ytku:  kielnia,  czerpaki  do  zaprawy,  mlotek  murarski,  pion,
poziomnica, ùata muraska, sznur murarski, warstwomierz i katowniki murarskie

� narzêdzia  i  sprzêt  pomocniczy:  kastra  murarska  drewnaina  lub  metalowa,  taczki  jednokolowe,  taczki
dwukolowe, rusztowania wewnêtrzne.

� narzêdzia  i  sprzêt   do  monta¿u  elementów  prefabrykowanych  przeznaczone  do  rektyfikacji  poùo¿enia

elementów

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  �WYMAGANIA

OGÓLNE� pkt 4.
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4.2. Transport materiaùów

� Transport cegùy i bloków w kontenerach, bezpo�redni rozùadunek ze �rodków transportu zewnetrznego
na miejsce skùadowania przy obiekcie

� Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaã siê zgodnie z norm¹ BN-88/6731-08. 

� Cement  i  wapno  suchogaszone  luzem  nale¿y  przewoziã  cementowozem,  natomiast  cement  i  wapno
suchogaszone  workowane  mo¿na  przewoziã  dowolnymi  �rodkami  transportu  i  w  odpowiedni  sposób

zabezpieczone przed zawilgoceniem.

� Wapno  gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego  mo¿na  przewoziã  w  skrzyniach  lub  pojemnikach
stalowych.

� Kruszywa mo¿na  przewoziã  dowolnymi �rodkami  transportu w warunkach zabezpieczaj¹cych  je przed
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i  nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGOLNE� pkt 5.

5.2. Roboty rozbiórkowe  s¹  przewidziane do wykonania  bez odzysku materiaùów.  Pochodz¹ce  z  rozbiórki

materiaùy nale¿y wywiezã z terenu budowy.

5.2. Konstrukcje murowe nale¿y wykonywaã przestrzegaj¹c wymagañ:

Cegùa oraz elementy ukùadane na zaprawie powinny byã wolne od zanieczyszczeñ i kurzu.

Cegùê oraz elementy porowate suche przed wbudowaniem zwil¿yã wod¹.

Mury  nale¿y  ukùadaã  warstwami,  z  przestrzeganiem  prawideù  wi¹zania,  grubo�ci  spoin  oraz
zachowaniem pionu i poziomu.

Mury  powinny  byã  wznoszone  mo¿liwie  równomiernie  na  caùej  dùugo�ci.  Ró¿nica  poziomu
poszczególnych czê�ci muru w trakcie wykonywania budynku nie mo¿e przekraczaã 4 m dla murów z
cegùy  i  3  m  dla  murow  z  blokow  i  pustaków,  przy  czym  w  miejscu  poù¹czenia  urów  wznoszonyc
niejednocze�nie  nalezy  zachowaã  strzêpia  zazêbione  koñcowe.  W  przypadku,  gdy  zachodzi
konieczno�ã  zastosowania  wiekszej  ró¿nicy  poziomów,  ni¿  podano  wy¿ej,  nalezy  zostawiã  strzepia
uciekaj¹ce lub stosowaã przerwy dylatacyjne.

6. ODBIÓR ROBÓT

6.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �WYMAGANIA OGÓLNE� pkt. 8.

8.2. Odbiór  konstrukcji murowych przeprowadza siê przez sprawdzenie na podstawie oglêdzin i  pomiarów

wyrywkowych zgodno�ci wykonania murów z warunkami ich wykonania i zasadami wi¹zania.

W murach zwykùych grubo�ã spoin poziomych powinna wynosiã 12 mm i nie mo¿e byã wieksza ni¿ 17
mm i nie mniejsza ni¿10 mm; spoiny pionowe powinny mieã  grubo�ã  10 mm i nie mog¹ byã  grubsze
ni¿ 15 mm i cieñsze ni¿ 5 mm.

W   murach  nie  przewidzianych  do  otynkowania  b¹dê  spoinowania  spoiny  w  licu  muru  powinny  byã
caùkowicie wypeùnione zapraw¹. W murach no�nych przewidzianych do otynkowania  lub spoinowania
spoiny pozostawia siê nie wypeùnione do gùêboko�ci 5 do 10 mm.

Liczba cegieù poùówkowych w murach no�nych niezbrojonych nie mo¿e przekraczaã  15%. Dopuszcza
siê u¿ycie poùówek i cegieù uùamkowych w ilo�ci 50% na poddaszu, z wyj¹tkiem �cian ogniochronnych,
w murach podokiennych i  murach wypeùniajacych.  Nie wolno zastêpowaã  caùych  cegieù  poùówakmi  w
filarach i sùupkach.

Rodzaj i markê zaprawy nale¿y stosowaã zgodnie z postanowieniami projektu.

Odchyùki  w  grubo�ci  murów  dla  murów  peùnych  o  grubo�ci  ãwierã,  póù  i  jednej  cegùy  nie  mog¹
przekraczaã  wielko�ci  dopuszczalnych odchyùek  od  odpowiednich  wymiarów  cegùy  u¿ytej  dla  danego
muru.

Przy  grubo�ci  muru  ponad  jedn¹  cegùê  dopuszcza  sie  odchyùki  dla  murów  peùnych  +/-10mm,  a  dla
murów szczelinowych +/-15 mm.

Badania w czasie odbioru robót

Badania  murów  powinny  byã  przeprowadzane  w  sposób  podany  w  normie   i  powinny  umo¿liwiã  ocenê
wszystkich wymagañ, a w szczególno�ci:
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� zgodno�ci  ksztaùtu  i  gùównych  wymiarów  muru  z  dokumentacj¹  projektow¹  i  zmianami  w
dokumentacji powykonawczej,

� grubo�ci muru

� zgodno�ci wymiarów otworów okiennych i drzwiowych

� pionowo�ci powierzchni i krawêdzi

� poziomo�ci warstw cegieù

� grubo�ci spoin i i ch wypelnienia

� jako�ci zastosowanych materiaùów i wyrobów,

7. PODSTAWA P£ATNOÚCI

7.1. Ogólne  ustalenia  dotycz¹ce  podstawy pùatno�ci  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  �WYMAGANIA

OGÓLNE� pkt 9.

7.2. Pùaci siê za: 

� przygotowanie stanowiska roboczego,

� przygotowanie zaprawy,

� dostarczenie materiaùów i sprzêtu,

� obsùugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obsùugi,

� wykonanie  konstrukcji  murowej  wraz  z  robotami  i  czynno�ciami  pomocniczymi:  murowanie  �cian

wewnêtrznych dziaùowych z cegùy kratówki, dziurawki, 

� wykonanie zamurówek z bloczków z betonu komórkowego, 

� ustawienie i rozbiórkê rusztowañ przeno�nych umo¿liwiaj¹cych wykonanie robót na wysoko�ci do 4 m,

� likwidacjê stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWI¥ZANE

8.1. Normy

PN-B-03002:1999 "Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia."

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 "Konstrukcje murowe niezbrojone. projektowanie i obliczanie."

PN-B-03002:199/Az1:2001 "Konstrukcje  murowe  niezbrojone.  Projektownie  i  obliczanie  (Zmiana
Az1)."

PN-68/B-10020 "Roboty murowe z cegùy. Wymagania i badania przy odbiorze."

PN-B-12050:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne.Cegùy budowlane."

PN-B-12054:1996 "Wyroby  budowlane  silikatowe.Ksztaùtki  �cienne,  pustaki
wentylacyjne,pustaki ogrodzeniowe."

PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykùe"

Pr PN-EN 845-2 "Specyfikacja  techniczna  wyrobow  dodatkowych  do  wznoszenia  murów.

Czê�ã 2: Nadpro¿a."

8.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Czê�ã B �   wydanie ITB � 2003 rok.

- Ýeñczykowski W. Budownictwo ogólne Tom II. Arkady Warszawa 1992

- Dane techniczne i materiaùy instrukta¿owe firmy WIENERBERGER Ceramika budowlana Sp. z o.o.


