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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

"Remont i termo-modernizacja budynku
tymczasowego
przeznaczonego na potrzeby magazynowo-techniczne
w zwigzku z rozpoczetymi pracami budowlanymi
Kielce, ul. Jagiellonska 78, dziatka nr ewid. 525/1"

Kod 45262522-6
ROBOTY MURARSKIE

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji murowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
— zamurowanie otworéw w scianach zewnetrznych i wewnetrznych,
— wymurowanie scianek dzialowych dziurawki,

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 2.

2.2. Materialy podstawowe zalecane do wykonania rob6t murarskich :
- cegla ceramiczna dziurawka 25x12x6,5 cm,

- bloczki z betonu komérkowego,

- zaprawa cementowo-wapienna,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA
OGOLNE?” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania konstrukcji murowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,
— betoniarki wolnospadowej,
— przenosnych zbiornikéw na wode

— podstawowe narzedzia bezposredniego uzytku: kielnia, czerpaki do zaprawy, mlotek murarski, pion,
poziomnica, tata muraska, sznur murarski, warstwomierz i katowniki murarskie

narzedzia i sprzet pomocniczy: kastra murarska drewnaina lub metalowa, taczki jednokolowe, taczki
dwukolowe, rusztowania wewnetrzne.

narzedzia i sprzet do montazu elementéw prefabrykowanych przeznaczone do rektyfikacji potozenia
elementow

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 4.
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4.2. Transport materiatéw

— Transport cegly i blokéw w kontenerach, bezposredni roztadunek ze srodkéw transportu zewnetrznego
na miejsce sktadowania przy obiekcie

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposoéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 5.

5.2. Roboty rozbiérkowe sg przewidziane do wykonania bez odzysku materiatdw. Pochodzace z rozbiorki
materiaty nalezy wywiez¢ z terenu budowy.

5.2. Konstrukcje murowe nalezy wykonywac przestrzegajgc wymagan:
Cegla oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.
Cegte oraz elementy porowate suche przed wbudowaniem zwilzy¢ woda.

Mury nalezy uktadaé warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu.

Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie réwnomiernie na catej dtugosci. Roéznica poziomu
poszczegdlnych czesci muru w trakcie wykonywania budynku nie moze przekracza¢ 4 m dla muréw z
cegly i 3 m dla murow z blokow i pustakéw, przy czym w miejscu potaczenia urdw wznoszonyc
niejednoczes$nie nalezy zachowal strzepia zazebione kohcowe. W przypadku, gdy zachodzi
konieczno$¢ zastosowania wiekszej réznicy poziomdw, niz podano wyzej, nalezy zostawi¢ strzepia
uciekajace lub stosowaé przerwy dylatacyjne.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 8.

8.2. Odbidr konstrukcji murowych przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z warunkami ich wykonania i zasadami wigzania.

W murach zwyktych grubos$é spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze byé wieksza niz 17
mm i nie mniejsza niz10 mm; spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm i nie mogg by¢ grubsze
niz 15 mm i ciehAsze niz 5 mm.

W murach nie przewidzianych do otynkowania badz spoinowania spoiny w licu muru powinny byc¢

catkowicie wypemnione zaprawa. W murach nosnych przewidzianych do otynkowania lub spoinowania
spoiny pozostawia sie nie wypetnione do gtebokosci 5 do 10 mm.

Liczba cegiet potéwkowych w murach nosnych niezbrojonych nie moze przekracza¢ 15%. Dopuszcza
sie uzycie potoéwek i cegiet utamkowych w ilosci 50% na poddaszu, z wyjatkiem $cian ogniochronnych,
w murach podokiennych i murach wypetniajacych. Nie wolno zastepowac¢ catych cegiet potéwakmi w
filarach i stupkach.

Rodzaj i marke zaprawy nalezy stosowac zgodnie z postanowieniami projektu.

Odchytki w grubosci muréw dla muréw petnych o grubosci ¢wieré, pdt i jednej cegly nie moga
przekracza¢ wielkosci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiaréw cegly uzytej dla danego
muru.

Przy grubosci muru ponad jedng cegte dopuszcza sie odchyiki dla muréw petnych +/-10mm, a dla
muréw szczelinowych +/-15 mm.

Badania w czasie odbioru robot
Badania muréw powinny byé przeprowadzane w sposéb podany w normie i powinny umozliwi¢ ocene
wszystkich wymagan, a w szczegoélnosci:
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zgodnosci ksztattu i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacjg projektowg i zmianami w
dokumentacji powykonawczej,

— grubosci muru

— zgodnosci wymiaréw otworéw okiennych i drzwiowych
— pionowosci powierzchni i krawedzi

— poziomosci warstw cegiet

— grubosci spoin i i ch wypelnienia

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 9.

7.2. Placi sie za:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

—  przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— wykonanie konstrukcji murowej wraz z robotami i czynnos$ciami pomocniczymi: murowanie $cian
wewnetrznych dziatowych z cegly kratéwki, dziurawki,

— wykonanie zamuréwek z bloczkéw z betonu komérkowego,
— ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,
— likwidacje stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-B-03002:1999 "Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia."

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 "Konstrukcje murowe niezbrojone. projektowanie i obliczanie."

PN-B-O3002:199/A21:2)001 "Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektownie i obliczanie (Zmiana
Azl)."

PN-68/B-10020 "Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze."

PN-B-12050:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne.Cegty budowlane."

PN-B-12054:1996 "Wyroby budowlane silikatowe.Ksztattki scienne, pustaki
wentylacyjne,pustaki ogrodzeniowe."

PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykie"

Pr PN-EN 845-2 "Specyfikacja techniczna wyrobow dodatkowych do wznoszenia muréw.

Czes¢ 2: Nadproza."

8.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B — wydanie ITB — 2003 rok.

- Zenczykowski W. Budownictwo ogdlne Tom II. Arkady Warszawa 1992

- Dane techniczne i materiaty instruktazowe firmy WIENERBERGER Ceramika budowlana Sp. z o.0.
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