ST - GABIONY

CPV- 45262512-3 Kamieniarskie roboty wykonczeniowe
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji z gabionéw
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania konstrukcji z gabionéw 1
obejmuja:
B-12.01.00 wykonanie muru oporowego z koszy gabionowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Gabion — prostopadloscienny element budowlany wykonany z drutu stalowego, wypelniony
materiatem kamiennym, wykorzystywanym do wzmacniania skarp nasypu, budowy muréw
oporowych, budowy ekranéw akustycznych, ogrodzen. Wykonuje si¢ je z siatki o oczkach
5x10 cm, z drutu o $rednicy 4,0 mm.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
2.1. Rodzaje wykorzystywanych materiatéw
2.1.1. Zasady ogélne
Do wykonywania robot nalezy stosowac tylko materiaty posiadajace aprobatg techniczna,
deklaracje zgodnosci lub §wiadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu innych materiatléw
konieczna jest zgoda projektanta, ktéry moze w celu dopuszczenia materiatu zazgdac
dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiatéw beda wykonywane na koszt Wykonawcy
proponujacego material bez odpowiednich certyfikatow.
2.1.2. Wypetnienie koszy siatkowo kamiennych
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Do wypelnienia koszy siatkowo-kamiennych nalezy zastosowa¢ kamien skat
twardych, nie zwietrzatych, nie rozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzacy z woda w reakcje.
Powinien by¢ to kamien co najmniej klasy Il wg BN-70/6716-02.
Minimalna dopuszczalna $rednica kamienia powinna by¢ wigksza
od najmniejszego wymiaru oka siatki. Jako rozmiar optymalny przyjmuje si¢ od 1.5 do 2.0 D.
2.1.3. Gabiony
Gabiony winny by¢ wykonane e z siatki o oczkach 5x10 cm, z drutu o $rednicy 4,0 mm.
W celu ochrony siatki przed korozjg wszystkie elementy systemu winny by¢ pokryte warstwa
cynku . Siatki winny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 10223-8:2014-03 .
2.1.4. Drut wigzarowy i zszywki stalowe i spiralne.
F.aczenie poszczegdblnych siatek stalowych powinno odbywac si¢ za pomocg pretéw
spiralnych . Prety powinny ze stali minimum S355 zgodnie z PN-EN 10025-1. Prety winny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 10223-8:2014-03 .
2.2. Sposéb sktadowania
2.2.1. Zasady ogélne
Materiaty powinny by¢ sktadowane na utwardzonej powierzchni w sposob zorganizowany, z



podzialem na klasy i asortyment, w sposéb uniemozliwiajacy pomieszanie i pomylenie.
Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do materiatow umozliwiajacy ich zatadunek, roztadunek i
kontrol¢ jakosciowa.

Wszystkie materiaty budowlane musza by¢ sktadowane w sposéb bezpieczny, nie
zagrazajacy zdrowiu 1 zyciu ludzi. W projekcie nie zastosowano materialdw niebezpiecznych.
2.2.2. Wypehienie koszy siatkowo kamiennych

Kruszywa i kamienie powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami (w szczegdlnosci
zapyleniem i polaniem substancjami chemicznymi (w tym ropopochodnymi),
rozsegregowaniem si¢ i rozkruszeniem.

2.2.3. Gabiony.

Kosze gabionowe nalezy sktadowac¢ dostatecznie zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym, zanieczyszczeniem i korozja.

2.2.4. Druty spiralne

Druty spiralne nalezy magazynowa¢ w warunkach takich jak kosze siatkowe. Jednak nie
mozna dopusci¢ do niekontrolowanego platania si¢ drutu. Nalezy je sktadowa¢ w sposéb
usystematyzowany.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w SST ,,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet wykorzystywany do konstrukcji gabionowych

Sprzet uzywany do konstrukcji gabionowych to maszyny wykorzystywane do robot
ziemnych.

W szczegdlnosci nalezy wymienic:

- koparki przedsiebierne, podsigbierne

- fadowarki matogabarytowe,

- §rodki transportu wewnetrznego,

- spycharki,

- wciggarki mechaniczne,

- Zuraw

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne”

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport..

4.2. Transport gruntow

Kamien i kruszywo dostarczone bg¢dg samochodami natomiast na budowie przemieszczane
tadowarkami matogabarytowymi. Niedopuszczalne jest przepychanie materiatu po
powierzchni terenu. Nalezy ograniczy¢ do minimum operacje zwigzane z przemieszczaniem,
tadowaniem 1 roztadowywaniem kamienia. Najlepiej, gdy materiat bedzie dostarczany
bezposrednio na miejsce wbudowania.

4.3. Transport koszy,

Kosze, nalezy transportowa¢ matymi srodkami transportowymi (okoto 5 t),

lub recznie jesli masa elementéw jest wystarczajaco niska, aby kilkoro pracownikéw mogto w
sposéb bezpieczny dla ich zdrowia i zycia przenie$¢ go lub przewiez¢ korzystajac z taczek,
lub innych $rodkéw do transportu przy robotach rgcznych. Odlegtos¢ transportu powinna by¢
dostosowana do srodkéw transportowych. Kosze nalezy transportowac¢ nie roztozone do
miejsca wypetnienia. Jesli miejsce ich wypetnienia lezy w miejscu ich posadowienia w trakcie
ich roztadunku nalezy je doktadnie utozy¢, tak by stanowily konstrukcje zaprojektowana.
Jesli na miejsce wbudowania beda dostarczane kosze juz wypetnione, nalezy je dostarczy¢
do miejsca wypetnienia i zurawiem przenies¢ w miejsce posadowienia.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne warunki wykonania robot

Wykonawca robot powinien dysponowa¢ wykwalifikowang kadra, wyposazeniem
produkcyjno-budowlanym .. Prawidtowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw procesu
technologicznego powinna by¢ potwierdzona w czasie odbioru robot.

Za jako$¢ robot w zakresie stosowania materialéw i przestrzegania wiasciwych technologii
odpowiedzialny jest bezposredni Wykonawca.

5.2. Wykonywanie gabionéw

5.2.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Prace nalezy rozpocza¢ od starannego przygotowania poditoza. Powierzchnie dna i skarp
nalezy uformowac, a nast¢pnie usuna¢ ostre elementy takie jak kamienie, korzenie itp.
Kosze siatkowe dostarczane sg na budowg jako ptaskie elementy, ztozone na czas transportu.
Nalezy je roztozyc¢ i zszy¢. Zszywania dokonuje si¢ wzdtuz krawedzi wzmocnionych drutem
jednym z trzech mozliwych sposobow:

- przez ciagle owijanie drutu wigzacego tak, aby byt on w co drugim oczku siatki nawinigty
podwdjnie,

- nawinigcie specjalnie przygotowanej do tego celu spirali z drutu,

- przez zatozenie spinek — zszywek z wykorzystaniem specjalnych kleszczy.

W poblizu oczek siatki nalezy uktada¢ kamien grubszy, w srodku materaca moze by¢
wbudowany drobniejszy. Kamien nalezy podawa¢ do utozonych w miejscu wbudowania
koszy pochylniami drewnianymi, bez zrzucania z duzej wysokosci.

5.2.2. Doktadno$¢ wykonania

Odchylenie giéwnych wymiaréw od projektowych nie powinny by¢ wieksze niz 3 cm w
planie. R6znica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze
przekracza¢ +1 cm i -3 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu prawidlowego przygotowania podtoza dla
konstrukcji siatkowo-kamiennych, wtasciwym utozeniu poszczegdlnych konstrukcji,
prawidtowym wypetnianiu ich materiatem kamiennym i odpowiednim zszyciu konstrukcji .
8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST. Jesli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne".

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materialéw niezb¢dnych do wykonania robot,

- przygotowanie podioza,

- przygotowanie materialow,

- utozenie konstrukcji i wypetnienie ich materiatem kamiennym,

- uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robot.

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.



